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Огляд продукту

Зварювальний стіл
Basic
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.7 PLUS

Зварювальний стіл
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.7 PLUS

Зварювальний стіл
Basic
Professional 750
Professional Extreme 8.7
Professional Extreme 8.8 PLUS
Шестигранний Слот Стіл

Sub Table Box
Місце для зберігання, що закривається

Настільний прес
Попереднє зняття напруги та випрямлення

продукція по догляду на столом
Очищення та технічне обслуговування

Лещата
Безпечний затиск заготівель

Система магнітних затисків
Затиск без порушення контурів

Сполучні елементи
Міжсистемні рішення

Позиціонер & Восьмикутні столи

Регульований по висоті поворотний стіл
Швидке та легке досягнення ідеальної 
робочої висоти

Мобільний регульований по висоті стіл
Ергономічна і зручна робота

Siegmund Workstation
Це універсальний робочий у будь-якїй майстерні

Подовжувачі
для перфорованих пластин

Нова система затисків
для серійних пристосувань з шаблонами

Система затиску з нульовою точкой
Легка та гнучка заміна зварювальних пристроїв

Упори
Універсальна варіанти затиску

Кутники
Робота у трьох вимірах

Алюмінієві блоки & Аксесуари
Легкі затискні пристосування

Болт
Кріплення та з'єднання

Струбцини & Аксесуари
Кріплення заготівель

Призми & Опори
Тверді опорні поверхні

Аксесуари

Швидко розпізнати якість Siegmund

Плазменне Азотування
створює стійкі до подряпин та корозії поверхні, 
захищає від прилипання зварювальних бризок у 
поєднанні з нашим спреєм проти бризок

BAR-coating (Black-Anti-Rust-coating)
розгладжує поверхню та підвищує захист від іржі

Шкала
для точного встановлення та затиску заготівель

з алюмінію-титану
легкий та високоміцний матеріал, твердість азотованої 
сталі не може бути досягнено

з алюмінію
для обробки нержавіючої сталі

з поліаміду
щоб запобігти пошкодження поверхні під 
час обробки нержавіючої сталі та алюмінію

Зварювальна клітина Siegmund
Почніть здійснювати автоматизацію

www.siegmund.com/F-cell

www.siegmund.com

Товар з  
обкладинки

Ваш старт у сфері автоматизації та серійного 
виробництва Робототехніка стане свідком 
наступної революції у зварювальних технологіях. 
В майбутньому вузли, які зараз зварюються 
ручним способом, будуть автоматизовані.  
Як світовий лідер у виробництві зварювальних 
столів, компанія Siegmund пропонує новий 
тип зварювальної клітини, що поєднує в собі 
інноваційний дизайн і технології затиску.

Всі товари Siegmund 
у деталях

Детальну інформацію про наші товари, 
інші версії виробів та увесь асортимент 
можна знайти на сайті www.siegmund.com.

Останні новини про Siegmund Ви 
знайдете в наших соціальних мережах.

Система затиску з нульовою точкой

Змінюйте зварювальні вузли, що повторюються лише за декілька кроків 
за допомогою системи затиску з нульовою точкою від Siegmund.

Стор. 22

Плаский затискний болт

За допомогою плаского затискного болта Siegmund Ви 
можете надійно і безпечно затискати м'які матеріали, 
як-от алюмінієві сплави, мідь і т. д. Рекомендуємо для 
затиску алюмінієвих деталей!

Стор. 6

Зварювальні столи Siegmund PLUS

Надвисока боковина столу для особливо складних завдань. 
Більше можливостей кріплення ніж будь-коли раніше.

Стор. 54 / 62 / 72

Siegmund в дії

Щодня як великі промислові підприємства так і приватні 
майстри довіряють зварювальним столам Siegmund. 
Отримайте користь від гнучких можливостей використання.

Стор. 238

Зварювальна клітина Siegmund

Стор. 8



Oberottmarshausen (D) Lublin (PL)

Deggingen (D)

Skawina (PL)
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Унікальні матеріали, розроблені компанією Siegmund, 
дають можливості, яких немає у звичайних варювальних 
столів. Переконайтеся самі.

Поверхнево-загартовані 
аксесуари
• Удосконалений захист від корозії
• Удосконалений захист від подряпин
• Удосконалений захист від зварювальних 

бризок

Найтвердіші 
зварювальні столи
• Надзвичайна твердість столів 

Professional Extreme за рахунок 
спеціально розробленого сплаву

• Завдяки плазмовому азотуванню 
зварювальні столи більш довговічні, 
стійкі до корозії і зносу

• Значно менше прилипання 
зварювальних бризок

• Рівна поверхня навіть після декількох 
років використання загартованих 
версій (Professional Extreme 8.7 і 8.8)

Іноваційна модульна 
система
• Модульна, сумісна, індивідуальна – 

зварювальна і затискна система,  
що відповідає Вашим вимогами

• Спеціальні рішення, що відповідають 
вимогам замовника

4

Наша мета: своєчасна наявність

Група компаній Siegmund вже багато років успішно виробляє та продає системи зварювальних і затискних 
столів по всьому світу. Ми займаємо перше місце у світі по виробництву зварювальних столів. Наші нові 
будівлі в Обероттмарсхаузені та Скавіні мають більше 70 000 кв.м вільних площ для виробництва та 
зберігання наших зварювальних столів і аксесуарів у межах групи компаній.

Наш головний офіс в Обероттмарсхаузені має 18 000 кв.м складських площ. Завдяки зручному 
розташуванню і великій місткості, ми скорочуємо терміни доставки для Вас.

Розташування групи компаній: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Площа для офісу, виробництво та склад приблизно 75 000 кв.м., Робоча площа 180 000 кв.м.

Siegmund
• Будучи найбільшим виробником 

зварювальних столів, ми маємо 
дилерську мережу в більш ніж 50 країнах

• Велика команда розробників 
знаходиться в постійному контакті з 
нашими клієнтами

• Зварювальні столи у використанні  
100000 разів.

Якість
• Новинки, високоякісні матеріали, 

точна обробка
• Безперервний розвиток продуктів 

у співпраці з клієнтами, а також 
наш досвід

Місткість
• Складське приміщення 26000 кв.м.
• Близько 2000 - 5000 зварювальних 

та затискних столів і 
1 мільйона аксесуарів



47-53 mm
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Ідеально пасує до фасок Змінний діапазон затиску (Приклад: 280590) Різні довжини

Таємна голівка

• з'єднання компонентів болтом 
з потайною голівкою

• щоб не заважати контурам
• з внутрішнім шестикутником

www.siegmund.com/F-areal-clamping-bolt

System 16 System 22 System 28

new

6

Плаский затискний болт
Міцний затиск м'яких матеріалів

За допомогою плаского затискного болта Siegmund Ви 
можете надійно і безпечно затискати м'які матеріали, 

як-от алюмінієві сплави, мідь і т. д. Рекомендуємо для затиску 
алюмінієвих деталей!

Руків'я болта

• Оптимальна ергономіка затиску
• Фіксатор різьбовий для болта з внутрішнім шестигранником

Діапазон затиску

• Змінний діапазон затиску
• Можливий затиск тонкого листового металу або шаблонів із листового металу

Тіло болта

• оптимізований для використання в алюмінієвих профілях
• без паза для ущільнюючого кільця для гладкої поверхні тіла болта
• Корпус проводиться з метою максимальної міцності колес із загартованої високолегованої сталі
• Довжина: подвійна, потрійна, четвертна

Елементи, що відкидаються

• пласке блокування і рівномірний розподіл сили
• розроблений для алюмінію та інших м'яких матеріалів
• Елементи, що відкидуються із загартованої інструментальної сталі
• Ущілнююче кільце із термостійкого і надміцного матеріалу

Стор. 115 Стор. 143 Стор. 183

Детальна інформація про товари:



new
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Стандартне виконання: В наявності 
Спеціальне оснащення: Срок доставки  

близько 6 тижнів

www.siegmund.com/F-cell
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Зварювальна клітина Siegmund
Компактна модульна система

Скористайтеся перевагами 
зварювальної клітини Siegmund:

індивідуальне налаштування та розширення опісля

сумісна з усіма типами роботів та коботів

компактна конструкція

високі стандарти безпеки

швидкий запуск

ексклюзивний дизайн клітини Siegmund

Ваш перший крок до автоматизації:

спрощене введення в автоматизацію та серійне виробництво

низькі стартові витрати та висока ефективність

клітині доступні попередньо налаштованими

Зварювальна клітина Siegmund від 8.050 €

Спеціальний стіл для зварювальної клітини від 11.776 €

Спеціальний стіл для зварювальної клітини та оснащення від 19.486 €
Робот, витяжка та зварювальне обладнання Ви можете придбати у нашого дилера.

Детальна інформація про товари:
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Вентиляційний отвір

• можливе підключення системи для витяжки диму  
• стандартне кріплення діаметром 150 мм і 200 мм 

для витяжки

Дах

• передні двійчасті вхідні двері  
• відкриття здійснюється ручним способом  
• Монтаж клітини можливий за допомогою крана

Перегородка

• Алюмінієва композитна панель  
• розділення клітини на двох операторів  
• адаптер для індивідуальних потреб клієнта 

Внутрішнє освітлення

• оптимальне освітлення робочої зони  
• опціонально

Світлодіодний індикатор роботи

• сигнальний індикатор зеленого / 
червоного кольору  

• на правому і лівому кутовому профілі

Двері

• подвійні двері для відкриття 
зварювальної клітини  

• захисне скло згідно ISO 25980  
• положення дверей налаштовано згідно з  
• двері з конактним вимикачем  
• відкриття здійснюється ручним способом

Зварювальний стіл

• робоча зона для робота і пристосувань  
• кріплення системи затиску з нульовою 

точкою до перфорованої пластини і до 
нової системи затиску від Siegmund  

• в наявності різні розміри клітин та столів  
• сумісний з усіма системами

Ящик Sub Table Box для 
зварювальної клітини

• практичне місце для зберігання  
• безпечне зберігання пневматичного 

устаткування для системи затиску з 
нульовою точкою Стандартне виконання: В наявності 

Спеціальне оснащення: Срок доставки  близько 6 тижнів
www.siegmund.com/F-cell
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Зварювальна клітина Siegmund
Компактна модульна система

Профілі

• Клітина з модульної системи алюмінієвих 
профілів Siegmund  

• з додатковою окантовкою для бічних стінок

Консоль

• підняте положення кобота / робота  
• Алюмінієві профілі з твердою бумажною 

плитою для електроізоляції  
• індивідуальне регулювання висоти  
• доступні у двох стандартних розмірах  
• індивідуальне налаштування схеми 

роботи кобота / робота

Бічна стінка

• захист від зварбювальних бризок  
• непрозора алюмінієва композитна 

панель  
• альтернативно, зварювальний екран 

відповідно до ISO 25980 червоного або 
зеленого кольору

Кутовий профіль

• фіксовані бічні стінки та двері  
• висока стабільність  
• стандартна висота усередені 

клітини орієнтовно 1300 мм

Світлодіодний індикатор роботи

• сигнальний індикатор зеленого / 
червоного кольору  

• на правому і лівому кутовому профілі Система затиску з нульовою точкой 
& Перфоровані плити

• Спрощений перезапуск нових затискних 
пристосувань і перфорованих пластин

• Система затиску з нульовою точкой: Стор. 22 
• Перфоровані плити: Стор. 20

Детальна інформація про товари:
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Стандартне виконання: В наявності 
Спеціальне оснащення: Срок доставки  близько 6 тижнів

www.siegmund.com/F-cell
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Зварювальна клітина Siegmund
Компактна модульна система

Детальна інформація про товари:

Стандартне виконання: В наявності 
Спеціальне оснащення: Срок доставки  близько 6 тижнів
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Майстерне поєднання:
Зварювальна клітина Siegmund, система затиску з 

нульовою точкою, перфоровані пластини і нова система затиску

Скористуйтеся перевагами ідеального поєднання:

Простота кріплення малих та великих серій за допомогою 
затискної системи Siegmund

Вузли, що повторюються та вузли, що використовуються повторно можуть залишатись на перфорованій пластині

Швидко та точно змінюйте підготовлену перфоровану пластину за допомогою системи затиску 
з нульовою точкою

Розпочніть процес зварювання роботом

Захист користувача від зварювальних бризок та радіації

Нова система затисків
Стор. 30

Система затиску з нульовою точкой
Стор. 22

Стандартне виконання: В наявності 
Спеціальне оснащення: Срок доставки  близько 6 тижнів

www.siegmund.com/F-cell

4-160030.RC

4-160020.RC

4-160040.RC
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Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.8 PLUS

System 16:
System 22:
System 28:
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Зварювальна клітина Siegmund
Компактна модульна система

Спеціальний стіл для зварювальної клітини Siegmund 
оптимізований для автоматизації

спеціальна сітка отворів для кріплення окремих компонентів (зварювальної камери, 
перегородки, консолі, затискної системи з нульвою точкою, ящика ST Box, …)

Вентиляційний отвір для запобігання утворення вихорів

Кабелепровід під столом

оптимальне покриття вниз

високоякісна сталь S355J2+N + плазмове азотування

Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Отвори Ø 16 мм

Спеціальний стіл 2000 x 1000 мм

Спеціальний стіл 2400 x 1200 мм

Спеціальний стіл 3000 x 1500 мм

Сумісність зі стандартними зварювальними столами Siegmund

Зварювальна клітина також доступна у поєднанні з 
наступними зварювальними столами за додаткову плату:

• Розміри столів: 2000 x 1000 мм  |  2400 x 1200 мм  |  3000 x 1500 мм

Для стандартних зварювальних столів Siegmund ми рекомендуємо 
закривати частини отворів заглушками (арт. № 160238.10 и 280238.10), 
щоб уникнути небажаної циркуляції повітря під час зварювання.

Детальна інформація про товари:
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Стандартне виконання: В наявності 
Спеціальне оснащення: Срок доставки  близько 6 тижнів

www.siegmund.com/F-cell
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Зварювальна клітина Siegmund
Компактна модульна система

Детальна інформація про товари:
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Зварювальна клітина Siegmund

Зварювальна клітина

(250 x 250 мм)

Набір 1

Зварювальна клітина
Спеціальний стіл

(100 шт. )

(250 x 250 мм)

Набір 2

Зварювальна клітина
Спеціальний стіл

Перфорована плита
(250 x 250 мм)

для пневматичного 
блоку

(100 шт. )

Пневматичний блок
пневматичний

Адаптація консолі до схеми зварювального 
робота можлива за додаткову плату
364 €

Індивідуальне регулювання 
висоти клітини
ціна за запитом

Стандартне виконання: В наявності 
Спеціальне оснащення: Срок доставки  близько 6 тижнів
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Зварювальна клітина Siegmund

Кофігурація зварювальної клітини
• Подвійні двері із захисним склом спереду  
• Алюмінієві з'єднувальні панелі збоку та позаду  
• Перегородка для розділення на дві робочі зони  
• Дах з можливістю підключення витяжки  
• Світлодіодний індикатор роботи, що розташований зовні  
• Висота внутрішнього простору приблизно 1300 мм

Зварювальна клітина 2000
для столу розміром  2000 х 1000 мм

Зварювальна клітина 2000
Консоль

(без зварювального столу)

8.050 €

Набір 1
Спеціальний стіл 2000 x 1000 мм (Артикул 160020.RC)

Консоль

11.776 €

Набір 2
Спеціальний стіл 2000 x 1000 мм (Артикул 160020.RC)

Консоль, ST Box, Болти, Швидкозатискне обладнання

2x Перфорована плита 950 x 800 мм (Артикул 164006.X7)

2x Система затиску з нульовою точкой Набір (Артикул ZP1620)

2x Нова система затисків Стартовий набір (Артикул CS160001)

19.486 €

Зварювальна клітина 2400
для столу розміром 2400 х 1200 мм

Зварювальна клітина 2400
Консоль

(без зварювального столу)

9.274 €

Набір 1
Спеціальний стіл 2400 x 1200 мм (Артикул 160030.RC)

Консоль

14.760 €

Набір 2
Спеціальний стіл 2400 x 1200 мм (Артикул 160030.RC)

Консоль, ST Box, Болти, Швидкозатискне обладнання

2x Перфорована плита 1150 x 1000 мм (Артикул 164007.X7)

2x Система затиску з нульовою точкой Набір (Артикул ZP1620)

2x Нова система затисків Стартовий набір (Артикул CS160001)

23.358 €

Зварювальна клітина 3000
для столу розміром 3000 х 1500 мм

Подвійні двері для кожної робочої зони

Зварювальна клітина 3000
Консоль

(без зварювального столу)

10.941 €

Набір 1
Спеціальний стіл 3000 x 1500 мм (Артикул 160040.RC)

Консоль

17.909 €

Набір 2
Спеціальний стіл 3000 x 1500 мм (Артикул 160040.RC)

Консоль, ST Box, Болти, Швидкозатискне обладнання

2x Перфорована плита 1450 x 1150 мм (Артикул 164008.X7)

2x Система затиску з нульовою точкой Набір (Артикул ZP1620)

2x Нова система затисків Стартовий набір (Артикул CS160001)

27.863 €

Інші версії в наявності онлайн:

Ціни вказані без витрат на упаковку / транспорт та монтаж

16
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Перфоровані пластини для зварювальних клітин

Перфорована плита 950 x 800 мм

• Отвори Ø 16 мм  
• Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу приблизно 12 мм   
• Діагональна сітка отворів

1.045 €

Перфорована плита 1150 x 1000 мм

• Отвори Ø 16 мм  
• Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу приблизно 12 мм   
• Діагональна сітка отворів

1.489 €

Перфорована плита 1450 x 1150 мм

• Отвори Ø 16 мм  
• Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу приблизно 12 мм   
• Діагональна сітка отворів

2.167 €

Більше перфорованих плит онлайн:

Стандартне виконання: В наявності 
Спеціальне оснащення:  

Срок доставки  близько 6 тижнів

16
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Перфоровані плити

Перфоровані пластини Siegmund – стільниці, що змінюються, 
для максимальної гнучкості

Спеціальні перфоровані пластини для зварювальної клітини Siegmund

Деякі з перфорованих пластин мають поглиблення для консолі робота і оптимізовані для використання в 
зварювальній клітині Siegmund. У поєднанні із системою затиску з нульовою точкою і новою системою затиску, 
скорочується час налаштування в автоматизації і серійному виробництві.

Детальна інформація про товари:

16
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Характеристики

• Робочу основу утворює зварювальний стіл Siegmund
• На одну перфоровану пластину необхідно щонайменше 4 затискних модуля
• Перфорована пластина затискається та центрується за допомогою кульок
• Без необхідності повтороного регулювання затискного пристосування

Переваги

• Швидка заміна між пристосуваннями, що повторюються
• Мінімізація неефективно використаного часу під час зварювання
• Спеціально для використання зі зварювальними роботами і без них
• Дуже висока точність повторювання

Утиримуюча сила і точність

• Максимальна вертикальна утримуюча сила на модуль 2 кН
• Встановлення нульової точки з високою точністю

Варіанти виконання

• Блокування здійснюється механічно
• Блокування здійснюється пневматично

Детальна інформація про товари:

new
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Система затиску з нульовою точкой
Легка та гнучка заміна зварювальних пристроїв

Змінюйте зварювальні вузли, що повторюються 
лише за декілька кроків за допомогою системи 

затиску з нульовою точкою від Siegmund.

Виробляйте серійно

Із системою затиску з нульовою точкою від Siegmund 
Ви можете перетворити свій зварювальний стіл на 
ефективне робоче місце з високою повторюваністю у 
серійному виробництві. Водночас Ви заощаджуєте час 
під час налаштування, забезпечуєте постійну якість, 
а також збільшуєте робоче навантаження свого 
зварювального робота. Автоматизуйте своє робоче 
місце просто зараз!

Швидко змінюйте

Перемикайтеся між пристосуваннями, 
що повторюються всього за декілька 
простих кроків. Залиште своє 
пристосування на перфорованій 
пластині і лише змініть його на нове 
на іншій перфорованій пластині.

Простота використання

Модулі системи затиску з нульовою точкою 
центруються і закріплюються в отворі 
зварювального столу. Перфорована пластина 
кріпиться за допомогою затискних болтів 
через систему затиску з нульовою точкою.
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2816Система затиску з нульовою точкой

2-ZP0010 2-ZP0020

2-ZP0010 Система затиску з нульовою точкой механічний - азотована 68,00 € �

Затискний модуль для ручного затиску, приведення в дію за допомогою ріжкового ключа SW 50
максимальна утримуюча сила висота: (c) Ø: вага: 
2 кН 45 мм 58 мм 0,54 кг

2-ZP0020 Система затиску з нульовою точкой пневматичний - азотована 356,00 € �

пневматичний затискний модуль, вивільнення затискного болта стиснутим повітрям (приблизно 7,5 бар), включно з Універсальним банджо-гвинтом ZP0021
максимальна утримуюча сила висота: (c) Ø: вага: 
2 кН 45 мм 125 мм 3,39 кг

2-ZP0022 2-ZP0021

2-ZP0022 Болт кришки з поліаміду 16,00 € �

для захисту невикористаних затискних модулів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  - 29 мм 35 мм 0,02 кг

2-ZP0021 Універсальний банджо болт - азотована 35,00 € �

для кріплення пневматичного затискного модуля
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  - 55 мм 36 мм 0,15 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з поліаміду

24
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Zero Point

www.siegmund.com/F-zeropoint

Використання різноманітних втулок

Компенсаційна втулка
без центруванняцентрування по одній вісі Стопорна втулка

функція затиску та утримання,
без центрування

Втулка, що центрується
центрування за двох вісями

Стопорна втулка
функція затиску та утримання,
без центрування

Запасні частини та додаткова інформація:

Система затиску з нульовою точкой
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16Система затиску з нульовою точкой

2-ZP1600 2-ZP1601 2-ZP1602 2-ZP1603

2-ZP1600 Затискний болт 30,00 € �

для для з'єднання перфорованої пластини із затискачем
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 45 мм 0,13 кг

2-ZP1601 Втулка, що центрується - азотована 12,00 € �

для з'єднання затискних болтів із перфорованою пластиною, центрування за двох вісями, також з кріпильним матеріалом
висота: (c) Ø: вага: 
10 мм 19 мм 0,01 кг

2-ZP1602 Стопорна втулка - азотована 12,00 € �

для з'єднання затискних болтів із перфорованою пластиною, функція затиску та утримання, без центрування, також з кріпильним матеріалом
висота: (c) Ø: вага: 
10 мм 19 мм 0,01 кг

2-ZP1603 Компенсаційна втулка - азотована 17,00 € �

для з'єднання затискних болтів із перфорованою пластиною, без центруванняцентрування по одній вісі, також з кріпильним матеріалом
висота: (c) Ø: вага: 
10 мм 19 мм 0,01 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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Система затиску з нульовою точкой

Стартовий набір механічний

Включено у набір
Система затиску з нульовою точкой механічний 
Затискний болт 
Втулка, що центрується 
Стопорна втулка 
Компенсаційна втулка 

415 €
замість 446 €

Стартовий набір пневматичний

Включено у набір
Система затиску з нульовою точкой пневматичний 
Затискний болт 
Втулка, що центрується 
Стопорна втулка 
Компенсаційна втулка 

1.483 €
замість 1.596 €

Відповідні перфоровані пластини

Перфорована плита X8.7 1200x800x12 мм
Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

952 €

Перфорована плита X8.7 1000x1000x12 мм
Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

962 €

Більше перфорованих плит онлайн:
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28Система затиску з нульовою точкой

2-ZP2800 2-ZP2801 2-ZP2802 2-ZP2803

2-ZP2800 Затискний болт 32,00 € �

для для з'єднання перфорованої пластини із затискачем
висота: (c) Ø: вага: 
40 мм 45 мм 0,25 кг

2-ZP2801 Втулка, що центрується - азотована 19,00 € �

для з'єднання затискних болтів із перфорованою пластиною, центрування за двох вісями, також з кріпильним матеріалом
висота: (c) Ø: вага: 
13 мм 31 мм 0,06 кг

2-ZP2802 Стопорна втулка - азотована 19,00 € �

для з'єднання затискних болтів із перфорованою пластиною, функція затиску та утримання, без центрування, також з кріпильним матеріалом
висота: (c) Ø: вага: 
13 мм 31 мм 0,06 кг

2-ZP2803 Компенсаційна втулка - азотована 23,00 € �

для з'єднання затискних болтів із перфорованою пластиною, без центруванняцентрування по одній вісі, також з кріпильним матеріалом
висота: (c) Ø: вага: 
13 мм 31 мм 0,06 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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Система затиску з нульовою точкой

Стартовий набір механічний

Включено у набір

Система затиску з нульовою точкой механічний 
Затискний болт 
Втулка, що центрується 
Стопорна втулка 
Компенсаційна втулка 

444 €
замість 478 €

Стартовий набір пневматичний

Включено у набір
Система затиску з нульовою точкой пневматичний 
Затискний болт 
Втулка, що центрується 
Стопорна втулка 
Компенсаційна втулка 

1.513 €
замість 1.627 €

Відповідні перфоровані пластини

Перфорована плита X8.7 1200x800x25 мм
Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
отвори з кроком 100x100 мм 
Товщина матеріалу близько 25 мм

1.549 €

Базова стільниця 1000x1000x25 мм
Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
отвори Діагональна сітка
Товщина матеріалу близько 25 мм

1.626 €

Більше перфорованих плит онлайн:
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Характеристики

• Модульна система для максимальної гнучкості  
• Для 16, 22 та 28 системи  
• Постійне розширення асортименту продукції  
• За основу ми рекомендуємо перфоровані пластини, 

зварювальні столи або столи з пазами Siegmund

Робота з шаблонами

• Т-подібні пази для кріплення шаблонів, наприклад, 
лазерні шаблони, деталі для 3D-друку і т.д.  

• Вирівнювання шаблонів здійснюється на поверхні столу

Індивідуальна висота

• Висота деталі визначається довжиною алюмінієвих профілів  
• Клієнт може самостійно відрегулювати висоту за допомогою різки  
• Алюмінієві профілі доступні фіксованої довжини та у вигляді планок

Швидкозатискні струбцини

• Швидка фіксація та розблокування  
• Ергономічна ручка  
• Доступні різні версії та розміри  
• Зі стандартною сіткою отворів Siegmund

Приклад розрахунку вартості
без столу, перфорованої пластини, системи затиску з нульвою 
точкою та вирізаних лазером профілів

Детальна інформація 
про товари:

Аксесуари
15x Болти 778 €

Затискна система
2x Алюмінієвий блок 76 мм, 5x Алюмінієвий блок 101 мм,  
1x Алюмінієвий блок 151 мм, 4x Кришка, 8x Опорна плита, 86x гвинтів,
4x Швидкозатискне обладнання, 2x шайб 835 €

Час монтажу приблизно 2,5 годин
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Нова система затисків
Для простого створення серійних пристосувань за допомогою шаблонів

Висока точність і повторюваність при мінімальному часі 
переналаштування і високій продуктивності. Великі та 

невеликі конструкції збираються всього за 1-3 години.

Створюйте затискні пристосування 
самостійно

Ви можете зібрати свої індивідуальні затискні 
пристосування з алюмінієвих профілів і різних 
плит. Швидке, просте і недороге виробництво 
від малих до великих серій.

Легка комбінація з шаблонами

Робота з індивідуальними шаблонами – 
неважливо, чи це лазерні деталі або деталі 
3D-принтера. Шаблони можна прикріпити до 
профілю через Т-подібний паз за допомогою 
гайок і гвинтів.

Сумісність

Як і раніше, систему затисків 
Siegmund можна комбінувати з усіма 
іншими продуктами Siegmund.

Приклад розрахунку вартості: Див. сторінку  31



www.siegmund.com/F-clampingsystem

Детальна інформація 
про монтаж:

Приклад готового кутника

Саморізи M8x25

Стор. 37

Квадратні гайки M8

Стор. 37

гвинтів M8x12

Стор. 37

Профіль, 
вирізаний лазером

Приклад від клієнта

Перфорована плита

Стор. 38 / 40 / 42

Швидкозатискні струбцини

Стор. 36

гвинтів M8x16

Стор. 37

Кришка

Стор. 35

Алюмінієвий блок 100 T

Стор. 35

Швидкозатискний болт

Стор. 115 / 143 / 183

Опорна плита

Стор. 39 / 41 / 43

Саморізи M8x25

Стор. 37

1 2 3

4 5 6
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Нова система затисків
Для простого створення серійних пристосувань за допомогою шаблонів

Визначіть висоту блока

• Відпиляйте алюмінієвий профіль  
необхідної довжини

• Зверніть увагу на мінімальну висоту зрізу (Стор. 35)
• Переконайтеся, що обрізані крайки розташовані 

під прямим кутом
• Видаліть задирки з профілю після розпилювання

Ми також пропонуємо обрізні 
та готові профілі. (Стор. 35)

Закріпіть опорну пластину

• Закріпіть до алюмінієвого профілю 
за допомогою саморізів 

• Під час вкручення шурупів у 
профілі створюється різьба

• Нарізати різьблення не потрібно
• Максимальний момент сили: 20 Нм

Вставте квадратну гайку

• Вставте квадратні гайки у Т-побідний 
паз алюмінієвих профілів  

• Для кріплення шаблонів замовника 
(товщина матеріалу 5 – 6 мм) або для 
бічного кріплення швидкозатискних 
струбцин гвинтами M8x12

Закріпіть кришку

• Закріпіть до алюмінієвого профілю 
за допомогою саморізів 

• Під час вкручення шурупів у 
профілі створюється різьба

• Нарізати різьблення не потрібно
• Максимальний момент сили: 20 Нм

Кріплення аксесуарів

• Встановіть швидкозатискну струбцину 
безпосередньо на верхню пластину  

• Швидкозатискну струбцину також можна 
прикріпити за допомогою адаптера  

• Можливе кріплення струбцин, кутників, 
упор та призм у отворах 16 системи

Затискніть пристрій

• Кріплення до перфорованої пластини, 
зварювального столу або столу з пазами за 
допомогою швидкозатискних болтів  

• За необхідністю використовуйте гвинт M8x12, 
щоб прикріпити індивідуальний шаблон до 
квадратної гайки.
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282216Нова система затисків

Алюмінієвий блок 100 T
3 Т-подібних паза з кожної сторони, для квадратних гайок M8, відстань Т-подібних пазів 20 мм, для з'єднання основи і кришки, алюмінієвий профіль 2000 мм для 
індивідуальної різки, Мінімальна висота зрізу: Система 16: 45 мм, Система 22: 35 мм, Система 28: 40 мм

Варіанти виконання: довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
2-CS000172.1 Т-паз 76 мм 100 мм 100 мм 0,34 кг 17,00 € �

2-CS000172.2 Т-паз 101 мм 100 мм 100 мм 0,45 кг 20,00 € �

2-CS000172.3 Т-паз 126 мм 100 мм 100 мм 0,56 кг 23,00 € �

2-CS000172.4 Т-паз 151 мм 100 мм 100 мм 0,66 кг 24,00 € �

2-CS000172.5 Т-паз 176 мм 100 мм 100 мм 0,77 кг 29,00 € �

2-CS000172.6 Т-паз 201 мм 100 мм 100 мм 0,88 кг 32,00 € �

2-CS000172.7 Т-паз 226 мм 100 мм 100 мм 0,99 кг 33,00 € �

2-CS000172.8 Т-паз 251 мм 100 мм 100 мм 1,10 кг 36,00 € �

2-CS000172.9 Т-паз 276 мм 100 мм 100 мм 1,21 кг 40,00 € �

2-CS000176 Т-паз 500 мм 100 мм 100 мм 2,19 кг 65,00 € �

2-CS000181 2-CS000183 2-CS000184 2-CS000185.Set

2-CS000181 Кришка 100 - азотована 42,00 € �

різьбові отвори M8 для кріплення швидкозмінних струбцин, кріплення до профілю саморізами, отвір 16 системи посередині
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
100 мм 100 мм 12 мм 0,71 кг

2-CS000183 Плита адаптер з системними отворами для швидкозатискних струбцин - азотована 26,00 € �

затиск болтами з потайною голівкою 160528, дозволяє вільно встановлювати швидкозмінні струбцини, для швидкозатискних струбцин (Шаблон отворів 40x20 мм / 40x40 мм / 40 мм)
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
70 мм 70 мм 12 мм 0,41 кг

2-CS000184 Пластина адаптер без системних отворів для швидкозатискних струбцин - азотована 19,00 € �

затиск болтами з потайною голівкою 160528, адаптер для швидкозмінних струбцин інших виробників, схема свердління може бути додана за бажанням замовника
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
70 мм 70 мм 12 мм 0,44 кг

2-CS000185.Set Набір шайб 5 мм 5 штук в упаковці - З нержавіючої сталі 26,00 € �

5 штук, для компенсації висоти під час використання швидкозатискних струбцин, для швидкозатискних струбцин (Шаблон отворів 40x20 мм / 40x40 мм / 40 мм)
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
59 мм 59 мм 5 мм 0,60 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію = Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі

2-CS000172 Т-паз 2.000 мм 100 мм 100 мм 8,74 кг 216,00 € �
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Детальна інформація про товари:

Опорна плита також може використовуватись зверху та знизу
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2-CS009001 2-CS009002 2-CS009003 2-CS009004

2-CS009001 Набір Саморізи M8x25 50 штук в упаковці 12,00 € �

50 штук, для з'єднання торцевих пластин з алюмінієвим профілем
вага: 
1,00 кг

2-CS009002 Набір гвинтів M8x12 50 штук в упаковці 12,00 € �

50 штук, для кріплення швидкозатискних струбцин та шаблонів (товщина матеріалу 5 – 6 мм) у пазах
вага: 
0,60 кг

2-CS009003 Набір гвинтів M8x16 50 штук в упаковці 12,00 € �

50 штук, для кріплення затисків до торцевих пластин
вага: 
0,65 кг

2-CS009004 Набір Квадратні гайки M8 50 штук в упаковці 4,00 € �

50 штук, Гайки з продовгуватими отворами для алюмінієвих профілів з Т-подібним пазом
вага: 
0,35 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

40 m
m

20 m
m

40 mm

40 mm
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2-CS009082 2-CS009084 2-CS009092 2-CS009094

2-CS009082 Вертикальна струбцина 1800 43,00 € �

без адаптера, Шаблон отворів 40x20 мм, кут відкриття: 110°
максимальна утримуюча сила довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
1,8 кН 104 мм 56 мм 190 мм 0,43 кг

2-CS009084 Вертикальна струбцина 2200 48,00 € �

без адаптера, Шаблон отворів 40x40 мм, кут відкриття: 105°
максимальна утримуюча сила довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
2,2 кН 151 мм 58 мм 220 мм 0,70 кг

2-CS009092 Горизонтальна струбцина 1800 40,00 € �

без адаптера, Шаблон отворів 40x20 мм, з меншим контуром натягу в порівнянні з вертикальними затисками, кут відкриття: 90°
максимальна утримуюча сила довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
1,8 кН 245 мм 56 мм  - 0,43 кг

2-CS009094 Горизонтальна струбцина 3000 50,00 € �

без адаптера, Шаблон отворів 40x40 мм, з меншим контуром натягу в порівнянні з вертикальними затисками, кут відкриття: 90°
максимальна утримуюча сила довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
3 кН 295 мм 58 мм  - 0,73 кг

2-CS009083 2-CS009093

2-CS009083 Швидкозатискний горизонтальний затиск 2500 59,00 € �

без адаптера, Шаблон отворів 40 мм
максимальна утримуюча сила довжина: (a) вага: 
2,5 kN 120 мм 0,51 кг

2-CS009093 Швидкозатискний горизонтальний затиск 4000 84,00 € �

без адаптера, Шаблон отворів 40 мм
максимальна утримуюча сила довжина: (a) вага: 
4 kN 180 мм 1,00 кг

Нова система затисків

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-clampingsystem
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2-CS160192 2-CS160193 2-CS160194

2-CS160192 Опорна плита 100 радіальна - азотована 32,00 € �

позиціонується радіально, для кріплення до алюмінієвого профілю саморізом, для сітки отворів кроком 50 мм, плавне обертання на 90°
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
100 мм 100 мм 12 мм 0,57 кг

2-CS160193 Опорна плита 100 лінійна ліва - азотована 33,00 € �

позиціонується лінійно ліва, для кріплення до алюмінієвого профілю саморізом, безступінчате регулювання
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
100 мм 100 мм 12 мм 0,64 кг

2-CS160194 Опорна плита 100 лінійна права - азотована 33,00 € �

позиціонується лінійно права, для кріплення до алюмінієвого профілю саморізом, безступінчате регулювання
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
100 мм 100 мм 12 мм 0,64 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-CS160715.4 2-160546.1

2-CS160715.4 Адаптер з отворами Ø 60 / 15 ексцентрик - воронований 32,00 € �

для швидкозатискних струбцин (Шаблон отворів 40x20 мм / 40 мм), для системних отворів 16 мм
висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
25 мм 60 мм 15 мм 0,36 кг

2-160546.1 Затискна втулка для різьблення M8 12,00 € �

з гвинтом, Щоб вставити гвинт, зніміть ущільнююче кільце, для затиску елементів Siegmund у отворах з різьбленням
висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
17 мм 23 мм  - 0,02 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі

d d d

cd
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4x CS000176
4x CS000181
4x CS160192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS160001.1

4-164004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS160794

4-CS1607924-CS160790

4-CS160793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS160192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0 m

m

Нова система затисків

Стартовий набір 16

Включено у набір
Алюмінієвий блок 100 T 500 мм 
Кришка 100 азотована 
Опорна плита 100 радіальна азотована 
Набір Саморізи M8x25 50 штук в упаковці  
Набір гвинтів M8x12 50 штук в упаковці  
Набір гвинтів M8x16 50 штук в упаковці  
Набір Квадратні гайки M8 50 штук в упаковці  

549 €
замість 589 €

Перфорована плита X8.7 1200x800x12 мм
Ідеальна основа для Ваших пристроїв.

Отвори Ø 16 мм
Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

952 €
Більше перфорованих плит онлайн:

Швидкозатискне обладнання з адаптером

Вертикальна струбцина 1800 з адаптером
Адаптер CS160715.4, для системних отворів 16 мм

69 €

Горизонтальна струбцина 1800 з адаптером
Адаптер CS160715.4, для системних отворів 16 мм

66 €

Швидкозатискний горизонтальний затиск 2500 з адаптером
Адаптер CS160715.4, для системних отворів 16 мм

85 €

Швидкозатискний горизонтальний затиск 4000 з адаптером
Адаптер CS160715.4, для системних отворів 16 мм

107 €

Детальна інформація про товари:
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2-CS220192 2-CS220193 2-CS220194

2-CS220192 Опорна плита 170 радіальна - азотована 76,00 € �

позиціонується радіально, для кріплення до алюмінієвого профілю саморізом, для сітки отворів кроком 50 мм / 100 мм, плавне обертання на 90°
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
170 мм 170 мм 18 мм 2,59 кг

2-CS220193 Опорна плита 170 лінійна ліва - азотована 86,00 € �

позиціонується лінійно ліва, для кріплення до алюмінієвого профілю саморізом, безступінчате регулювання
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
170 мм 170 мм 18 мм 2,81 кг

2-CS220194 Опорна плита 170 лінійна права - азотована 86,00 € �

позиціонується лінійно права, для кріплення до алюмінієвого профілю саморізом, безступінчате регулювання
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
170 мм 170 мм 18 мм 2,81 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-CS220715.4 2-220546.1

2-CS220715.4 Адаптер з отворами Ø 70 / 15 ексцентрик - воронований 32,00 € �

для швидкозатискних струбцин (Шаблон отворів 40x20 мм / 40x40 мм / 40 мм), для системних отворів 22 мм
висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
25 мм 70 мм 15 мм 0,46 кг

2-220546.1 Затискна втулка для різьблення M8 17,00 € �

з гвинтом, для затиску елементів Siegmund у отворах з різьбленням
висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
21 мм 31 мм  - 0,05 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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4x CS000176
4x CS000181
4x CS220192
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS220001.1

4-224004.P www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS2207914-CS220790

4-CS2207954-CS220794

4-CS220792 4-CS220793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS220192

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0 m

m

Нова система затисків

Стартовий набір 22

Включено у набір
Алюмінієвий блок 100 T 500 мм 
Кришка 100 азотована 
Опорна плита 170 радіальна азотована 
Набір Саморізи M8x25 50 штук в упаковці  
Набір гвинтів M8x12 50 штук в упаковці  
Набір гвинтів M8x16 50 штук в упаковці  
Набір Квадратні гайки M8 50 штук в упаковці  

714 €
замість 769 €

Перфорована плита S355J2+N 1200x800x18 мм
Ідеальна основа для Ваших пристроїв.

Отвори Ø 22 мм
високоякісна сталь S355J2+N
+ плазмове азотування
отвори з кроком 100x100 мм 
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

1.018 €
Більше перфорованих плит онлайн:

Швидкозатискне обладнання з адаптером

Вертикальна струбцина 1800 з адаптером
Адаптер CS220715.4, для системних отворів 22 мм

69 €

Горизонтальна струбцина 1800 з адаптером
Адаптер CS220715.4, для системних отворів 22 мм

66 €

Швидкозатискний горизонтальний затиск 2500 з адаптером
Адаптер CS220715.4, для системних отворів 22 мм

85 €

Вертикальна струбцина 2200 з адаптером
Адаптер CS220715.4, для системних отворів 22 мм

75 €

Горизонтальна струбцина 3000 з адаптером
Адаптер CS220715.4, для системних отворів 22 мм

76 €

Швидкозатискний горизонтальний затиск 4000 з адаптером
Адаптер CS220715.4, для системних отворів 22 мм

107 €

Детальна інформація про товари:
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28Нова система затисків

2-CS280192 2-CS280193 2-CS280194 2-800653.1.N

2-CS280192 Опорна плита 175 радіальна - азотована 71,00 € �

позиціонується радіально, для кріплення до алюмінієвого профілю саморізом, для сітки отворів кроком 50 мм / 100 мм, плавне обертання на 90°, Для затиску необхідні опорні кільця (Арт. № 800653.1.N)

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
175 мм 175 мм  - 15 мм 2,06 кг

2-CS280193 Опорна плита 175 лінійна ліва - азотована 81,00 € �

позиціонується лінійно ліва, для кріплення до алюмінієвого профілю саморізом, безступінчате регулювання, Для затиску необхідні опорні кільця (Арт. № 800653.1.N)
довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
175 мм 175 мм  - 15 мм 2,23 кг

2-CS280194 Опорна плита 175 лінійна права - азотована 81,00 € �

позиціонується лінійно права, для кріплення до алюмінієвого профілю саморізом, безступінчате регулювання, Для затиску необхідні опорні кільця (Арт. № 800653.1.N)
довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
175 мм 175 мм  - 15 мм 2,23 кг

2-800653.1.N Кільце-підкладка для Premium Light 4 штуки в упаковці - азотована 13,00 € �

відстань між двома затискними елементами, для кріплення до матеріалу товщиною 15 мм необхідний болт 280511, Обсяг поставки: 4 одиниці
довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
 -  - 40 мм 10 мм 0,04 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-CS280715.4 2-CS280715.5 2-280546.5

2-CS280715.4 Адаптер з отворами Ø 70 / 15 ексцентрик - воронований 32,00 € �

для швидкозатискних струбцин (Шаблон отворів 40x20 мм / 40x40 мм / 40 мм), для системних отворів 28 мм
висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
30 мм 70 мм 15 мм 0,48 кг

2-CS280715.5 Адаптер з отворами Ø 70 / 40 ексцентрик - воронований 43,00 € �

для швидкозатискних струбцин (Шаблон отворів 40x20 мм / 40x40 мм / 40 мм), для системних отворів 28 мм
висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
55 мм 70 мм 40 мм 1,20 кг

2-280546.5 Затискна втулка для різьблення M8 включно з гвинтом 16 мм 23,00 € �

з гвинтом, для затиску елементів Siegmund у отворах з різьбленням
висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
28 мм 40 мм  - 0,11 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі

d

b

a
d

b
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d
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4x CS000176
4x CS000181
4x CS280192
2x 800653.1.N
1x CS009001
1x CS009002
1x CS009003
1x CS009004

4-CS280001.1

4-804004.X7 www.siegmund.com/F-plates

www.siegmund.com/F-clampingsystem

4-CS280794

4-CS280792

4-CS280790 4-CS280791

4-CS280795

4-CS280793

4x CS000176 4x CS000181 4x CS280192 2x 800653.1.N

1x CS0090041x CS0090031x CS0090021x CS009001

50
0 m

m

Нова система затисків

Стартовий набір 28

Включено у набір
Алюмінієвий блок 100 T 500 мм 
Кришка 100 азотована 
Опорна плита 175 радіальна азотована 
Кільце-підкладка 4 штуки в упаковці 
Набір Саморізи M8x25 50 штук в упаковці  
Набір гвинтів M8x12 50 штук в упаковці  
Набір гвинтів M8x16 50 штук в упаковці  
Набір Квадратні гайки M8 50 штук в упаковці  

720 €
замість 775 €

Перфорована плита Premium Light 1200x800x15 мм
Ідеальна основа для Ваших пристроїв.

Отвори Ø 28 мм
Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори з кроком 100x100 мм 
Товщина матеріалу близько 15 мм

1.017 €
Більше перфорованих плит онлайн:

Швидкозатискне обладнання з адаптером

Вертикальна струбцина 1800 з адаптером
Адаптер CS280715.4, для системних отворів 28 мм

69 €

Горизонтальна струбцина 1800 з адаптером
Адаптер CS280715.4, для системних отворів 28 мм

66 €

Швидкозатискний горизонтальний затиск 2500 з адаптером
Адаптер CS280715.4, для системних отворів 28 мм

85 €

Вертикальна струбцина 2200 з адаптером
Адаптер CS280715.4, для системних отворів 28 мм

75 €

Горизонтальна струбцина 3000 з адаптером
Адаптер CS280715.4, для системних отворів 28 мм

76 €

Швидкозатискний горизонтальний затиск 4000 з адаптером
Адаптер CS280715.4, для системних отворів 28 мм

107 €

Детальна інформація про товари:
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зі сталі S355J2+N  
+ плазмове азотування

BAR-покриття
Азотування
Перехідна область

Високоякісна 
сталь S355J2+N

Перехідна область
Азотування
BAR-покриття

System 16 Basic 750
System 16 Professional 750
System 22 Professional 750
System 22 Перфоровані плити
System 28 Professional 750

Інструментальна сталь X8.7  
+ плазмове азотування

BAR-покриття
Азотування
Перехідна область

Посилена інструментальна 
сталь із спеціального 
сплаву Siegmund X8.7

Перехідна область
Азотування
BAR-покриття

System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 16 Перфоровані плити
System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS
System 28 Basic 8.7
System 28 Extreme 8.7
System 28 Шестигранний Слот Стіл 
System 28 Перфоровані плити Premium Light
Бічна панель столу з високоякісної сталі S355J2+N 
+ плазмове азотування

Інструментальна сталь X8.8  
+ плазмове азотування

BAR-покриття
Азотування
Перехідна область

Посилена інструментальна 
сталь із спеціального 
сплаву Siegmund X8.8

Перехідна область
Азотування
BAR-покриття

System 28 Extreme 8.8 PLUS
Бічна панель столу з високоякісної сталі S355J2+N 
+ плазмове азотування

Поверхнева твердість
Плазмове азотування з наступним покриттям BAR захищає 
від подряпин, корозії і зварювальних бризок.

Приблизні значення 
в Віккерсах

Додаткова інформація:

високоякісна сталь S355J2+N  
+ плазмове азотування
близько 450 – 750 Віккерсів

Посилена інструментальна сталь із 
спеціального сплаву Siegmund X8.7  
+ плазмове азотування
близько 450 – 850 Віккерсів

Посилена інструментальна сталь із 
спеціального сплаву Siegmund X8.8  
+ плазмове азотування
близько 500 – 900 Віккерсів
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Матеріали
Правильна робоча основа для кожного завдання

Базовий матеріал - це основа 
високої твердості і довговічності.

Матеріали в порівнянні

Вибравши стіл Siegmund, Ви заощаджуєте 
гроші. Завдяки чудовій якості наших 
зварювальних столів, Ви отримаєте 
інструмент, який допоможе Вам працювати 
більш точно і з меншою кількістю браку.  
 
Ми хотіли б, щоб з нашої градацією Вам 
було простіше порівняти різні матеріали і 
вибрати відповідний стіл для зварювання.

Показує поліпшення властивостей 
за останні кілька років.

Внутрішня твердість

Поверхнева твердість

Удароміцність

Стійкість до виникнення подряпин

Захист від зварювальних бризок

Захист від корозії

Точкове навантаження

Площинність в новій якості

Підтримка площинності при інтенсивному використанні

Строк служби

Зварювальні столи та перфоровані пластини 
Siegmund

зі сталі S355J2+N
(без плазмового азотування)

високоякісна 
сталь S355J2+N

System 28 Basic 750

Порівняння твердості

Внутрішня твердість
Висока базова твердість є основою загальної твердості і 
забезпечує ударостійкість і довговічність зварювального столу.

високоякісна сталь S355J2+N
близько 165 – 220 Віккерсів

Посилена інструментальна сталь із 
спеціального сплаву Siegmund X8.7
близько 280 – 340 Віккерсів

Посилена інструментальна сталь із 
спеціального сплаву Siegmund X8.8
близько 360 – 420 ВіккерсівПриблизні значення 

в Віккерсах



System 16 EXTREME 8.7 System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 16 mm

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.7 PLUS:  

Матеріал

Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм  
• Бічна панель столу з високоякісної сталі S355J2+N 

+ плазмове азотування

Характеристики
• Отвори Ø 16 мм
• Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 100 мм  
• Діагональна сітка отворів на боковинах стільниці  
• Зі шкалою на поверхні столу  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Приклад 1500 x 1000 мм

3.563 €

Матеріал

Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм  
• Бічна панель столу з високоякісної сталі S355J2+N 

+ плазмове азотування

Характеристики
• Отвори Ø 16 мм
• Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 150 мм  
• Отвори на боковині столу 3 ряди кроком 25 мм, 

2 ряди кроком 50 мм
• Зі шкалою на поверхні столу  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Приклад 1500 x 1000 мм

3.918 €

Монтажні столи 16

System 16 PROFESSIONAL 750System 16 BASIC

• Basic 750: • Professional 750:  

Монтажні столи

Для філігранних завдань

Матеріал

високоякісна сталь S355J2+N + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Характеристики
• Отвори Ø 16 мм
• Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 50 мм  
• Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Матеріал

високоякісна сталь S355J2+N + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Характеристики
• Отвори Ø 16 мм
• Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 100 мм  
• Крок отворів на бічній поверхні 25 мм  
• Зі шкалою на поверхні столу  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Приклад 1500 x 1000 мм

2.663 €
Приклад 1500 x 1000 мм

3.097 €

16
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Струбцина Болт Упор Кутник Кутник Кутник Набір аксесуарів
Матеріал воронований / азотована воронований азотована азотована азотована азотована
Артикул 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Базовий набір 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 1.257 €
Базовий набір 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 2.084 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 16 мм  
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
Висота бічної сторони 50 мм  
Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

4.280 €
замість 4.602 €

Безкоштовно

2-161990.1

Basic
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m 11
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m
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m

35 – 125 mm

Basic 750

180 mm

180 mm

48

Монтажні столи

Вигідне рішення

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу зі сталі S355J2+N  
з кроком 50x50 мм

1000 x 1000 мм 1.909 €
4 Опори | близько 183 кг 4-161010.P

1200 x 800 мм 1.909 €
4 Опори | близько 173 кг 4-161025.P

1200 x 1200 мм 2.488 €
4 Опори | близько 242 кг 4-161015.P

1500 x 1000 мм 2.663 €
4 Опори | близько 244 кг 4-161035.P

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 1000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор).
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням: Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.
Сумісність: Всі аксесуари Siegmund 16 системи підходять для базових столів 16 системи.

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Опори столу

Артикул 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Навантаження на одну опору 1000 кг 1000 кг 200 кг 200 кг 1000 кг
Робоча висота 850 мм 600 – 1000 мм 850 мм 650 – 950 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 50 мм 40 мм 30 мм 30 мм 50 мм
Доплата за опору включено

Примітка для роликів: через ризик перекидання не допускається використання для столів 1200 х 800 мм.

79 € 89 € 132 € 94 €
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Набори

Струбцина Болт Упор Кутник Кутник Кутник Набір аксесуарів
Матеріал воронований / азотована воронований азотована азотована азотована азотована
Артикул 160610 160511 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 163999
Базовий набір 1: 4-161200 4 x 12 x 8 x 4 x 2 x 1 x 1.257 €
Базовий набір 2: 4-161300 8 x 16 x 10 x 4 x 4 x 2 x 1 x 2.084 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212

16



Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

1500 x 1000 x 100 mm

Professional 750

4-168135.P

68
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m
m

560 mm

90
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m
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m

250 mm

500 mm

750 mm

6x 160110.N

90
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m

2x 160109.N

40
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m

4x 160420.N

11
5 
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m
m

2x 160164.N

1x 160035.P

16x 160511

2x 1606304x 160610

1x 163999

1x 160990.1

51

Струбцина Струбцина Призма Болт Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований /  

азотована воронований азотована воронований азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Набір 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.536 €
Набір 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.748 €
Набір 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.069 €
Набор 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.182 €
Набор 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.165 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 16 мм  
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
Висота бічної сторони 100 мм  
Крок отворів на бічній поверхні 25 мм  
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

6.006 €
замість 6.458 €

Безкоштовно

PROFESSIONAL 750

2-160990.1

Professional 750

180 mm

180 mm
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360°
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Монтажні столи

Для філігранних завдань

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу зі сталі S355J2+N  
з кроком 50x50 мм

1200 x 1200 мм 2.922 €
4 Опори | близько 261 кг 4-160015.P

1500 x 1000 мм 3.097 €
4 Опори | близько 281 кг 4-160035.P

2000 x 1000 мм 4.131 €
4 Опори | близько 354 кг 4-160020.P

2400 x 1200 мм 5.661 €
6 Опори | близько 503 кг 4-160030.P

3000 x 1500 мм 7.448 €
6 Опори | близько 758 кг 4-160040.P

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 2000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор).
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням: Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Опори столу

Артикул 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Навантаження на одну опору 1000 кг 1000 кг 1000 кг 200 кг 200 кг 1000 кг
Робоча висота 850 мм 950 мм 650 – 1050 мм 850 мм 700 – 1000 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 40 мм 40 мм 40 мм 30 мм 30 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 79 € 88 € 132 € 92 €

Роликові опори:  Hе рекомендується використовувати зі столами, де є 6 опор.
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Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований /  

азотована воронований азотована воронований азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Набір 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.536 €
Набір 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.748 €
Набір 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.069 €
Набор 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.182 €
Набор 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.165 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212

16



Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

2000 x 1000 x 100 mm

Professional Extreme 8.7
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90
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250 mm

500 mm

750 mm

4-168320.X7D

2x AQ16014100.VL2x AR16014100.VL

4x 160513 4x AP160602.N 8x AP1605282x AP160399.AT

1000 mm

4x 160110.N

90
 m
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1000 mm

4x 160630

80
 m

m

4x 160410.N6x 160610 16x 160511

1x 160990.1

1x 160161.N
1x 160163.N

250 mm

1x 160020.X7D

1x 163999

1x 160780

53

Струбцина Струбцина Призма Болт Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована воронований азотована воронований азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Набір 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.536 €
Набір 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.748 €
Набір 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.069 €
Набор 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.182 €
Набор 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.165 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 16 мм  
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
Висота бічної сторони 100 мм  
Діагональна сітка отворів на боковинах стільниці  
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

8.711 €
замість 9.366 €

Безкоштовно

БЕЗКОШТОВНО

EXTREME 8.7
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52

Монтажні столи

Для філігранних завдань

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу Інструментальна сталь X8.7  
з кроком 50x50 мм

1000 x 500 мм 1.950 €
4 Опори | близько 126 кг 4-160005.X7D

1000 x 1000 мм 2.582 €
4 Опори | близько 192 кг 4-160010.X7D

1200 x 800 мм 2.759 €
4 Опори | близько 193 кг 4-160025.X7D

1200 x 1200 мм 3.387 €
4 Опори | близько 259 кг 4-160015.X7D

1500 x 1000 мм 3.563 €
4 Опори | близько 279 кг 4-160035.X7D

1500 x 1500 мм 4.743 €
4 Опори | близько 394 кг 4-160050.X7D

2000 x 1000 мм 4.671 €
4 Опори | близько 351 кг 4-160020.X7D

2000 x 1200 мм 5.612 €
4 Опори | близько 412 кг 4-160060.X7D

2400 x 1200 мм 6.579 €
6 Опори | близько 499 кг 4-160030.X7D

3000 x 1500 мм 8.211 €
6 Опори | близько 753 кг 4-160040.X7D

4000 x 2000 мм 13.510 €
8 Опори | близько 1.255 кг 4-160055.X7D

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 2000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор).
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.

Будь які столи можливо виготовити на замовлення без плазмового азотування:

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Опори столу

Артикул 160858.X 160857.X 4-160877.XX 4-160876.XX 4-160879.XX 4-160875.XX
Навантаження на одну опору 1000 кг 1000 кг 1000 кг 200 кг 200 кг 1000 кг
Робоча висота 850 мм 950 мм 650 – 1050 мм 850 мм 700 – 1000 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 40 мм 40 мм 40 мм 30 мм 30 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 79 € 88 € 132 € 92 €

Роликові опори:  не рекомендовані для зварювальних столів з 6 або 8 опорами. Через нестійкість краще не використовувати зі столами 1000 х 500 мм і 1200 х 800 мм.
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Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована воронований азотована воронований азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Набір 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.536 €
Набір 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.748 €
Набір 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.069 €
Набор 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.182 €
Набор 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.165 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212
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Ø 16 mm
offerspecial

System 16 

2400 x 1200 x 150 mm

Professional Extreme 8.7 PLUS
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4-168230.X7PL

4x AP160602.N 2x AP160399.AT
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2x AR16014120.VL
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1x 160146.N
1x 160148.N
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750 mm

1x 162990.1

1x 163999

1x 160030.X7PL
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55

Струбцина Струбцина Призма Болт Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована воронований азотована воронований азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Набір 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.536 €
Набір 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.748 €
Набір 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.069 €
Набор 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.182 €
Набор 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.165 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 16 мм  
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу  
Висота бічної сторони 150 мм  
Отвори на боковині столу 3 ряди кроком 25 мм, 
2 ряди кроком 50 мм  
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

11.771 €
замість 12.656 €

Безкоштовно

БЕЗКОШТОВНО

EXTREME 8.7 PLUS

2-162990.1
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Монтажні столи

Для філігранних завдань

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу Інструментальна сталь X8.7  
з кроком 50x50 мм

1200 x 1200 мм 3.761 €
4 Опори | близько 287 кг 4-160015.X7PL

1500 x 1000 мм 3.918 €
4 Опори | близько 313 кг 4-160035.X7PL

2000 x 1000 мм 5.200 €
4 Опори | близько 397 кг 4-160020.X7PL

2400 x 1200 мм 7.308 €
6 Опори | близько 553 кг 4-160030.X7PL

3000 x 1500 мм 9.068 €
6 Опори | близько 850 кг 4-160040.X7PL

4000 x 2000 мм 14.936 €
8 Опори | близько 1.457 кг 4-160055.X7PL

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 2000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор).
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.

Будь які столи можливо виготовити на замовлення без плазмового азотування:

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212

Опори столу
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Артикул 160853.X 160857.X 4-160877.XX 4-160860.XX 4-160879.XX 4-160872.XX
Навантаження на одну опору 1000 кг 1000 кг 1000 кг 200 кг 200 кг 1000 кг
Робоча висота 850 мм 1000 мм 700 – 1100 мм 850 мм 750 – 1050 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 40 мм 40 мм 40 мм 30 мм 30 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 79 € 86 € 132 € 89 €

Роликові опори:  не рекомендується використовувати зі столами, де є 6 або 8 опор.

Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована воронований азотована воронований азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 160610 160630 160645.1.N 160511 160410.N 160420.N 160108.N 160110.N 160162.N 160161+63.N 160134+36.N 160146+48.N 160910 163999
Набір 1: 4-163100 4 x 12 x 4 x 4 x 4 x 1 x 1.536 €
Набір 2: 4-163200 6 x 2 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 6 x 2 x 1 x 2.748 €
Набір 3: 4-163300 8 x 4 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 4.069 €
Набор 4: 4-163400 10 x 4 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 10 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 6.182 €
Набор 5: 4-163500 12 x 6 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 12 x 4 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.165 €
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System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Ø 22 mm

• Professional Extreme 8.7 PLUS: 

Матеріал

Характеристики

• Діагональна сітка отворів на поверхні столу   
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 250 мм  
• Отвори на боковині столу, 4 ряди кроком 50 мм
• Зі шкалою на поверхні столу  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Приклад 1500 x 1000 мм

4.221 €

• Отвори Ø 22 мм

• Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм  
• Бічна панель столу з високоякісної сталі S355J2+N 

+ плазмове азотування

Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування

100% повторюваність

Відсутність зварювальних спотворень

Короткий час налаштування / 
Заощадження часу

Дуже стійкий

Легкий затиск у кожному місці

Швидка реакція до змін

Однакова основа для кожного проекту

Низький коефіцієнт помилок

Значно менше доопрацювань

Ваші переваги зі зварювальним та 
затискним столом Siegmund:

System 22 EXTREME 8.7System 22 PROFESSIONAL 750

• Professional 750: • Professional Extreme 8.7: 

Монтажні столи

Потужніше 16 системи, дешевше 28 системи

Матеріал

високоякісна сталь S355J2+N + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

Характеристики
• Отвори Ø 22 мм
• Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу  
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 150 мм  
• Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
• Зі шкалою на поверхні столу  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Матеріал

Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм  
• Бічна панель столу з високоякісної сталі S355J2+N 

+ плазмове азотування

Характеристики
• Отвори Ø 22 мм
• Діагональна сітка отворів на поверхні столу   
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 150 мм  
• Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
• Зі шкалою на поверхні столу  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Приклад 1500 x 1000 мм

3.286 €
Приклад 1500 x 1000 мм

3.820 €

22



Ø 22 mm
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Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована азотована воронований воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Набір 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.138 €
Набір 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 3.718 €
Набір 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 5.000 €
Набор 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.270 €
Набор 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.522 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 22 мм  
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу  
Висота бічної сторони 150 мм  
Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

7.307 €
замість 7.857 €

Безкоштовно

System 22 PROFESSIONAL 750

2-220990.1
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Монтажні столи

Потужніше 16 системи, дешевше 28 системи

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу зі сталі S355J2+N  
з кроком 100x100 мм

1000 x 1000 мм 2.529 €
4 Опори | близько 301 кг 4-220010.P

1200 x 1200 мм 3.260 €
4 Опори | близько 395 кг 4-220015.P

1500 x 1000 мм 3.286 €
4 Опори | близько 420 кг 4-220035.P

1500 x 1500 мм 4.648 €
4 Опори | близько 585 кг 4-220050.P

2000 x 1000 мм 4.159 €
4 Опори | близько 529 кг 4-220020.P

2400 x 1200 мм 5.363 €
6 Опори | близько 740 кг 4-220030.P

3000 x 1500 мм 7.819 €
6 Опори | близько 1.097 кг 4-220040.P

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 3000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор).
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.

Під замовлення доступні будь-які столи без плазмового азотування або з діагональною сіткою отворів:

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Опори столу

Артикул 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Навантаження на одну опору 1500 кг 1500 кг 1000 кг 1000 кг 800 кг 800 кг 1500 кг
Робоча висота 850 мм 950 мм 650 – 950 мм 700 – 1050 мм 850 мм 750 – 1000 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 20 мм 20 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 98 € 99 € 137 € 164 € 94 €

Роликові опори:  Hе рекомендується використовувати зі столами, де є 6 опор.
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Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована азотована воронований воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Набір 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.138 €
Набір 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 3.718 €
Набір 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 5.000 €
Набор 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.270 €
Набор 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.522 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212
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Ø 22 mm offerspecial

System 22 

2400 x 1200 x 150 mm

Professional Extreme 8.7

4-228230.XD7
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Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована азотована воронований воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Набір 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.138 €
Набір 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 3.718 €
Набір 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 5.000 €
Набор 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.270 €
Набор 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.522 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 22 мм  
Діагональна сітка отворів на поверхні столу   
Висота бічної сторони 150 мм  
Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

11.804 €
замість 12.692 €

Безкоштовно

System 22 EXTREME 8.7 

2-220990.1

Professional Extreme 8.7

180 mm
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Монтажні столи

Потужніше 16 системи, дешевше 28 системи

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу Інструментальна сталь X8.7  
Діагональна сітка

1000 x 1000 мм 2.932 €
4 Опори | близько 295 кг 4-220010.XD7

1200 x 800 мм 2.926 €
4 Опори | близько 291 кг 4-220025.XD7

1200 x 1200 мм 3.784 €
4 Опори | близько 387 кг 4-220015.XD7

1500 x 1000 мм 3.820 €
4 Опори | близько 412 кг 4-220035.XD7

1500 x 1500 мм 5.407 €
4 Опори | близько 573 кг 4-220050.XD7

2000 x 1000 мм 4.833 €
4 Опори | близько 519 кг 4-220020.XD7

2000 x 1200 мм 5.649 €
4 Опори | близько 602 кг 4-220060.XD7

2000 x 2000 мм 7.914 €
4 Опори | близько 929 кг 4-220045.XD7

2400 x 1200 мм 6.258 €
6 Опори | близько 725 кг 4-220030.XD7

3000 x 1500 мм 9.137 €
6 Опори | близько 1.073 кг 4-220040.XD7

4000 x 2000 мм 15.191 €
8 Опори | близько 1.807 кг 4-220055.XD7

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 3000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор).
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Опори столу

Артикул 220858 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220866.XX 4-220879.XX 4-220874.XX
Навантаження на одну опору 1500 кг 1500 кг 1000 кг 1000 кг 800 кг 800 кг 1500 кг
Робоча висота 850 мм 950 мм 650 – 950 мм 700 – 1050 мм 850 мм 750 – 1000 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 20 мм 20 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 98 € 99 € 137 € 164 € 94 €

Роликові опори:  не рекомендується використовувати зі столами, де є 6 або 8 опор.
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Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована азотована воронований воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Набір 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.138 €
Набір 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 3.718 €
Набір 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 5.000 €
Набор 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.270 €
Набор 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.522 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212
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Ø 22 mm offerspecial

System 22 

2000 x 1000 x 250 mm

Professional Extreme 8.7 PLUS

4-228220.XD7PL
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Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована азотована воронований воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Набір 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.138 €
Набір 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 3.718 €
Набір 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 5.000 €
Набор 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.270 €
Набор 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.522 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 22 мм  
Діагональна сітка отворів на поверхні столу   
Висота бічної сторони 250 мм  
Отвори на боковині столу, 4 ряди кроком 50 мм  
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

12.167 €
замість 13.082 €

Безкоштовно

БЕЗКОШТОВНО

EXTREME 8.7 PLUS

2-222990.1

Professional Extreme 8.7 PLUS
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Монтажні столи

Потужніше 16 системи, дешевше 28 системи

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу Інструментальна сталь X8.7  
Діагональна сітка

1200 x 1200 мм 4.182 €
4 Опори | близько 459 кг 4-220015.XD7PL

1500 x 1000 мм 4.221 €
4 Опори | близько 493 кг 4-220035.XD7PL

2000 x 1000 мм 5.341 €
4 Опори | близько 622 кг 4-220020.XD7PL

2400 x 1200 мм 6.867 €
6 Опори | близько 849 кг 4-220030.XD7PL

3000 x 1500 мм 10.518 €
6 Опори | близько 1.267 кг 4-220040.XD7PL

4000 x 2000 мм 16.661 €
8 Опори | близько 2.115 кг 4-220055.XD7PL

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 3000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор).
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.

Будь які столи можливо виготовити на замовлення без плазмового азотування:

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212

Опори столу
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Артикул 220853.X 220857.X 4-220878.XX 4-220877.XX 4-220860.XX 4-220879.XX 4-220872.XX
Навантаження на одну опору 1500 кг 1500 кг 1000 кг 1000 кг 800 кг 800 кг 1500 кг
Робоча висота 850 мм 1050 мм 750 – 1050 мм 800 – 1150 мм 850 мм 850 – 1100 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 20 мм 20 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 98 € 99 € 134 € 164 € 92 €

Роликові опори:  не рекомендується використовувати зі столами, де є 6 або 8 опор.

Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал воронований / 

азотована азотована воронований воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 220610.1 220630.1 220645.1 220511 220740 220410.N 220420.N 220426.N 220430.N 220110.N 220152.N 220116.N 220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910 223999
Набір 1: 4-223100 4 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.138 €
Набір 2: 4-223200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 2 x 4 x 2 x 1 x 3.718 €
Набір 3: 4-223300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 5.000 €
Набор 4: 4-223400 12 x 8 x 8 x 30 x 8 x 10 x 10 x 2 x 2 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 8.270 €
Набор 5: 4-223500 14 x 10 x 8 x 30 x 8 x 12 x 12 x 4 x 4 x 10 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.522 €
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Ø 28 mm

System 28 EXTREME 8.8 PLUSSystem 28 EXTREME 8.7

• Professional Extreme 8.7: • Professional Extreme 8.8 PLUS: 

Наші бестселери Professional Extreme 8.7 і 8.8:
виняткова твердість і довговічність

Матеріал

Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм  
• Бічна панель столу з високоякісної сталі S355J2+N  

+ плазмове азотування

Характеристики
• Отвори Ø 28 мм
• Діагональна сітка отворів на поверхні столу   
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 200 мм  
• Діагональна сітка отворів на боковинах стільниці  
• Зі шкалою на поверхні столу  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Матеріал

Посилена інструментальна сталь X8.8 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм  
• Бічна панель столу з високоякісної сталі S355J2+N  

+ плазмове азотування

Характеристики
• Отвори Ø 28 мм
• Діагональна сітка отворів на поверхні столу   
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 300 мм  
• Отвори на боковині столу 3 ряди кроком 50 мм, 

2 ряди кроком 100 мм  
• Зі шкалою на поверхні столу  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Приклад 1500 x 1000 мм

5.734 € Приклад 1500 x 1000 мм

6.405 €

Монтажні столи 28

System 28 PROFESSIONAL 750System 28 BASIC

• Basic 750: • Professional 750:

• Basic 750: 

• Basic 8.7:

• Basic 8.7:

Монтажні столи

Для важких завдань

Матеріал

високоякісна сталь S355J2+N

Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм

Характеристики
• Отвори Ø 28 мм

Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу
Діагональна сітка отворів на поверхні столу

• Заокруглені краї та отвори
• Отвори M12 з 4 сторін через кожні 200 мм
• Фаска 8x45° для монтажу столу

Матеріал

високоякісна сталь S355J2+N + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм

Характеристики
• Отвори Ø 28 мм
• Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу  
• Заокруглені кути, краї та отвори  
• Висота бічної сторони 200 мм  
• Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
• Зі шкалою на поверхні столу  
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Приклад Basic 8.7 1500 x 1000 мм

2.421 €
Приклад 1500 x 1000 мм

4.645 €

28
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Струбцина Болт Упор Кутник Кутник Різьбовій болт Упор Набір аксесуарів
Матеріал воронований / азотована воронований азотована азотована азотована воронований оцинкований матеріал
Артикул 280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
Базовий набір 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1.655 €
Базовий набір 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 2.281 €
Базовий набір 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3.986 €

Бічні упори

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 28 мм  
Діагональна сітка отворів 100х100 мм на 
поверхні столу   
Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм  
Отвори M12 з 4 сторін через кожні 200 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

4.615 €
замість 4.962 €

Безкоштовно

БЕЗКОШТОВНО
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Монтажні столи

Вигідне рішення

Basic 8.7: з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу зі сталі S355J2+N  
з кроком 100x100 мм

Інструментальна сталь X8.7  
Діагональна сітка

1000 x 1000 мм 1.989 €
4 Опори | близько 236 кг 4-281010.XD7

1200 x 800 мм 1.980 €
4 Опори | близько 229 кг 4-281025.XD7

1200 x 1200 мм 2.013 € 2.405 €
4 Опори | близько 325 кг 4-281015 4-281015.XD7

1500 x 1000 мм 2.040 € 2.421 €
4 Опори | близько 340 кг 4-281035 4-281035.XD7

2000 x 1000 мм 2.621 € 3.125 €
5 Опори | близько 442 кг 4-281020 4-281020.XD7

2000 x 1200 мм 2.965 € 3.540 €
5 Опори | близько 527 кг 4-281060 4-281060.XD7

2400 x 1200 мм 3.336 € 3.999 €
6 Опори | близько 636 кг 4-281030 4-281030.XD7

3000 x 1500 мм 4.611 € 5.540 €
6 Опори | близько 948 кг 4-281040 4-281040.XD7

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 2000 кг при рівномірному розподілі ваги (тільки для стандартних опор).
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
З плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.
Без плазмового азотування:  Немає захисту від корозії, подряпин і зварювальних бризок. 
Захист від зварювальних бризок можливий тільки при використанні спеціального спрея.

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Опори столу

Артикул 161856 4-160877.XX 4-161855.XX 4-160879.XX 4-160874.XX
Навантаження на одну опору 1000 кг 1000 кг 200 кг 200 кг 1000 кг
Робоча висота 850 мм 600 – 1000 мм 850 мм 650 – 950 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 50 мм 40 мм 30 мм 30 мм 50 мм
Доплата за опору включено

Роликові опори:  Hе рекомендується використовувати зі столами, де є 6 опор.

79 € 89 € 132 € 94 €
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Набори

Струбцина Болт Упор Кутник Кутник Різьбовій болт Упор Набір аксесуарів
Матеріал воронований / азотована воронований азотована азотована азотована воронований оцинкований матеріал
Артикул 280604 280511 280420.N 280110.N 280162.N 280543 160415 283999
Базовий набір 1: 4-281200 4 x 8 x 6 x 2 x 8 x 8 x 1 x 1.655 €
Базовий набір 2: 4-281300 8 x 12 x 8 x 4 x 8 x 8 x 1 x 2.281 €
Базовий набір 3: 4-281400 10 x 18 x 10 x 6 x 4 x 8 x 8 x 1 x 3.986 €

Сумісність:  Всі аксесуари Siegmund 28 системи підходять для базових столів 28 системи. Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212

Примітка 281020 / 281060:  Постачається з 4 опорами

28
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Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал азотована азотована азотована воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.652 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 4.680 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.754 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.623 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 12.957 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 28 мм  
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу  
Висота бічної сторони 200 мм  
Крок отворів на бічній поверхні 50 мм  
Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

8.479 €
замість 8.996 €

Безкоштовно

БЕЗКОШТОВНО

PROFESSIONAL 750
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Монтажні столи

Для важких завдань

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу зі сталі S355J2+N  
з кроком 100x100 мм

1000 x 1000 мм 3.342 €
4 Опори | близько 416 кг 4-280010.P

1200 x 800 мм 3.334 €
4 Опори | близько 408 кг 4-280025.P

1200 x 1200 мм 4.517 €
4 Опори | близько 544 кг 4-280015.P

1500 x 1000 мм 4.645 €
4 Опори | близько 577 кг 4-280035.P

1500 x 1500 мм 6.175 €
4 Опори | близько 801 кг 4-280050.P

2000 x 1000 мм 5.505 €
4 Опори | близько 730 кг 4-280020.P

2000 x 1200 мм 6.301 €
4 Опори | близько 843 кг 4-280060.P

2000 x 2000 мм 9.739 €
4 Опори | близько 1.299 кг 4-280045.P

2400 x 1200 мм 7.092 €
4 Опори | близько 986 кг 4-280030.P

3000 x 1500 мм 10.401 €
6 Опори | близько 1.517 кг 4-280040.P

4000 x 2000 мм 15.831 €
8 Опори | близько 2.501 кг 4-280055.P

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 4000 кг при рівномірному розподілі ваги. (Тільки для стандартних опор)
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.

Під замовлення доступні будь-які столи без плазмового азотування або з діагональною сіткою отворів:

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Опори столу

Артикул 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Навантаження на одну опору 2000 кг 2000 кг 2000 кг 2000 кг 800 кг 800 кг 2000 кг
Робоча висота 850 мм 950 мм 650 – 900 мм 750 – 1100 мм 850 мм 750 – 950 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 20 мм 20 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 112 € 115 € 145 € 189 € 92 €

Роликові опори:  не рекомендується використовувати зі столами, де є 6 або 8 опор.
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Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал азотована азотована азотована воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.652 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 4.680 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.754 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.623 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 12.957 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212
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System 28

2400 x 1200 x 200 mm

Professional Extreme 8.7

4-288230.XD7D
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Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал азотована азотована азотована воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.652 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 4.680 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.754 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.623 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 12.957 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 28 мм  
Діагональна сітка отворів на поверхні столу   
Висота бічної сторони 200 мм  
Діагональна сітка отворів на боковинах стільниці  
Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

15.119 €
замість 16.217 €

Безкоштовно

БЕЗКОШТОВНО

EXTREME 8.7

2-280990.1

Professional Extreme 8.7
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180 mm

www.siegmund.com/F-tableX728
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Монтажні столи

Для важких завдань

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу Інструментальна сталь X8.7  
Діагональна сітка

1000 x 1000 мм 4.173 €
4 Опори | близько 400 кг 4-280010.XD7D

1200 x 800 мм 4.163 €
4 Опори | близько 392 кг 4-280025.XD7D

1200 x 1200 мм 5.332 €
4 Опори | близько 521 кг 4-280015.XD7D

1500 x 1000 мм 5.734 €
4 Опори | близько 554 кг 4-280035.XD7D

1500 x 1500 мм 7.533 €
4 Опори | близько 767 кг 4-280050.XD7D

2000 x 1000 мм 6.803 €
4 Опори | близько 699 кг 4-280020.XD7D

2000 x 1200 мм 7.677 €
4 Опори | близько 806 кг 4-280060.XD7D

2000 x 2000 мм 11.717 €
4 Опори | близько 1.240 кг 4-280045.XD7D

2400 x 1200 мм 8.696 €
4 Опори | близько 947 кг 4-280030.XD7D

3000 x 1500 мм 12.479 €
6 Опори | близько 1.425 кг 4-280040.XD7D

4000 x 2000 мм 19.387 €
8 Опори | близько 2.384 кг 4-280055.XD7D

4800 x 2400 мм 27.968 €
11 Опори | близько 3.275 кг 4-280065.XD7D

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 4000 кг при рівномірному розподілі ваги. (Тільки для стандартних опор)
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.

На замовлення доступні будь-які столи без плазмового 
азотування або з сіткою отворів 100х100 мм:

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Опори столу

Артикул 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Навантаження на одну опору 2000 кг 2000 кг 2000 кг 2000 кг 800 кг 800 кг 2000 кг
Робоча висота 850 мм 950 мм 650 – 900 мм 750 – 1100 мм 850 мм 750 – 950 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 20 мм 20 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 112 € 115 € 145 € 189 € 92 €

Роликові опори:  не рекомендується використовувати зі столами, де є 6 або 8 опор.
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Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал азотована азотована азотована воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.652 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 4.680 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.754 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.623 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 12.957 €

* Наявність товару : www.siegmund.com/F-tableX728

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212
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Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал азотована азотована азотована воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.652 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 4.680 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.754 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.623 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 12.957 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Отвори Ø 28 мм  
Діагональна сітка отворів на поверхні столу   
Висота бічної сторони 300 мм  
Отвори на боковині столу 3 ряди кроком 50 мм, 
2 ряди кроком 100 мм  
Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм

Зварювальний стіл з оснащенням:

16.713 €
замість 17.686 €

Безкоштовно

БЕЗКОШТОВНО

EXTREME 8.8 PLUS

2-280990.1

Professional Extreme 8.8 PLUS

180 mm

180 mm

www.siegmund.com/F-tableX828plus
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Монтажні столи

Для важких завдань

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу Інструментальна сталь X8.8  
Діагональна сітка

1200 x 1200 мм 5.939 €
4 Опори | близько 612 кг 4-280015.XD8PL

1500 x 1000 мм 6.405 €
4 Опори | близько 655 кг 4-280035.XD8PL

1500 x 1500 мм 8.365 €
4 Опори | близько 901 кг 4-280050.XD8PL

2000 x 1000 мм 7.554 €
4 Опори | близько 826 кг 4-280020.XD8PL

2400 x 1200 мм 9.603 €
4 Опори | близько 1.102 кг 4-280030.XD8PL

3000 x 1500 мм 13.732 €
6 Опори | близько 1.656 кг 4-280040.XD8PL

4000 x 2000 мм 21.187 €
8 Опори | близько 2.746 кг 4-280055.XD8PL

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 6000 кг при рівномірному розподілі ваги. (Тільки для стандартних опор)
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.

Будь які столи можливо виготовити на замовлення без плазмового азотування:

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212

Опори столу
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Артикул 280853.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280860.XX 4-280879.XX 4-280872.XX
Навантаження на одну опору 3000 кг 2000 кг 2000 кг 2000 кг 800 кг 800 кг 3000 кг
Робоча висота 850 мм 1050 мм 750 – 1000 мм 850 – 1200 мм 850 мм 850 – 1050 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 20 мм 20 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 112 € 115 € 143 € 189 € 88 €

Роликові опори:  не рекомендується використовувати зі столами, де є 6 або 8 опор.

Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал азотована азотована азотована воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.652 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 4.680 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.754 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.623 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 12.957 €

28
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28Шестигранний Слот Стіл 

2-HN280547 2-HN280547.1 2-HN280547.2

2-HN280547 Перехідна гайка шестикутний Стандарт - азотована 10,00 € �

з різьбленням M12, кріплення аксесуарів за допомогою гвинта M12, розташуйте в необхідному положенні вставляючи в слот зі сторони
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
25 мм 30 мм 14 мм 0,06 кг

2-HN280547.1 Перехідна гайка шестикутний поворотний - азотована 13,00 € �

кріплення аксесуарів за допомогою гвинта M12, дозволяє розміщення у слоті з верхньої сторони, напруга в слоті під час поворотів в напрямку кріплення гвинта
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
40 мм 30 мм 14 мм 0,04 кг

2-HN280547.2 Перехідна гайка шестикутний довгий - азотована 13,00 € �

з різьбленням M12, рекомендується для крос слотів, може використовуватись на перетині пазів слот столів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
40 мм 30 мм 14 мм 0,08 кг

2-HN280602 2-280546.4 4-HN283999

2-HN280602 Адаптер для гвинтових затисків - азотована 23,00 € �

з гвинтом, для комбінування стрбцин з шестигранними ковзаючими блоками
висота: (c) Ø: вага: 
44 мм 45 мм 0,34 кг

2-280546.4 Затискна втулка для різьблення M12 включно з гвинтом 50 мм - воронований 23,00 € �

з гвинтом, спеціально для кріплення деталей Siegmund до ковзаючих блоків
висота: (c) Ø: вага: 
28 мм 40 мм 0,14 кг

4-HN283999 Набір для шестигранного слот стола 132,00 € �

Безкоштовно в комплекті з кожним шестигранним столом, Зміст постачання: 4x HN280547, 4x 280546.4
висота: (c) Ø: вага: 
 -  - 0,80 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі

HN280602

280546.4

HN280547

HN280547.1

www.siegmund.com/F-hexagontable

• Professional Extreme 8.7: 

74

Шестигранний Слот Стіл

Поєднує в собі переваги зварювального столу та столу зі 
слот-отворами в одному виробі. Скористайтеся перевагами 

різних варіантів та максимальною гнучкістю.

Матеріал

Посилена інструментальна сталь X8.7 + плазмове азотування
• Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм
• Бічна панель столу з високоякісної сталі S355J2+N 

+ плазмове азотування

Характеристики

• Отвори Ø 28 мм
• з поперечними пазами у формі шестикутника
• Шестигранний слот відстанню 100 мм
• Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу 
• Діагональна сітка отворів на боковинах стільниці
• Висота бічної сторони 200 мм
• Конструкція посилена ребрами жорсткості

Гнучкий затиск з багатьма можливостями

Додатково до кріплення в системних отворах, слоти мають безступінчату 
фіксацію затискних пристосувань. Всі аксесуари 28 системи Siegmund 
сумісні з шестигранним слот столом. Навіть популярний ST ящик може 
бути легко прикріплений до столу.

Детальна інформація про товари:

28



30 mm

16,5 mm

offerspecial

System 28

1500 x 1000 x 200 mm

4-288235.HNK

30
0 

m
m

17
5 

m
m

900 mm

10
20

 m
m

50
0 

m
m

500 mm

750 mm
800 mm

1x 280990.1

4x 280610.N

20x HN280547

4x 280420.N

8x 280546.4

2x 280630.N 18x 280511

1x 280035.HNK

22
5 

m
m

4x 280110.N2x 280430.N

17
5 

m
m

1x 2839991x 280164.N 
1x 280165.N

500 mm

50
0 

m
m

1x 280780

77

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал азотована азотована азотована воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.652 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 4.680 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.754 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.623 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 12.957 €

� = В наявності на складі       � = Під замовлення

Шестигранний слот відстанню 100 мм  
Отвори Ø 28 мм  
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу  
Висота бічної сторони 200 мм  
Діагональна сітка отворів на боковинах стільниці  
Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм

Шестигранний Слот Стіл
включено Аксесуари:

10.562 €
замість 11.357 €

Безкоштовно
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Шестигранний Слот Стіл

Поєднання переваг зварювальних та слот столів

з плазмовим азотуванням + BAR-покриття

Розміри столу
Шестигранний Слот Стіл
Інструментальна сталь X8.7  

Шестигранний слот відстанню 100 мм

1200 x 1200 мм 5.809 €
4 Опори | близько 500 кг 4-280015.HNK

1500 x 1000 мм 6.204 €
4 Опори | близько 531 кг 4-280035.HNK

1500 x 1500 мм 8.014 €
4 Опори | близько 734 кг 4-280050.HNK

2000 x 1000 мм 7.451 €
4 Опори | близько 668 кг 4-280020.HNK

2400 x 1200 мм 9.199 €
6 Опори | близько 920 кг 4-280030.HNK

3000 x 1500 мм 13.594 €
6 Опори | близько 1.356 кг 4-280040.HNK

4000 x 2000 мм 21.205 €
8 Опори | близько 2.262 кг 4-280055.HNK

Загальне максимально дозволене статичне навантаження на 4 опори 4000 кг при рівномірному розподілі ваги. (Тільки для стандартних опор)
вага = стіл  + палета + Стандартні опори
з плазмовим азотуванням:  Відмінний захист від корозії, подряпин і зварювальних бризок.
Столи з поперечними або поздовжними слотами можливі за запитом.

Sub Table Box

закривається, 
Ящик містить 2 висувні 
короби і відповідне 
кріплення для монтажу.

717 €

Безкоштовно в комплекті з кожним 
шестигранним столом
4x HN280547 Перехідна гайка 25 мм
4x 280546.4   Затискна втулка

Ціна: 132 €

Опори столу

Артикул 280858.X 280857.X 4-280878.XX 4-280877.XX 4-280876.XX 4-280879.XX 4-280874.XX
Навантаження на одну опору 2000 кг 2000 кг 2000 кг 2000 кг 800 кг 800 кг 2000 кг
Робоча висота 850 мм 950 мм 650 – 900 мм 750 – 1100 мм 850 мм 750 – 950 мм 850 мм
Регулювання за допомогою верньєра 50 мм 50 мм 50 мм 50 мм 20 мм 20 мм 50 мм
Доплата за опору включено Альтернативно 112 € 115 € 145 € 189 € 92 €

Роликові опори:  не рекомендується використовувати зі столами, де є 6 або 8 опор.
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Набори

Струбцина Струбцина Призма Болт Магнітний болт Упор Упор Упор Кутник Кутник Кутник Поворотний кутник Кутник Кутник Візок для інструменту Набір аксесуарів
Матеріал азотована азотована азотована воронований з алюмінію азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована азотована
Артикул 280610.N 280630.N 280648.1.N 280511 280740 280410.N 280420.N 280430.N 280110.N 280152.N 280162.N 280164+65.N 280166+67.N 280144+46.N 280910 283999
Набір 1: 4-283100 4 x 2 x 2 x 12 x 4 x 4 x 2 x 2 x 1 x 2.652 €
Набір 2: 4-283200 6 x 4 x 4 x 18 x 4 x 6 x 6 x 4 x 2 x 2 x 1 x 4.680 €
Набір 3: 4-283300 10 x 6 x 4 x 24 x 4 x 8 x 8 x 6 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x 6.754 €
Набор 4: 4-283400 14 x 10 x 6 x 30 x 8 x 10 x 10 x 4 x 8 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 10.623 €
Набор 5: 4-283500 14 x 10 x 8 x 36 x 8 x 12 x 12 x 4 x 12 x 2 x 2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 1 x 12.957 €

Детальнішу інформацію про ST Box 
Ви знайдете на сторінці 212

28
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Регульований по висоті поворотний стіл

Регульований по висоті поворотний стіл

1000 x 1000 мм 3.025 € 3.211 €
близько 122 кг 2-DS161010.P 2-DM161010.P

1200 x 800 мм 3.025 € 3.211 €
близько 112 кг 2-DS161025.P 2-DM161025.P

1200 x 1200 мм 3.604 € 3.790 €
близько 168 кг 2-DS161015.P 2-DM161015.P

1000 x 1000 мм 2.441 € 2.627 €
близько 90 кг 2-DS164024.X7 2-DM164024.X7

1200 x 800 мм 2.431 € 2.616 €
близько 88 кг 2-DS164004.X7 2-DM164004.X7

1200 x 1200 мм 2.880 € 3.066 €
близько 130 кг 2-DS164034.X7 2-DM164034.X7

1000 мм 2.504 € 2.690 €
близько 72 кг 2-DS164210.X7 2-DM164210.X7

Поверхня з системними отворами Ø 16 мм

Стіл, що обертається 
Стаціонарна

Стіл, що обертається 
Мобільна

Розміри (Д х Ш): 
приблизно 785 х 785 мм ,
Вага (без робочої плити): 

приблизно 70 кг. 

Розміри (Д х Ш): 
приблизно 795 х 795 мм,
Вага (без робочої плити): 

приблизно 70 кг. 

Базова стільниця
високоякісна сталь S355J2+N 
+ плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм
Висота бічної сторони 50 мм 

Перфорована плита
Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Перфорована плита кругла
Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Магнітне заземлення Для столу, що обертається
швидке та легке заземлення
без кабеля, що перекручується
висока утримуюча сила на чистих та гладких поверхнях
Зміст постачання: Перехідна пластина та гвинт з потайною голівкою

52 € 52 €

Робоча висота від 780 мм до 1100 мм
Через вірогідність перекидання ми настійно радимо наступні розміри.

� = В наявності на складі      
� = Під замовлення

з плазмовим азотуванням:
Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.

16

www.siegmund.com/F-rotating

00003399

1000 kg
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Регульований по висоті поворотний стіл

Стіл від Siegmund, що обертається та з регулюванням 
висоти поєднує можливість обирати зручну робочу висоту, 

високе робоче навантаження, легкість використання.

Ергономічна робота у невеликому просторі

Регульований по висоті поворотний стіл 
Siegmund забезпечує робочий простір 
та економію місця. Повертаючи робочу 
поверхність Ви можете змінювати її висоту. 
Використовуйте блокуючий важіль сбоку для 
фіксації положення робочої поверхні.

Управління 360°

За допомогою поворотного столу з регульованням висоти 
Ви маєте можливість легко дістати і обробити заготівлю 
з усіх боків.  Для швидкого та простого заземлення без 
зкручування кабелю ми рекомендуємо використовувати 
магнітне з'єднання, що заземлюється.

Версії  –
Стаціонарна або Мобільна 

Базова "стаціонарна" рама постачається з міцними 
опорними плитами для більшої стійкості. Базова мобільна 
рама постачається з міцними роликами та блокуванням 
гальм. Сталева конструкція пофарбована порошковою 
фарбою і постачається у попередньо зібраному вигляді.

Максимальна вантажопідйомність:  
Базова рама стаціонарна або мобільна (без плити)

Регулювання за допомогою 
верньєра

Детальна інформація про товари:

28 22 16
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Регульований по висоті поворотний стіл

Регульований по висоті поворотний стіл

1000 x 1000 мм 3.105 € 3.290 €
близько 175 кг 2-DS281010.XD7 2-DM281010.XD7

1200 x 800 мм 3.096 € 3.282 €
близько 168 кг 2-DS281025.XD7 2-DM281025.XD7

1200 x 1200 мм 3.521 € 3.707 €
близько 251 кг 2-DS281015.XD7 2-DM281015.XD7

1000 x 1000 мм 2.674 € 2.860 €
близько 109 кг 2-DS804024.XD7 2-DM804024.XD7

1200 x 1200 мм 3.201 € 3.387 €
близько 156 кг 2-DS804034.XD7 2-DM804034.XD7

1200 x 800 мм 2.496 € 2.681 €
близько 112 кг 2-DS804004.X7 2-DM804004.X7

1100 мм 3.037 € 3.223 €
близько 103 кг 2-DS804211.XD7 2-DM804211.XD7

Поверхня з системними отворами Ø 28 мм

Стіл, що обертається 
Стаціонарна

Стіл, що обертається 
Мобільна

Розміри (Д х Ш): 
приблизно 785 х 785 мм ,
Вага (без робочої плити): 

приблизно 70 кг. 

Розміри (Д х Ш): 
приблизно 795 х 795 мм,
Вага (без робочої плити): 

приблизно 70 кг. 

Базова стільниця
Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори Діагональна сітка
Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм

Перфорована плита
Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори Діагональна сітка
Товщина матеріалу близько 15 мм

Перфорована плита

Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори з кроком 100x100 мм 
Товщина матеріалу близько 15 мм

Перфорована плита кругла
Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори Діагональна сітка
Товщина матеріалу близько 15 мм

Магнітне заземлення Для столу, що обертається
швидке та легке заземлення
без кабеля, що перекручується
висока утримуюча сила на чистих та гладких поверхнях
Зміст постачання: Перехідна пластина та гвинт з потайною голівкою

52 € 52 €

Робоча висота від 780 мм до 1100 мм
Через вірогідність перекидання ми настійно радимо наступні розміри.

Для затиску болтами 280511 необхідне опорне кільце 800653.1.N.

� = В наявності на складі      
� = Під замовлення

з плазмовим азотуванням:
Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.
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Регульований по висоті поворотний стіл

Швидке та легке досягнення ідеальної робочої висоти

1000 x 1000 мм 2.714 € 2.900 €
близько 137 кг 2-DS224024.PD 2-DM224024.PD

1200 x 1200 мм 3.194 € 3.380 €
близько 197 кг 2-DS224034.PD 2-DM224034.PD

1200 x 800 мм 2.497 € 2.683 €
близько 138 кг 2-DS224004.P 2-DM224004.P

1100 мм 3.051 € 3.237 €
близько 131 кг 2-DS224211.PD 2-DM224211.PD

Регульований по висоті поворотний стіл

Поверхня з системними отворами Ø 22 мм

Стіл, що обертається 
Стаціонарна

Стіл, що обертається 
Мобільна

Розміри (Д х Ш): 
приблизно 785 х 785 мм ,
Вага (без робочої плити): 

приблизно 70 кг. 

Розміри (Д х Ш): 
приблизно 795 х 795 мм,
Вага (без робочої плити): 

приблизно 70 кг. 

Перфорована плита
високоякісна сталь S355J2+N
+ плазмове азотування
отвори Діагональна сітка 
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

Перфорована плита
високоякісна сталь S355J2+N
+ плазмове азотування
отвори з кроком 100x100 мм 
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

Перфорована плита кругла
високоякісна сталь S355J2+N
+ плазмове азотування
отвори Діагональна сітка 
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

Магнітне заземлення Для столу, що обертається
швидке та легке заземлення
без кабеля, що перекручується
висока утримуюча сила на чистих та гладких поверхнях
Зміст постачання: Перехідна пластина та гвинт з потайною голівкою

52 € 52 €

Робоча висота від 780 мм до 1100 мм
Через вірогідність перекидання ми настійно радимо наступні розміри.

� = В наявності на складі      
� = Під замовлення

з плазмовим азотуванням:
Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.

22
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Мобільний регульований по висоті стіл

Мобільний регульований по висоті стіл Мобільний 
регульований по 
висоті стіл 500 кг

Мобільний 
регульований по 

висоті стіл 1000 кг

1200 x 800 мм 3.600 €
близько 112 кг 2-HT161025.P

1500 x 1000 мм 4.353 € 4.956 €
близько 166 кг 2-HT161035.P 2-HS161035.P

1200 x 800 мм 3.005 €
близько 88 кг 2-HT164004.X7

1500 x 1000 мм 3.590 € 4.193 €
близько 135 кг 2-HT164014.X7 2-HS164014.X7

2000 x 1000 мм 4.723 €
близько 179 кг 2-HS164044.X7

1500 x 1000 мм 5.391 €
близько 205 кг 2-HS160035.P

Поверхня з системними отворами Ø 16 мм
Розміри (Д x Ш): 

близько 1115 x 630 мм, 
вага (без робочої плити): 

близько 65 кг

Розміри (Д x Ш): 
близько 1490 x 990 мм, 

вага (без робочої плити): 
близько 200 кг

Базова стільниця
високоякісна сталь S355J2+N
+ плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм
Висота бічної сторони 50 мм

Перфорована плита
Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм

Стільниця Professional 750
високоякісна сталь S355J2+N
+ плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм
Висота бічної сторони 100 мм

непоєднуване

непоєднуване

непоєднуване

непоєднуване

Робоча висота від близько 700 до 1000 мм
Мобільний підйомний стіл 500 кг сумісний лише з цими стільницями (необхідні спеціальні точки кріплення 
на стільниці). Плити масою 1000 кг можуть кріпитися через системні отвори до мобільного підйомного столу.

� = В наявності на складі 
� = Під замовлення

з плазмовим азотуванням:
Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.

Поверхня з системними отворами Ø 16 мм

Плита столу Professional Extreme 8.7

Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори з кроком 50x50 мм
Товщина матеріалу близько 11,5 – 13 мм
Висота бічної сторони 100 мм

Додатковий комплект, вантажопідйомність 1700 кг
Другий підйомний циліндр вантажопідйомністю 1700 кг (без плити) 
Сумісний лише з мобільним підйомним столом 1200 кг

Обсяг поставки: 1 підйомний циліндр, 1 педаль для ноги, кріпильний матеріал

1500 x 1000 мм 6.957 €
близько 203 кг 2-HS160035.X7D

Робоча висота від близько 700 до 1000 мм

Мобільний 
регульований по 

висоті стіл 1200 кг

Розміри (Д x Ш): 
близько 1490 x 990 мм, 

вага (без робочої плити): 
близько 210 кг

621 €

Завантажувати на робочій висоті, не перекачувати при повному завантаженні.

16

www.siegmund.com/F-lifting
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Мобільний регульований по висоті стіл

Чи то складальний стіл, затискний стіл або додаткове 
робоче місце – мобільний регульований по висоті стіл 

від Siegmund має різні можливості застосування.

Робота на різній висоті

Індивідуально регульована робоча висота 
забезпечує ергономічне і зручне положення 
спини користувача. До того ж, робота може бути 
виконана з високою точністю і ефективністю.

Регулювання висоти

За допомогою педалі можна плавно регулювати 
робочу висоту. Захисна пластина під стільницею 
захищає гідравлічний блок від пилу і бруду.

Базова рама – міцна і мобільна

Міцна сталева конструкція забезпечує стабільність навіть 
при регулюванні робочої висоти. Мобільний підйомний 
стіл має два ролики з блокуючими гальмами та два ролики 
для важких вантажів. Сталева конструкція пофарбована 
порошковою фарбою і постачається у попередньо 
зібраному вигляді.

*Максимальна вантажопідйомність: Базова рама (без робочої плити)

Регулювання за допомогою 
верньєра

Детальна інформація про товари:

Захисна пластинка під робочою поверхнею

28 22 16
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Мобільний регульований по висоті стіл

Мобільний регульований по висоті стіл

Поверхня з системними отворами Ø 28 мм

Мобільний 
регульований по 
висоті стіл 500 кг

Розміри (Д x Ш): 
близько 1115 x 630 мм, 

вага (без робочої плити): 
близько 65 кг

Мобільний 
регульований по 

висоті стіл 1000 кг

Розміри (Д x Ш): 
близько 1490 x 990 мм, 

вага (без робочої плити): 
близько 200 кг

Перфорована плита

Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори з кроком 100x100 мм 
Товщина матеріалу близько 15 мм

Перфорована плита
Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори Діагональна сітка
Товщина матеріалу близько 15 мм

1200 x 800 мм 3.070 €
близько 112 кг 2-HT804004.X7

1500 x 1000 мм 3.763 € 4.365 €
близько 162 кг 2-HT804014.XD7 2-HS804014.XD7

2000 x 1000 мм 4.938 €
близько 217 кг 2-HS804044.XD7непоєднуване

непоєднуване

Робоча висота від близько 700 до 1000 мм
Мобільний підйомний стіл 500 кг сумісний лише з цими стільницями (необхідні спеціальні точки кріплення 
на стільниці). Плити масою 1000 кг можуть кріпитися через системні отвори до мобільного підйомного столу.

Для затиску болтами 280511 необхідне опорне кільце 800653.1.N.

� = В наявності на складі      
� = Під замовлення

з плазмовим азотуванням:
Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.

Поверхня з системними отворами Ø 28 мм

Плита столу Professional Extreme 8.7

Посилена інструментальна сталь X8.7
+ плазмове азотування
отвори Діагональна сітка
Товщина матеріалу близько 24,5 – 27 мм
Висота бічної сторони 200 мм

Додатковий комплект, вантажопідйомність 1700 кг
Другий підйомний циліндр вантажопідйомністю 1700 кг (без плити) 
Сумісний лише з мобільним підйомним столом 1200 кг

Обсяг поставки: 1 підйомний циліндр, 1 педаль для ноги, кріпильний матеріал

Робоча висота від близько 800 до 1100 мм

Мобільний 
регульований по 

висоті стіл 1200 кг

Розміри (Д x Ш): 
близько 1490 x 990 мм, 

вага (без робочої плити): 
близько 210 кг

1500 x 1000 мм 9.128 €
близько 468 кг 2-HS280035.XD7D

621 €

Завантажувати на робочій висоті, не перекачувати при повному завантаженні.

28

2-HS009921
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Мобільний регульований по висоті стіл

Ергономічна і зручна робота

Мобільний регульований по висоті стіл

Поверхня з системними отворами Ø 22 мм

Мобільний 
регульований по 
висоті стіл 500 кг

Розміри (Д x Ш): 
близько 1115 x 630 мм, 

вага (без робочої плити): 
близько 65 кг

Мобільний 
регульований по 

висоті стіл 1000 кг

Розміри (Д x Ш): 
близько 1490 x 990 мм, 

вага (без робочої плити): 
близько 200 кг

Перфорована плита
високоякісна сталь S355J2+N
+ плазмове азотування
отвори з кроком 100x100 мм 
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм

1200 x 800 мм 3.070 €
близько 138 кг 2-HT224004.P

непоєднуване

Робоча висота від близько 700 до 1000 мм
Мобільний підйомний стіл 500 кг сумісний лише з цими стільницями (необхідні спеціальні точки кріплення 
на стільниці). Плити масою 1000 кг можуть кріпитися через системні отвори до мобільного підйомного столу.

� = В наявності на складі      
� = Під замовлення

з плазмовим азотуванням:
Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.

Поверхня з системними отворами Ø 22 мм

Мобільний 
регульований по 

висоті стіл 1200 кг

Розміри (Д x Ш): 
близько 1490 x 990 мм, 

вага (без робочої плити): 
близько 210 кг

Стільниця Professional 750

високоякісна сталь S355J2+N
+ плазмове азотування
отвори з кроком 100x100 мм 
Товщина матеріалу близько 17 – 19 мм
Висота бічної сторони 150 мм

Додатковий комплект, вантажопідйомність 1700 кг
Другий підйомний циліндр вантажопідйомністю 1700 кг (без плити) 
Сумісний лише з мобільним підйомним столом 1200 кг

Обсяг поставки: 1 підйомний циліндр, 1 педаль для ноги, кріпильний матеріал

Робоча висота від близько 750 до 1050 мм

621 €

1500 x 1000 мм 6.680 €
близько 338 кг 2-HS220035.P

22



164004.X07 2-164004.XX

2-164001

2-164003

2-167321

2-164005

2-167322

2-1673432-167323

2-167342

2-167341

1

25
 m

m

83
 m

m

100 mm

19
5 

m
m

53
 m

m

2-167320 2-167340

%

87

Siegmund Workstation

Перфорована плита  
Інструментальна сталь 8.7
1200 x 800 мм
Отвори Ø 16 мм
Сітка отворів 50х50 мм на поверхні столу
Товщина матеріалу приблизно 12 мм 

Доплата
Перфорована плита з 
плазмовим азотуванням

164 €

Siegmund Workstation

Включно з перфорованою плитою
вага близько 144 кг

Включно з перфорованою плитою і
2x Ящика 180 мм
вага близько 163 кг

Включно з перфорованою плитою і
3x Ящика 180 мм
1x Ящика 240 мм
вага близько 183 кг

1.689 €

1.879 €

2.078 €

з Набір A

2.128 €

2.318 €

2.341 €

з Набір B

2.449 €

2.640 €

2.838 €

Спеціальна пропозиція

� = В наявності на складі      
� = Під замовлення

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, 
подряпин і зварювальних бризок.

Набори
Струбцина Болт Упор Кутник Шестигранний ключ Лещата

Матеріал воронований / азотована воронований з алюмінію азотована
Артикул 160620 160511 160412 160108.N 160852 004300
Набір A: 2-167320 2 x 6 x 4 x 1 x 439 €
Набір B: 2-167340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 760 €

1

16

www.siegmund.com/F-work

400 kg*

240 mm
240 mm

180 mm120 mm

180 mm
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60
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1000 kg*

86

Siegmund Workstation

Завдяки продуманій концепції, всі інструменти на робочій станції 
Siegmund завжди під рукою. Таким чином, підтримується порядок і 

залишається простір для Ваших аксесуарів.

Серце кожного верстака – 
робоча плита

Робоча плита має витримувати високі 
навантаження. У нас є спеціальні робочі плити, 
які підійдуть під будь-яке Ваше завдання – 
пиління, свердління, зварювання, затиск і т.д.

Опора – 
міцна рама

Міцна рама забезпечує якісну основу навіть 
для таких складних завдань, як розпилювання, 
шліфовка або свердління.

Вигода в універсальності

Незалежно від того, чи працюєте Ви з деревом aбо 
скріплюєте і зварюєте металеві конструкції – робоча 
станція така ж універсальна, як і Ваші ідеї і проекти. 
Ви отримаєте робочу станцію Siegmund з надійними 
ящиками та високою вантажопідйомністю.

Розміри (Д х Ш х В): 
1200 x 800 x 850 мм

*Максимальна вантажопідйомність: Опорний п'ятак 1000 кг (без робочої плити) / ролик  400 кг (без робочої плити)

Захисна пластинка під робочою поверхнею

Опціонально: 4 колесика з гальмом 

Детальна інформація про товари:

28 22 16
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Siegmund Workstation

Перфорована плита Premium Light
(Інструментальна сталь 8.7 + плазмове азотування) 
1200 x 800 мм
Отвори Ø 28 мм
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу
Товщина матеріалу приблизно 15 мм 

Siegmund Workstation

Включно з перфорованою плитою
вага близько 168 кг

Включно з перфорованою плитою і
2x Ящика 180 мм
вага близько 187 кг

Включно з перфорованою плитою і
3x Ящика 180 мм
1x Ящика 240 мм
вага близько 207 кг

1.875 €

2.064 €

2.261 €

з Набір A

2.503 €

2.691 €

2.687 €

з Набір B

3.015 €

3.204 €

3.401 €

� = В наявності на складі      
� = Під замовлення

Набори
Струбцина Болт Кільце-підкладка 4 

штуки в упаковці Упор Кутник Шестигранний ключ Лещата
Матеріал азотована воронований азотована з алюмінію азотована
Артикул 280610.N 280511 800653.1.N 280412 280109.N 280852.1 004302
Набір A: 2-287320 2 x 6 x 2 x 6 x 1 x 628 €
Набір B: 2-287340 4 x 8 x 2 x 6 x 2 x 1 x 1 x 1.140 €

Для затиску болтами 280511 необхідне опорне кільце 800653.1.N.

Спеціальна пропозиція

1
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Siegmund Workstation

Перфорована плита зі сталі + плазмове азотування
1200 x 800 мм
Отвори Ø 22 мм
Сітка отворів 100x100 мм на поверхні столу
Товщина матеріалу приблизно 18 мм 

Siegmund Workstation

Включно з перфорованою плитою
вага близько 194 кг

Включно з перфорованою плитою і
2x Ящика 180 мм
вага близько 213 кг

Включно з перфорованою плитою і
3x Ящика 180 мм
1x Ящика 240 мм
вага близько 233 кг

2.012 €

2.216 €

2.428 €

з Набір A

2.543 €

2.748 €

2.750 €

з Набір B

3.063 €

3.267 €

3.479 €

Спеціальна пропозиція

� = В наявності на складі      
� = Під замовлення

Набори
Струбцина Болт Упор Кутник Шестигранний ключ Лещата

Матеріал воронований / азотована воронований азотована азотована
Артикул 220610.1 220511 220410.N 220110.N 220852 004302
Набір A: 2-227320 2 x 6 x 6 x 1 x 531 €
Набір B: 2-227340 4 x 8 x 6 x 2 x 1 x 1 x 1.051 €

22
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282216Siegmund Workstation Siegmund Workstation

2-164030 2-224030 2-284030

2-164030 Тримач струбцин Система 16 35,00 € �

з порошковим покриттям, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
580 мм 46 мм 39 мм 0,83 кг

2-224030 Тримач струбцин Система 22 35,00 € �

з порошковим покриттям, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
580 мм 46 мм 39 мм 0,77 кг

2-284030 Тримач струбцин Система 28 35,00 € �

з порошковим покриттям, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
580 мм 46 мм 49 мм 0,84 кг

2-164035 2-224035 2-284035

2-164035 Тримач штифтів і призм Система 16 42,00 € �

з порошковим покриттям, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
482 мм 20 мм 99 мм 0,74 кг

2-224035 Тримач штифтів і призм Система 22 42,00 € �

з порошковим покриттям, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
482 мм 20 мм 99 мм 0,75 кг

2-284035 Тримач штифтів і призм Система 28 42,00 € �

з порошковим покриттям, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
482 мм 20 мм 109 мм 0,80 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

c
a

b

c
a

b

c
a

b

b
a

c

b
a

c

b
a

c

90

28 22 16 Siegmund Workstation

2-004002 2-004020 2-004025 2-004100

2-004002 Siegmund Workstation Базова рама 930,00 € �

ліва / права: 600 мм для ящиків, з інструкцією по самостійній збірці, Перфоровані пластини доступні онлайн
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
1.030 мм 630 мм 838 мм 1.000 кг 45,00 кг

2-004020 Полиця 36,00 € �

з порошковим покриттям, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
482 мм 144 мм 40 мм 10 кг 1,65 кг

2-004025 Стінка для кріплення інструменту вкл. поличку 140,00 € �

з порошковим покриттям, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
 -  -  - 30 кг 7,87 кг

2-004100 Робоча станція з 4 роликовими опорами 164,00 € �

можливо перемикати на опори або ролики
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
 -  -  - 400 кг 5,30 кг

TF=тримаюча здатність; 

2-004220.WS 2-004225.WS 2-004230.WS 2-004235.WS

2-004220.WS Шухляда з притискною рейкою та тримачем., 60 мм для Робочої станції 91,00 € �

з порошковим покриттям, оновлення можливе у будь-який час, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
590 мм 400 мм 60 мм 50 кг 7,50 кг

2-004225.WS Шухляда з притискною рейкою та тримачем., 120 мм для Робочої станції 101,00 € �

з порошковим покриттям, оновлення можливе у будь-який час, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
590 мм 400 мм 120 мм 50 кг 9,00 кг

2-004230.WS Шухляда з притискною рейкою та тримачем., 180 мм для Робочої станції 111,00 € �

з порошковим покриттям, оновлення можливе у будь-який час, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
590 мм 400 мм 180 мм 50 кг 9,50 кг

2-004235.WS Шухляда з притискною рейкою та тримачем., 240 мм для Робочої станції 121,00 € �

з порошковим покриттям, оновлення можливе у будь-який час, розміщується з обох сторін
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
590 мм 400 мм 240 мм 50 кг 10,00 кг

TF=тримаюча здатність; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-workstation
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2816Подовжувачі для перфорованих пластин

2-164050 2-164055 2-164051

2-164050 Подовжувач для перфорованих пластин 1 ряд отворів - азотована 68,00 € �

включно 2 набори гвинтів для точного регулювання, для фіксації: 1x 160528, кріплення до круглих перфорованих пластин неможливе
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) довжина: (a1) вага: 
331 мм 49 мм 33 мм 250 мм 2,00 кг

2-164055 Подовжувач для перфорованих пластин 2 ряди отворів  - азотована 102,00 € �

включно 4 набори гвинтів для точного регулювання, для фіксації: 2x 160528, кріплення до круглих перфорованих пластин неможливе
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) довжина: (a1) вага: 
331 мм 99 мм 33 мм 250 мм 3,20 кг

2-164051 Зовнішній упор для перфорованої пластини - азотована 68,00 € �

включно 2 набори гвинтів для точного регулювання, для фіксації: 1x 160528, кріплення до круглих перфорованих пластин неможливе
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) довжина: (a1) вага: 
282 мм 49 мм 112 мм 250 мм 2,00 кг

2-284050 2-284051 2-804050 2-804051

2-284050 Подовжувач для перфорованих пластин 1 ряд отворів - азотована 192,00 € �

включно 4 набори гвинтів для точного регулювання, для перфорованих пластин та плазмо- азотованих столів Basic 8.7, товщина матеріалу 25 мм, для фіксації: 1x 280528, кріплення до круглих перфорованих пластин неможливе

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) довжина: (a1) вага: 
381 мм 99 мм 60 мм 300 мм 7,40 кг

2-284051 Зовнішній упор для перфорованої пластини - азотована 192,00 € �

включно 4 набори гвинтів для точного регулювання, для перфорованих пластин та плазмо- азотованих столів Basic 8.7, товщина матеріалу 25 мм, для фіксації: 1x 280528, кріплення до круглих перфорованих пластин неможливе

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) довжина: (a1) вага: 
360 мм 99 мм 126 мм 300 мм 8,10 кг

2-804050 Подовжувач Premium Light для перфорованих плит Premium Light 1 ряд отворів - азотована 122,00 € �

включно 4 набори гвинтів для точного регулювання, для перфорованих плит з товщиною матеріалу 15 мм, для фіксації: 1x 800528, кріплення до круглих перфорованих пластин неможливе

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) довжина: (a1) вага: 
381 мм 99 мм 40 мм 300 мм 4,70 кг

2-804051 Зовнішній упорний кронштейн Premium Light для перфорованих плит Premium Light - азотована 122,00 € �

включно 4 набори гвинтів для точного регулювання, для перфорованих плит з товщиною матеріалу 15 мм, для фіксації: 1x 800528, кріплення до круглих перфорованих пластин неможливе

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) довжина: (a1) вага: 
340 мм 99 мм 114 мм 300 мм 4,90 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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Подовжувачі для перфорованих пластин

Ви хотіли б збільшити Вашу робочу поверхню? 
Подовжте Вашу перфоровану пластину за 

допомогою подовжувачей від Siegmund.

Збільшена економія місця

Подовжувач з одним рядом отворів ідеально 
підходить для легких конструкцій і займає 
мало місця.

Широка контактна поверхня

Подовжувач з двома або більше рядами отворів 
забезпечує ширшу і стабільнішу контактну площину 
для затиску за межами перфорованої пластини.

Подовжити вгору

Зовнішній упорний кронштейн використовується 
як упор на столах з бічною стінкою. Перфорована 
пластина повністю доступна для роботи, отвори 
використовуються тільки для встановлення 
кронштейна.

Детальна інформація про товари:
Обережно, небезпека перекидання при нерівномірному навантаженні. Не перевищуйте максимальну 
навантажувальну здатність базової рами. (Див. Керівництво користувача) Установлення на круглі 
перфоровані пластини неможлива і обмежується лише восьмикутними пластинами.
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П-подібний алюмінієвий профіль  
зі слот отвором

Можливе кріплення з 4 сторін.

П-подібний алюмінієвий профіль  
з повною сіткою

Можливе кріплення з 4 сторін.

Блок з алюмінієвого профілю  
зі слот отвором

Стабільний упор завдяки великим розмірам. 
Також можливі різні варіанти затиску під кутом. 

Блок з алюмінієвого профілю  
з повною сіткою

Стабільний упор завдяки великим розмірам.
Версія з повною сіткою отворів і різними варіантами затиску.

Завдяки своїм властивостям, алюмінієві профілі добре підходять як затискні інструменти, але при цьому вони дуже схильні до зносу. Вироби з алюмінію добре пасують для кріплення 
Ваших зварювальних вузлів. Під час зварювання ми рекомендуємо прикривати або, по можливості, знімати алюмінієві профілі. Щоб забезпечити тривалий термін служби алюмінієвих 
профілів, ми рекомендуємо використовувати спрей від зварювальних бризок (наприклад, спрей від зварювальних бризок Siegmund). Іноді зварювальні бризки можуть бути видалені 
шліфуванням. Незважаючи на усі запобіжні заходи, частки заліза можуть залишитися на алюмінії. Ми рекомендуємо розділити виробництво на робочі зони для матеріалів схильних 
до корозії, та нержавіючих матеріалів.

9494
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Алюмінієві блоки
Легкі затискні пристосування

Великі елементи виготовлені 
легкими та дешевими спеціально 

для Вас! Переміщайте великі елементи 
без крана або навантажувача.

Для різноманітного застосування

Для збільшення робочої поверхні та створення вертикальної поверхні - алюмінієві блоки Siegmund дають 
широкі можливості для застосування. Різні отвори забезпечують безліч варіантів затиску у комбінації з 
іншими кутниками та упорами.

Стор. 111 Стор. 139 Стор. 179



Зверніть увагу:
• Спочатку прикріпите адаптер до 

алюмінієвого профілю за допомогою 
болта для прихованого монтажу.  

• Потім закріпіть його як мінімум двома 
швидкозатискними болтами до столу.

Опорне кільце

необхідно лише для 28 системи
Стор. 184

стіл Siegmund

наприклад, зварювальний стіл, 
перфорована плита або стіл з пазами
на стор. 46

Швидкозатискний болт 
без гайки

Стор. 115 / 143 / 183

Опорне кільце

необхідно лише для 28 системи
Стор. 184

Алюмінієвий блок

Стор. 111 / 139 / 179

Потайний болт

Стор. 115 / 143 / 183

Адаптер для 
з'єднання столів

вставлений в профіль за 
допомогою затиску

Стор. 112 / 140 / 180

www.siegmund.com/F-profile
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Алюмінієві блоки
Адаптер для з'єднання столів – Тривимірний затиск з алюмінієвими профілями

Завдяки вільному розташуванню на робочій поверхні, 
адаптер для з'єднання столів дозволяє використовувати 

безліч варіантів затиску.

Кріплення до боковини столу

• для кріплення профілів на лицьовій стороні
• Горизонтальне розширення робочої поверхні

Кріплення профілю до профілю

• для кріплення профілів на лицьовій стороні
• Розширення алюмінієвих профілів  
• Створення власних упорів

Кріплення до пластини

• для кріплення профілів на лицьовій стороні
• Вертикальне розширення робочої поверхні

Детальна інформація 
про товари:

для фіксації:
• 2x Швидкозатискний болт без гайки
• 4x Потайний болт без гайки подвійний

Стор. 112

Також доступний в  
алюмінієво-титановому виконанні!

для фіксації:
• 2x Швидкозатискний болт без гайки
• 3x Потайний болт без гайки подвійний

Стор. 140

Також доступний в 
алюмінієво-титановому виконанні!

для фіксації:
• 2x Швидкозатискний болт без гайки
• 4x Потайний болт без гайки подвійний
• 2x Кільце-підкладка 4 штуки в упаковці

Стор. 180

Також доступний в  
алюмінієво-титановому виконанні!
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16Упори

2-160401.N 2-160402.N 2-160403.N

2-160401.N Ексцентриковий упор Ø 45 - азотована 23,00 € �

зручний при нестачі місця, нескінченне скручування
Ø: MS: (d) вага: 
45 мм 12 мм 0,13 кг

2-160402.N Ексцентриковий упор Ø 75 з різьбленням M10 - азотована 30,00 € �

для підключення маси, нескінченне скручування
Ø: MS: (d) вага: 
75 мм 12 мм 0,38 кг

2-160403.N Ексцентриковий упор Ø 75 - азотована 29,00 € �

може також використовуватися як підкладка, нескінченне скручування
Ø: MS: (d) вага: 
75 мм 12 мм 0,39 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-160407.N 2-160408.N 2-160410.N 2-160412

2-160407.N Універсальний упор 50 L - азотована 30,00 € �

2 системних отвори, відстань між отворами 25 мм
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
50 мм 30 мм 12 мм  -  - 0,08 кг

2-160408.N Універсальний упор 80 L - азотована 33,00 € �

3 системних отвори, відстань між отворами 25 мм
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
80 мм 30 мм 12 мм  -  - 0,16 кг

2-160410.N Універсальний упор 80 L - азотована 46,00 € �

отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
80 мм 30 мм 12 мм  - 50 мм 0,07 кг

2-160412 Флекс упор 12x83 - з алюмінію 24,00 € �

отвір слот, для обробки нержавіючої сталі
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
83 мм 31 мм 12 мм 8 мм 50 мм 0,05 кг

MS=Товщина матеріалу; WS=товщина стінки; VB=діапазон регулювання; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію

a

bd

a

bd

a

d
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Упори

Універсальні і прості можливості затиску 
за допомогою упорів Siegmund.

Різні розміри та стилі

Якщо у Вас мало місця або Ви навпаки працюєте 
з великими елементами – обирайте з широкого 
діапізону довжин. Майже усі наші інструменти 
азотовані і мають зносостійку, стійку до корозії і 
довговічну поверхню.

Швидке та просте використання

Комбінація системних і довгастих отворів пропонує 
різні можливості затиску. Багато наших інструментів 
оснащені шкалою для точного позиціонування. 
Ми рекомендуємо наші швидкозатискні болти для 
кріплення на зварювальних столах, упорах і блоках.

Округлені краї та отвори

Радіуси на кутах і краях забезпечують 
хороший захист аксесуарів. Це зменшує 
пошкодження Ваших елементів або 
оснащення Siegmund під час установлення 
і знижує ризик травм і ушкоджень під час 
транспортування.

Детальна інформація про товари:
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16Упори

2-160425.N 2-160432.N 2-160444 2-160455.N

2-160425.N Універсальний упор 300 M - азотована 69,00 € �

7 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) VB: вага: 
300 мм 50 мм  - 12 мм 100 мм 1,08 кг

2-160432.N Універсальний упор 500 M - азотована 107,00 € �

13 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) VB: вага: 
500 мм 50 мм  - 12 мм 150 мм 1,85 кг

2-160444 Плоский кут 250 - воронований 137,00 € �

5 системних отвори, для встановлення кута в 90 градусів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) VB: вага: 
250 мм 188 мм 50 мм 12 мм  - 1,35 кг

2-160455.N Шаблон для установки кута - азотована 59,00 € �

з 2x розпірним кільцем, плавне регулювання від 0 до 90°
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) VB: вага: 
130 мм 130 мм  - 5 мм  - 0,40 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=діапазон регулювання; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Шкала = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію
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16 Упори

2-160415 2-160416 2-160417 2-160418

2-160415 Флекс упор 12x78 зі сталі - оцинкований матеріал 23,00 € �

отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
78 мм 28 мм 12 мм 6 мм 50 мм 0,07 кг

2-160416 Флекс упор 24x78 зі сталі - оцинкований матеріал 32,00 € �

потрібен довгий болт, отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
78 мм 28 мм 24 мм 6 мм 50 мм 0,13 кг

2-160417 Флекс упор 12x97 зі сталі - оцинкований матеріал 42,00 € �

отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
97 мм 24 мм 12 мм 4 мм 71 мм 0,08 кг

2-160418 Флекс упор 24x97 зі сталі - оцинкований матеріал 52,00 € �

потрібен довгий болт, отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
97 мм 24 мм 24 мм 4 мм 71 мм 0,16 кг

MS=Товщина матеріалу; WS=товщина стінки; VB=діапазон регулювання; 

2-160420.N 2-160420.A 2-160422.N 2-160450.N

2-160420.N Універсальний упор 115 L - азотована 55,00 € �

комбінується з призмами та перехідниками
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
115 мм 30 мм 12 мм 50 мм 0,20 кг

2-160420.A Універсальний упор 115 L - з алюмінію 48,00 € �

комбінується з призмами та перехідниками
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
115 мм 30 мм 12 мм 50 мм 0,05 кг

2-160422.N Універсальний упор 150 L - азотована 62,00 € �

3 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
150 мм 35 мм 12 мм 50 мм 0,33 кг

2-160450.N Універсальний упор / Затискний міст - азотована 66,00 € �

3 системних отвори, можна використовувати як затискний міст, може бути зафіксований струбциною
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
175 мм 35 мм 12 мм 50 мм 0,40 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=діапазон регулювання; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-stop16
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16Кутники

2-160105.N 2-160108.N 2-160109.N 2-160111.N

2-160105.N Упорний і кріпильний кутник 50 L - азотована 48,00 € �

отвори / отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
50 мм 30 мм 50 мм 12 мм 0,20 кг

2-160108.N Упорний і кріпильний кутник 90 X - азотована 55,00 € �

отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
90 мм 30 мм 25 мм 12 мм 0,19 кг

2-160109.N Упорний і кріпильний кутник 90 SL - азотована 58,00 € �

отвори / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
90 мм 30 мм 40 мм 12 мм 0,21 кг

2-160111.N Упорний і кріпильний кутник 90 WL - азотована 79,00 € �

отвір слот / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
90 мм 30 мм 90 мм 12 мм 0,27 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-160110.N 2-160110.A 2-160113.N 2-160112.N

2-160110.N Упорний і кріпильний кутник 90 L - азотована 76,00 € �

отвори / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
90 мм 30 мм 90 мм 12 мм 0,31 кг

2-160110.A Упорний і кріпильний кутник 90 L - з алюмінію 88,00 € �

отвори / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
90 мм 30 мм 90 мм 12 мм 0,11 кг

2-160113.N Упорний і кріпильний кутник 90 VL - азотована 76,00 € �

отвори / отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
90 мм 30 мм 90 мм 12 мм 0,34 кг

2-160112.N Упорний і кріпильний кутник 140 L - азотована 91,00 € �

5 системних отворів / отвір слот, упор та подовжувач стола для легких елементів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
90 мм 35 мм 140 мм 12 мм 0,51 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = Шкала = з алюмінію
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www.siegmund.com/F-square16

Кутники

Проста робота в трьох вимірах 
з блоками Siegmund.

Різні розміри та стилі

Обирайте з широкого діапазону форм, 
варіантів та розмірів. Майже усі наші 
інструменти азотовані і мають зносостійку, 
стійку до корозії і довговічну поверхню.  
Ми також пропонуємо спеціальні алюмінієві 
блоки для роботи з нержавіючою сталлю.

Проста робота у трьох вимірах

Як упор для елементів або збільшення 
робочої поверхні столу – затискні блоки 
Siegmund відкривають світ тривимірної 
інсталяції. Багато наших інструментів 
оснащені шкалою для точного 
позиціонування. Ми рекомендуємо наші 
швидкозатискні болти для кріплення на 
зварювальних столах, упорах і блоках.

Округлені краї та отвори

Радіуси на кутах і краях забезпечують 
хороший захист аксесуарів. Це зменшує 
пошкодження Ваших елементів або 
оснащення Siegmund під час установлення 
і знижує ризик травм і ушкоджень під час 
транспортування.

Детальна інформація про товари:
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16Кутники

2-160134.N 2-160136.N 2-160146.N 2-160148.N

2-160134.N Упорний і кріпильний кутник 500 GK ліва - азотована 258,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
195 мм 49 мм 500 мм 14 мм 5,30 кг

2-160136.N Упорний і кріпильний кутник 500 GK права - азотована 258,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
195 мм 49 мм 500 мм 14 мм 5,30 кг

2-160146.N Упорний і кріпильний кутник 750 GK ліва - азотована 444,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
200 мм 100 мм 750 мм 14 мм 8,30 кг

2-160148.N Упорний і кріпильний кутник 750 GK права - азотована 444,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
200 мм 100 мм 750 мм 14 мм 8,30 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-160120 2-160121 2-160138 2-160139

2-160120 Упорний і кріпильний кутник 250 GK ліва - з алюмінію-титану 255,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 1,20 кг

2-160121 Упорний і кріпильний кутник 250 GK права - з алюмінію-титану 255,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 1,20 кг

2-160138 Упорний і кріпильний кутник 500 GK ліва - з алюмінію-титану 341,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
195 мм 49 мм 500 мм 14 мм 1,98 кг

2-160139 Упорний і кріпильний кутник 500 GK права - з алюмінію-титану 341,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
195 мм 49 мм 500 мм 14 мм 1,98 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = Шкала = з алюмінію = титану
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16 Кутники

2-160114.N 2-160162.N 2-160164.N 2-160101.N

2-160114.N Упорний і кріпильний кутник 150 L - азотована 95,00 € �

6 системних отворів / отвір слот 
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
90 мм 35 мм 150 мм  - 12 мм 0,65 кг

2-160162.N Упорний і кріпильний кутник 300 G - азотована 124,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
150 мм 49 мм 300 мм  - 12 мм 2,51 кг

2-160164.N Упорний і кріпильний кутник 500 G - азотована 174,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
195 мм 49 мм 500 мм  - 12 мм 4,56 кг

2-160101.N Поворотний кутник 150 - азотована 128,00 € �

плавне регулювання від 0° до 180°
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: MS: (d) вага: 
 -  - 150 мм 150 мм 12 мм 1,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-160161.N 2-160163.N 2-160124.N 2-160126.N

2-160161.N Упорний і кріпильний кутник 250 G з поворотним кутником ліва - азотована 173,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 2,16 кг

2-160163.N Упорний і кріпильний кутник 250 G з поворотним кутником права - азотована 173,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 2,16 кг

2-160124.N Упорний і кріпильний кутник 250 GK ліва - азотована 168,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 2,10 кг

2-160126.N Упорний і кріпильний кутник 250 GK права - азотована 168,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
145 мм 49 мм 250 мм 14 мм 2,10 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-square16
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2-160300.N 2-160301.N 2-160302.N

2-160300.N Рамка для підкладання і затиску маленька 150x100x50 - азотована 229,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 100 мм 50 мм 2,10 кг

2-160301.N Рамка для підкладання і затиску маленька 150x100x50 - азотована 229,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 100 мм 50 мм 2,10 кг

2-160302.N Установча і затискна рамка велика 300x200x50 - азотована 356,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
300 мм 200 мм 50 мм 7,40 кг

2-160280.P 2-160272.P 2-160290.P

2-160280.P Затискний блок 300x300x100 - з плазмовим азотуванням 580,00 € �

п'ятисторонній, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 160560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
300 мм 300 мм 100 мм 12 мм 16,00 кг

2-160272.P Затискний блок 400x200x200 - з плазмовим азотуванням 883,00 € �

п'ятисторонній, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 160560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
400 мм 200 мм 200 мм 12 мм 25,00 кг

2-160290.P Затискний блок 500x500x100 - з плазмовим азотуванням 1.234,00 € �

п'ятисторонній, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 160560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
500 мм 500 мм 100 мм 12 мм 40,00 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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2-160140.N 2-160142.N 2-160144.N

2-160140.N Упорний і кріпильний кутник 250 D - азотована 350,00 € �

правий упор, з діагональною сіткою отворів, як подовжувач стола та вертикальна надбудова, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
200 мм 100 мм 250 мм 14 мм 6,60 кг

2-160142.N Упорний і кріпильний кутник 500 D - азотована 454,00 € �

правий упор, з діагональною сіткою отворів, як подовжувач стола та вертикальна надбудова, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
200 мм 100 мм 500 мм 14 мм 11,50 кг

2-160144.N Упорний і кріпильний кутник 750 D - азотована 588,00 € �

правий упор, з діагональною сіткою отворів, як подовжувач стола та вертикальна надбудова, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
200 мм 100 мм 750 мм 14 мм 16,40 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-160190.N 2-160171 2-160170.N

2-160190.N Кутова прив'язка, чавун - азотована 229,00 € �

діагональне подовження столу під кутом 45°, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) SL: (e) вага: 
100 мм 65 мм 100 мм  - 1,70 кг

2-160171 Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем - воронований 674,00 € �

плавне регулювання від 0° до 225°, відповідний шестигранний ключ 6 (280852.1) не входить в комплект
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) SL: (e) вага: 
 -  -  - 250 мм 2,80 кг

2-160170.N Універсальний кутник з механічним затиском - азотована 445,00 € �

з встановлюючим шаблоном, кут регулюється від 10° до 150°
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) SL: (e) вага: 
 -  -  - 260 мм 3,40 кг

SL=Довжина сторін; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-square16
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Кутники

Верхня поверхня
Верхню поверхню можна використовувати для 
кріплення оснащення (кутники, упори, призми і т.д) 
або як опорну площу для елементів.

Лицьова сторона
Лицьова сторона є стійкою поверхнею для 
затиску з багатьма варіантами кріплення. 
У поєднанні з упорами та блоками з 
видовженими отворами можна легко 
регулювати висоту.

Нижня поверхня
Завдяки продовгуватим отворам 
на нижній поверхні, блок можна 
розташувати з точністю до міліметра 
на столі або як подовжувач столу на 
боковій панелі столу.

Шкала
Багато наших інструментів оснащені 
шкалою для точного позиціонування.

Упорна сторона
Широка упорна сторона слугує 
додатковою затискною поверхнею, 
наприклад, у разі подовження столу.

16
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16 Кутники

U-подібний блок 100/100 - з плазмовим азотуванням
з діагональною сіткою отворів, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 160560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова, від 500 мм з отворами для 
кріплення опор стола, від 1000 мм необхідна додаткова опора

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-160396.P 100 мм 100 мм 100 мм 12 мм 4,00 кг 420,00 € �

2-160360.P 500 мм 100 мм 100 мм 12 мм 15,00 кг 600,00 € �

2-160370.P 1.000 мм 100 мм 100 мм 12 мм 27,00 кг 965,00 € �

2-160380.P 1.500 мм 100 мм 100 мм 12 мм 39,00 кг 1.179,00 € �

2-160390.P 2.000 мм 100 мм 100 мм 12 мм 51,00 кг 1.741,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

U-подібний блок 200/100 - з плазмовим азотуванням
з діагональною сіткою отворів, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 160560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова, від 500 мм з отворами для 
кріплення опор стола, від 1000 мм необхідна додаткова опора

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-160396.1.P 200 мм 100 мм 100 мм 12 мм 6,00 кг 454,00 € �

2-160360.1.P 500 мм 200 мм 100 мм 12 мм 22,00 кг 765,00 € �

2-160370.1.P 1.000 мм 200 мм 100 мм 12 мм 38,00 кг 1.318,00 € �

2-160380.1.P 1.500 мм 200 мм 100 мм 12 мм 55,00 кг 1.745,00 € �

2-160390.1.P 2.000 мм 200 мм 100 мм 12 мм 72,00 кг 2.339,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-square16
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16Алюмінієві блоки & Аксесуари

Блок з алюмінієвого профілю 100x24 мм
Стабільний упор завдяки великим розмірам. Версія з повною сіткою отворів і різними варіантами затиску. Версія з подовженим отвором: Також можливі різні варіанти затиску під кутом. Hеобхідний 
потрійний затискний болт без пазів, як подовжувач стола або вертикальна поверхня для затиску, від 1000 мм необхідна додаткова опора, подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн!

Варіанти виконання: довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
4-AR16014050.V кроком 25 мм 500 мм 100 мм 24 мм 0,75 кг 37,00 € �

4-AR16014050.VL кроком 25 мм отвір слот 500 мм 100 мм 24 мм 0,73 кг 43,00 € �

4-AR16014080.V кроком 25 мм 800 мм 100 мм 24 мм 1,20 кг 56,00 € �

4-AR16014080.VL кроком 25 мм отвір слот 800 мм 100 мм 24 мм 1,16 кг 65,00 € �

4-AR16014100.V кроком 25 мм 1.000 мм 100 мм 24 мм 1,50 кг 66,00 € �

4-AR16014100.VL кроком 25 мм отвір слот 1.000 мм 100 мм 24 мм 1,45 кг 76,00 € �

4-AR16014120.V кроком 25 мм 1.200 мм 100 мм 24 мм 1,80 кг 81,00 € �

4-AR16014120.VL кроком 25 мм отвір слот 1.200 мм 100 мм 24 мм 1,73 кг 95,00 € �

4-AR16014150.V кроком 25 мм 1.500 мм 100 мм 24 мм 2,24 кг 102,00 € �

4-AR16014150.VL кроком 25 мм отвір слот 1.500 мм 100 мм 24 мм 2,16 кг 118,00 € �

4-AR16014200.V кроком 25 мм 2.000 мм 100 мм 24 мм 2,93 кг 132,00 € �

4-AR16014200.VL кроком 25 мм отвір слот 2.000 мм 100 мм 24 мм 2,88 кг 151,00 € �

П-подібний алюмінієвий профіль 100x100 мм
Можливе кріплення з 4 сторін. Hеобхідний затискний болт для двух елементів, як подовжувач стола або вертикальна поверхня для затиску, від 1000 мм необхідна 
додаткова опора, подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн! Допуск площинності < 0,8 мм / 1000 мм

Варіанти виконання: довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
4-AQ16014050.V кроком 25 мм 500 мм 100 мм 100 мм 2,00 кг 89,00 € �

4-AQ16014050.VL кроком 25 мм отвір слот 500 мм 100 мм 100 мм 1,93 кг 92,00 € �

4-AQ16014080.V кроком 25 мм 800 мм 100 мм 100 мм 3,20 кг 135,00 € �

4-AQ16014080.VL кроком 25 мм отвір слот 800 мм 100 мм 100 мм 3,07 кг 141,00 € �

4-AQ16014100.V кроком 25 мм 1.000 мм 100 мм 100 мм 3,90 кг 167,00 € �

4-AQ16014100.VL кроком 25 мм отвір слот 1.000 мм 100 мм 100 мм 3,76 кг 173,00 € �

4-AQ16014120.V кроком 25 мм 1.200 мм 100 мм 100 мм 4,75 кг 202,00 € �

4-AQ16014120.VL кроком 25 мм отвір слот 1.200 мм 100 мм 100 мм 4,59 кг 209,00 € �

4-AQ16014150.V кроком 25 мм 1.500 мм 100 мм 100 мм 5,90 кг 251,00 € �

4-AQ16014150.VL кроком 25 мм отвір слот 1.500 мм 100 мм 100 мм 5,69 кг 258,00 € �

4-AQ16014200.V кроком 25 мм 2.000 мм 100 мм 100 мм 7,90 кг 330,00 € �

4-AQ16014200.VL кроком 25 мм отвір слот 2.000 мм 100 мм 100 мм 7,62 кг 343,00 € �

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію
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AP160602.N AP160605.N

Алюмінієві блоки & Аксесуари

Великі елементи виготовлені легкими та дешевими спеціально для Вас! 
Переміщайте великі елементи без крана або навантажувача.

Легкі затискні пристосування

Використання алюмінію забезпечує легкість і міцність 
конструкції, яка на 75 – 90% легше ніж аналогічні затискні 
прилади. Завдяки легкій вазі Ви можете легко розміщувати і 
затискати великі алюмінієві блоки самостійно.

Відповідні аксесуари

Для затиску алюмінієвих профілів ми рекомендуємо затискні болти 
без паза, які завдяки своїй гладкій поверхні спрощують використання 
в отворах системи. При використанні струбцин на алюмінієвих 
профілях ми рекомендуємо застосовувати перехідники для 
компенсації товщини матеріалу. Ми рекомендуємо наш адаптер для 
з'єднання столів для фронтального затиску алюмінієвих профілів.

Детальна інформація про товари:
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= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію = титану
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16 Алюмінієві блоки & Аксесуари

2-AP160399 2-AP160399.AT

2-AP160399 Адаптер для з'єднання столів для алюмінієвих профілів - азотована 59,00 € �

для кріплення профілів на лицьовій стороні, вставляються у профіль за допомогою затиску, для фіксації: 2x 160511, 4x AP160528 (не входить в комплект поставки)
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
76 мм 76 мм 37 мм 12 мм 0,55 кг

2-AP160399.AT Адаптер для з'єднання столів для алюмінієвих профілів - з алюмінію-титану 59,00 € �

для кріплення профілів на лицьовій стороні, вставляються у профіль за допомогою затиску, для фіксації: 2x 160511, 4x AP160528 (не входить в комплект поставки)
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
76 мм 76 мм 37 мм 12 мм 0,21 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-AP160605.N 2-AP160602.N 2-AP160602.X7 2-AP160603.X7

2-AP160605.N Адаптер для гвинтових затисків базовий - азотована 17,00 € �

для використання струбцин на алюмінієвих профілях, для струбцин: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
48 мм  -  - 26 мм 0,11 кг

2-AP160602.N Адаптер для гвинтових затисків подвійний - азотована 20,00 € �

для використання струбцин на алюмінієвих профілях, для струбцин: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
60 мм  -  - 26 мм 0,13 кг

2-AP160602.X7 Подовжений адаптер для гвинтових затисків 14,00 € �

для використання струбцин на алюмінієвих профілях, для струбцин: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, для фіксації: Затискний болт без слота
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
124 мм 23 мм 12 мм  - 0,19 кг

2-AP160603.X7 Круглий адаптер для гвинтових затисків 19,00 € �

для використання струбцин на алюмінієвих профілях, для струбцин: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, для фіксації: Затискний болт без слота
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
98 мм 98 мм 12 мм  - 0,60 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-profile
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16Затискний болт без слота

2-160590 2-160590.3 2-160590.4

2-160590 Плаский затискний болт подвійний - воронований 63,00 € �

для з'єднання 2 деталей, Діапазон затиску близько 22-26 мм, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
55 мм 16 мм 50,00 кН 10,00 Нм 10,00 Нм 4,00 кН 2,00 кН 0,11 кг

2-160590.3 Плаский затискний болт потрійний - воронований 69,00 € �

для з'єднання 3 деталей, Діапазон затиску близько 34-38 мм, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
67 мм 16 мм 50,00 кН 10,00 Нм 10,00 Нм 4,00 кН 2,00 кН 0,13 кг

2-160590.4 Плаский затискний болт четверний - воронований 76,00 € �

для з'єднання 4 деталей, Діапазон затиску близько 46-50 мм, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
79 мм 16 мм 50,00 кН 10,00 Нм 10,00 Нм 4,00 кН 2,00 кН 0,14 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля зі сталі; ZK1=тягове зусилля з алюмінію; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-160595 2-160595.3 2-160595.4

2-160595 Плаский затискний болт для таємної збірки подвійний - воронований 55,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, Діапазон затиску близько 22-26 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
33 мм 16 мм 45,00 кН 10,00 Нм 10,00 Нм 3,00 кН 2,00 кН 0,05 кг

2-160595.3 Плаский затискний болт для таємної збірки потрійний - воронований 62,00 € �

для з'єднання 3 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, Діапазон затиску близько 34-38 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
45 мм 16 мм 45,00 кН 10,00 Нм 10,00 Нм 3,00 кН 2,00 кН 0,07 кг

2-160595.4 Плаский затискний болт для таємної збірки четверний - воронований 68,00 € �

для з'єднання 4 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, Діапазон затиску близько 46-50 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
57 мм 16 мм 45,00 кН 10,00 Нм 10,00 Нм 3,00 кН 2,00 кН 0,08 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля зі сталі; ZK1=тягове зусилля з алюмінію; Затискний момент залежить від матеріалу. 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3
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Болти

Для кріплення і з'єднання різного оснащення 
і зварювальних столів Siegmund.

Різні розміри та стилі

Для максимальної міцності наші болти виготовлені 
із загартованої високолегованої сталі. Обирайте 
з широкого асортименту швидкозатиских болтів, 
сполучних болтів і багато іншого. Магнітні затискні 
болти тепер доступні з алюмінію.

Швидке та просте регулювання

Болти легко закріплюються і відкручуються ручним 
способом або за допомогою шестигранного ключа. 
Ніяких додаткових інструментів не потрібно.  
Болт можна легко очистити у будь-який час.

Різні сфери застосування

Болти без паза для ущільнюючого кільця 
ідеально підходять для використання з 
алюмінієвими профілями. Завдяки гладкому 
корпусу болта їх можна дуже легко закріпити 
в алюмінієвих профілях без перекошення.

Детальна інформація про товари:

Болт подвійний / Болт короткий Болт потрійний / Болт довгий Болт четверний

Шестигранне поглиблення Зовнішній шестигранник

Аксесуари, що доступні онлайн:



117

16Затискний болт без слота

2-160583 2-160584 2-160585

2-160583  З'єднувальний болт з шайбою подвійний - воронований 32,00 € �

з'єднання 2 деталей, для з'єднання столів, U-подібних блоків і алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
39 мм 16 мм 55,00 кН 15,00 Нм 15,00 Нм 3,00 кН 0,07 кг

2-160584  З'єднувальний болт з шайбою потрійний - воронований 37,00 € �

з'єднання 3 деталей, для з'єднання столів, U-подібних блоків і алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
51 мм 16 мм 55,00 кН 15,00 Нм 15,00 Нм 3,00 кН 0,09 кг

2-160585  З'єднувальний болт з шайбою четверний - воронований 43,00 € �

з'єднання 4 деталей, для з'єднання столів, U-подібних блоків і алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
63 мм 16 мм 55,00 кН 15,00 Нм 15,00 Нм 3,00 кН 0,11 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-160524 2-160525 2-160571 2-160573

2-160524 Швидкозатискний болт плоский без гайки подвійний - воронований 45,00 € �

для з'єднання 2 деталей, мінімальний виступ, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, підходить для алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
36 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,06 кг

2-160525 Швидкозатискний болт плоский без гайки потрійний - воронований 55,00 € �

для з'єднання 3 деталей, мінімальний виступ, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, підходить для алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
48 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,08 кг

2-160571 Регульований швидкозатискний болт без гайки короткий - воронований 58,00 € �

Діапазон затиску 12 – 24 мм, затиск профілів виготовлених лазерною різкою за замовленням, підходить для алюмінієвих профілів, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
78 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,13 кг

2-160573 Регульований швидкозатискний болт без гайки довгий - воронований 69,00 € �

Діапазон затиску 24 – 36 мм, затиск профілів виготовлених лазерною різкою за замовленням, підходить для алюмінієвих профілів, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
90 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,15 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Шкала
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2-160511 2-160513 2-160515

2-160511 Швидкозатискний болт без гайки подвійний - воронований 52,00 € �

для з'єднання 2 деталей, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
53 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,08 кг

2-160513 Швидкозатискний болт без гайки потрійний - воронований 63,00 € �

для з'єднання 3 деталей, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
65 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,10 кг

2-160515 Швидкозатискний болт без гайки четверний - воронований 73,00 € �

для з'єднання 4 деталей, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
77 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,12 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530

2-AP160528 Потайний болт без гайки подвійний - воронований 43,00 € �

для з'єднання 2 деталей, лише для кріплення алюмінієвих профілів, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
32 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 1,00 кН 0,04 кг

2-AP160529 Потайний болт без гайки потрійний - воронований 52,00 € �

для з'єднання 3 деталей, лише для кріплення алюмінієвих профілів, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
44 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 1,00 кН 0,06 кг

2-AP160530 Потайний болт без гайки четверний - воронований 59,00 € �

для з'єднання 4 деталей, лише для кріплення алюмінієвих профілів, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
56 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 1,00 кН 0,08 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-profile
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2-160540 2-160560.N 2-160561

2-160540 Позиціонучий болт - воронований 17,00 € �

економно замінює другий затискний болт, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
38 мм 16 мм  -  -  - 0,07 кг

2-160560.N Сполучний болт потайний короткий - азотована 26,00 € �

з'єднання 2 деталей, для з'єднання столів та U-подібних блоків, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
25 мм 16 мм 50,00 кН 15,00 Нм 4,00 кН 0,03 кг

2-160561 Сполучний болт потайний довгий - воронований 32,00 € �

з'єднання 3 деталей, для з'єднання столів та U-подібних блоків, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
37 мм 16 мм 50,00 кН 15,00 Нм 4,00 кН 0,05 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-160740 2-160740.1 2-160740.2 2-160539

2-160740 Магнітний болт 34 - з алюмінію 22,00 € �

Довжина стрижня 12 мм, затиск без використання інструментів, підходить для чутливих до тиску деталей або коли неможливо утримувати
довжина: (a) Ø: вага: 
34 мм 16 мм 0,02 кг

2-160740.1 Магнітний болт 46 - з алюмінію 24,00 € �

Довжина стрижня 24 мм, затиск без використання інструментів, підходить для чутливих до тиску деталей або коли неможливо утримувати
довжина: (a) Ø: вага: 
46 мм 16 мм 0,03 кг

2-160740.2 Магнітний болт 58 - з алюмінію 29,00 € �

Довжина стрижня 36 мм, затиск без використання інструментів, підходить для чутливих до тиску деталей або коли неможливо утримувати
довжина: (a) Ø: вага: 
58 мм 16 мм 0,04 кг

2-160539 Кільце-підкладка для магнітного болту - воронований 3,00 € �

відстань між двома затискними елементами
довжина: (a) Ø: вага: 
12 мм 21 мм 0,02 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію
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16 Болти

2-160510 2-160532 2-160533

2-160510 Швидкозатискний болт короткий - воронований 52,00 € �

для з'єднання 2 деталей, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
53 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,08 кг

2-160532 Універсальний болт короткий - воронований 53,00 € �

для з'єднання 2 деталей, Діапазон затиску 22-28 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
59 мм 16 мм 50,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,11 кг

2-160533 Універсальний болт довгий - воронований 66,00 € �

для з'єднання 3 деталей, Діапазон затиску 34-40 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
71 мм 16 мм 50,00 кН 10,00 Нм 2,50 Нм 10,00 кН 0,12 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-160528 2-160529

2-160528 Потайний болт короткий - воронований 43,00 € �

для з'єднання 2 деталей, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
31 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм  - 3,00 кН 0,04 кг

2-160529 Потайний болт довгий - воронований 52,00 € �

для з'єднання 3 деталей, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
43 мм 16 мм 55,00 кН 10,00 Нм  - 3,00 кН 0,05 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-bolt16
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16Струбцини & Аксесуари

2-160610 2-160630 2-160606 2-160601

2-160610 Струбцина професійна - воронований / азотована 88,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 8 мм, вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
2,5 кН 163 мм 200 мм 1,20 кг

2-160630 Струбцина професійна 45°/90° - воронований 84,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 8 мм, безступінчате обертання від 0° до 360°
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
2,5 кН  - 200 мм 0,75 кг

2-160606 Швидкозатискна струбцина професійна - воронований / азотована 120,00 € �

рекомендується лише для зварювальних столів з плазмовим азотуванням, вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
2,5 кН 132 мм 150 мм 0,90 кг

2-160601 Струбцина з круглою трубкою - воронований 88,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 8 мм, Підходить для легких завдань, кріплення з кільцем що регулюється
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
1,5 кН 163 мм 200 мм 1,00 кг

2-160604 2-160620 2-160666 2-160618

2-160604 Затиск для труб Універсальний - воронований 89,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 8 мм, затиск під кутом +/- 42°, кріплення з кільцем що регулюється
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
0,6 кН 165 мм 150 мм  - 0,80 кг

2-160620 Базова струбцина - воронований / азотована 71,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 8 мм, вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
2,5 кН 128 мм 200 мм  - 0,95 кг

2-160666 Стрижень з різьбленням короткий з втулкою і призмою - воронований 35,00 € �

трапецієвидне різьблення 12 x 3 мм, можна використовувати в кожному системному отворі
ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 - 75 мм  - 0,10 кг

2-160618 Втулка з трапецієвидним різьбленням - воронований 19,00 € �

трапецієвидне різьблення 12 x 3 мм, можна використовувати в кожному системному отворі
ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 - 10 мм 19 мм 0,01 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3
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Струбцини & Аксесуари

Інноваційні рішення для затиску і фіксації 
заготівель на зварювальних столах Siegmund.

Різні розміри та стилі

Чи то класичні струбцини чи швидкозатискні 
версії – Siegmund пропонує відповідні затискні 
елементи для будь-якого проекту. Обирайте з 
різних розмірів, типів і руків'ях.

Швидке та просте регулювання

За допомогою декількох простих кроків Ви можете 
розмістити струбцини Siegmund і швидкозмінні 
струбцини у сітці отворів і затиснути заготівлі.

Призми та запасні частини

Ми пропонуємо різні призми і запасні частини 
для різних струбцин. Наприклад, призми з 
поліаміду для робіт з нержавіючою сталлю або 
довші горизонтальні / вертикальні стержні для 
перекриття більшої ширини прольоту.

Детальна інформація про товари:

Аксесуари, що доступні онлайн:
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16Струбцини & Аксесуари

2-160660 2-160660.E 2-160660.PA 2-160661

2-160660 Кульковий наконечник для струбцин - воронований 13,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 8 мм, пасує лише для струбцин, для затиску в кутах або пазах
висота: (c) Ø: вага: 
13 мм 20 мм 0,02 кг

2-160660.E Кульковий наконечник для струбцин - З нержавіючої сталі 19,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 8 мм, пасує лише для струбцин, для поверхонь які, стійких до подряпин (захист від іржі), для затиску в кутах або пазах
висота: (c) Ø: вага: 
13 мм 20 мм 0,02 кг

2-160660.PA Кульковий наконечник для струбцин - з поліаміду 14,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 8 мм, пасує лише для струбцин, для чутливих до подряпин поверхонь, для затиску в кутах або пазах
висота: (c) Ø: вага: 
13 мм 20 мм 0,01 кг

2-160661 Контактна кулька для струбцин - воронований 22,00 € �

сумісна з затисками та отворами діаметром 16 мм, адаптер для індивідуальних потреб клієнта 
висота: (c) Ø: вага: 
25 мм 25 мм 0,07 кг

2-160706 2-160707

2-160706 Швидкозатискні струбцини 100 92,00 € �

довжина натяжної планки 100 мм, діапазон притиску 0-100 мм, Монтаж в системні отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
340 мм 30 мм 150 мм 1,20 кг

2-160707 Швидкозатискні струбцини 160 92,00 € �

довжина натяжної планки 160 мм, діапазон притиску 0-140 мм, Монтаж в системні отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
360 мм 30 мм 150 мм 1,20 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з поліаміду = з алюмінію
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2-160656 2-160656.E 2-160656.PA

2-160656 Призма для струбцин - воронований / азотована 13,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 8 мм, сумісна з затисками та отворами діаметром 16 мм
висота: (c) Ø: вага: 
14 мм 25 мм 0,02 кг

2-160656.E Призма для струбцин - З нержавіючої сталі 19,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 8 мм, сумісна з затисками та отворами діаметром 16 мм, для поверхонь які, стійких до подряпин (захист від іржі)
висота: (c) Ø: вага: 
14 мм 25 мм 0,02 кг

2-160656.PA Призма для струбцин - з поліаміду 13,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 8 мм, сумісна з затисками та отворами діаметром 16 мм, для чутливих до подряпин поверхонь
висота: (c) Ø: вага: 
14 мм 25 мм 0,01 кг

2-160650 2-160650.A 2-160650.PA

2-160650 Подвійна призма Ø 25 - воронований / азотована 19,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 8 мм, пасує лише для струбцин
висота: (c) Ø: вага: 
19 мм 25 мм 0,04 кг

2-160650.A Подвійна призма Ø 25 - з алюмінію 22,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 8 мм, пасує лише для струбцин
висота: (c) Ø: вага: 
19 мм 25 мм 0,01 кг

2-160650.PA Подвійна призма Ø 25 - з поліаміду 19,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 8 мм, пасує лише для струбцин, для чутливих до подряпин поверхонь
висота: (c) Ø: вага: 
19 мм 25 мм 0,01 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-clamp16

120° 120° 120°
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2-160645.1.N 2-160645.1.A 2-160645.1.PA 2-160652.1 2-160652.1.A 2-160652.1.PA

2-160645.1.N Універсальна призма Ø 50 90°/120° з вкрученим кріпленням - азотована 55,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649, для круглих та квадратних труд до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,21 кг

2-160645.1.A Універсальна призма Ø 50 90°/120° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 75,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649, для круглих та квадратних труд до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,07 кг

2-160645.1.PA Універсальна призма Ø 50 90°/120° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 71,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649, для чутливих до подряпин поверхонь, для круглих та квадратних труд до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,03 кг

2-160652.1 Призма Ø 80 120° з вкрученим кріпленням - воронований / азотована 62,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649, для труб до Ø 120 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 80 мм 0,77 кг

2-160652.1.A Призма Ø 80 120° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 92,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649, для труб до Ø 120 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 80 мм 0,26 кг

2-160652.1.PA Призма Ø 80 120° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 92,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 160649, для чутливих до подряпин поверхонь, для труб до Ø 120 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 80 мм 0,12 кг

2-160641 2-160670 2-160822

2-160641 Універсальна призма Ø 50 90°/120° без кріплення - воронований 56,00 € �

Призму можна зафіксувати болтами, для круглих та квадратних труд до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
35 мм 50 мм 0,39 кг

2-160670 Фіксучий конус - воронований / азотована 23,00 € �

для кріплення круглих та квадратних труб до Ø 45 мм, затиск болтами
висота: (c) Ø: вага: 
40 мм 45 мм 0,26 кг

2-160822 Підтримучий гвинт Ø 50 - воронований 50,00 € �

висота регулювання в діапазоні 55-75 мм, комбінується з набором опор 160821 і подовжувачами призм
висота: (c) Ø: вага: 
55 - 75 мм 50 мм 0,71 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію = з поліаміду
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Призми & Опори

Стійкі поверхні для труб і інших елементів 
з призмами і опорами Siegmund.

Робота з трубами

Призми створюють стійку опорну поверхню 
для будь-якого типу труб. Кожна призма 
поставляється з адаптером, що угвинчується, 
що дозволяє прикріпити її до системних отворів. 
Адаптер можна відгвинтити для вільного 
позиціонування, незалежно від сітки отворів. 
Обирайте серед різних діаметрів та кутників.

Різні матеріали

Кожна призма доступна у версіях з азотованої 
сталі (захист від зварювальних бризок), з алюмінію 
(обробка нержавіючої сталі) і з поліаміду  
(обробка алюмінію і нержавіючої сталі).

Розширення та баланс

Подовжувачі призм можна використати 
в якості подовжувачів інших елементів, 
наприклад струбцин, або для компенсації 
різниці у висоті.

Детальна інформація про товари:
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= Шкала
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2-160824 2-160821 2-160821.1 2-160821.2

2-160824 Регульована по висоті підтримка зі шкалою - воронований 63,00 € �

включено штифт з різьбленням, плавне регулювання по висоті від 20 до 105 мм, регулювальний гвинт для з'єднання з призмами
висота: (c) Ø: вага: 
125 мм 40 мм 0,33 кг

2-160821 Набір підставок 7 шт. - воронований 58,00 € �

компенсація різниці у висоті 1-60 мм, з різьбленням M10
висота: (c) Ø: вага: 
65 мм 25 мм 0,17 кг

2-160821.1 Набір підставок - воронований 29,00 € �

змінна опорна поверхня, з різьбленням M10
висота: (c) Ø: вага: 
65 мм 25 мм 0,09 кг

2-160821.2 Набір дисків 29,00 € �

Градація дисків: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 мм
висота: (c) Ø: вага: 
 - 25 мм 0,08 кг

2-160649.1 2-160649.2 2-160649 2-160649.0

2-160649.1 Подовжувач призми 50 - воронований 26,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 160821 і гвинтовою опорою 160822
довжина: (a) Ø: вага: 
50 мм 16 мм 0,08 кг

2-160649.2 Подовжувач призми 100 - воронований 33,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 160821 і гвинтовою опорою 160822
довжина: (a) Ø: вага: 
100 мм 16 мм 0,15 кг

2-160649 Опора призми (з різьбленням для з'єднання з призмою) - воронований 10,00 € �

для установки призм в отвори
довжина: (a) Ø: вага: 
10 мм 16 мм 0,02 кг

2-160649.0 Спеціальний гвинт 10,00 € �

для призм 16 системи
довжина: (a) Ø: вага: 
10 мм 16 мм 0,02 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-prism16

a

a
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2-160910 2-160912 2-280980

2-160910 Візок для інструменту - з порошковим покриттям 847,00 € �

Максимальна загальна вага 240 кг
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
555 мм 560 мм 680 мм 30,00 кг

2-160912 Настінний органайзер елементів - з порошковим покриттям 341,00 € �

встановлення на зварювальний стіл за допомогою болтів або шурупів до стіни
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
500 мм 50 мм 500 мм 7,40 кг

2-280980 Захисна перегородка 279,00 € �

кріплення двома болтами (16: 000520, 22: 002822, 28:280511), не захищений від подряпин, За запитом може виконуватися пофарбованою і лакованою за додаткову плату
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
1.600 мм 50 мм 800 мм 23,00 кг

2-160930 2-160931 2-160936.10

2-160930 Модуль для настінного органайзера з рукавом - з порошковим покриттям 99,00 € �

для Струбцини / Призми / Болти, задній борт не входить в комплект постачання
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
500 мм 80 мм 90 мм 16 мм 1,90 кг

2-160931 Модуль для настінного органайзера без рукава - з порошковим покриттям 71,00 € �

для Призми / Болти, задній борт не входить в комплект постачання
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
500 мм 80 мм 90 мм 16 мм 1,60 кг

2-160936.10 Шпилька для настінного органайзера - воронований 20,00 € �

10 шт. в упаковці 
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
22 мм  -  - 16 мм 0,01 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3
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Аксесуари

Аксесуари від Siegmund – практичні рішення, 
які полегшують Вашу повсякденну роботу.

Зручні аксесуари

Ми пропонуємо рішення в усіх сферах – навіть у найнезначніших. Неважливо, чи шукаєте Ви 
гнучкий тримач пальника, що позиціонується, або хочете створити дві робочі зони на одному 
зварювальному столі. Наші практичні аксесуари пропонують безліч можливостей.

Детальна інформація про товари:



131� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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2-160852 2-160820 2-160820.10

2-160852 Шестигранний ключ Розміри 4 17,00 € �

жовтий
Ø: вага: 
 - 0,06 кг

2-160820 Щітка Ø 17 із захисним ковпачком 23,00 € �

для очищення отворів
Ø: вага: 
17 мм 0,05 кг

2-160820.10 Щітка Ø 17 з можливістю насадки в перфоратор / 10 штук в упаковці 85,00 € �

для очищення отворів
Ø: вага: 
17 мм 0,05 кг

2-160920 2-000810 2-160830 2-000835.N

2-160920 Тримач пальника - воронований 32,00 € �

може бути розташований в отворі
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
 -  - 200 мм 0,27 кг

2-000810 Ексцентриковий упор Комфорт 66,00 € �

гарантує 100% контакт зі зварювальним столом, Монтаж в системні отвори, навантаження до 500 ампер, поперечний переріз кабелю 70-95 кв.мм.
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
 -  -  - 0,66 кг

2-160830 Транспортувальний кронштейн з кріпильної плитою 86,00 € �

вантажопідйомність (c 4x 160511), для безпечного транспортування зварювальних столів і важких елементів Siegmund, подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн!
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
100 мм 100 мм 25 мм 1,70 кг

2-000835.N Транспортувальний кронштейн - азотована 144,00 € �

вантажопідйомність 2500 кг (c 2x 280511), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822), вантажопідйомність 700 кг (з 2x 160511), для безпечного транспортування зварювальних столів і важких елементів Siegmund, подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн!

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
200 мм 100 мм 165 мм 4,50 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-accessories16

c
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2-220402.N 2-220403.N

2-220402.N Ексцентриковий упор Ø 60 з різьбленням M10 - азотована 32,00 € �

для підключення маси, нескінченне скручування
Ø: MS: (d) вага: 
60 мм 18 мм 0,33 кг

2-220403.N Ексцентриковий упор Ø 100 - азотована 33,00 € �

може також використовуватися як підкладка, нескінченне скручування
Ø: MS: (d) вага: 
100 мм 18 мм 1,04 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-220410.N 2-220420.N 2-220426.N 2-220430.N

2-220410.N Універсальний упор 150 L - азотована 45,00 € �

отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
150 мм 50 мм 18 мм 100 мм 0,67 кг

2-220420.N Універсальний упор 225 L - азотована 69,00 € �

комбінується з призмами та перехідниками
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
225 мм 50 мм 18 мм 100 мм 1,14 кг

2-220426.N Універсальний упор 300 - азотована 78,00 € �

3 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
300 мм 50 мм 18 мм 100 мм 1,54 кг

2-220430.N Універсальний упор 500 S - азотована 111,00 € �

5 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
500 мм 100 мм 18 мм 200 мм 6,01 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=діапазон регулювання; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = Шкала
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Упори

Універсальні і прості можливості затиску 
за допомогою упорів Siegmund.

Різні розміри та стилі

Якщо у Вас мало місця або Ви навпаки працюєте 
з великими елементами – обирайте з широкого 
діапізону довжин. Майже усі наші інструменти 
азотовані і мають зносостійку, стійку до корозії і 
довговічну поверхню.

Швидке та просте використання

Комбінація системних і довгастих отворів пропонує 
різні можливості затиску. Багато наших інструментів 
оснащені шкалою для точного позиціонування. 
Ми рекомендуємо наші швидкозатискні болти для 
кріплення на зварювальних столах, упорах і блоках.

Округлені краї та отвори

Радіуси на кутах і краях забезпечують 
хороший захист аксесуарів. Це зменшує 
пошкодження Ваших елементів або 
оснащення Siegmund під час установлення 
і знижує ризик травм і ушкоджень під час 
транспортування.

Детальна інформація про товари:
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2-220110.N 2-220113.N 2-220111.N 2-220152.N

2-220110.N Упорний і кріпильний кутник 175 L - азотована 104,00 € �

отвори / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 175 мм 18 мм 1,65 кг

2-220113.N Упорний і кріпильний кутник 175 VL - азотована 92,00 € �

отвори / отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 175 мм 18 мм 1,96 кг

2-220111.N Упорний і кріпильний кутник 175 WL - азотована 104,00 € �

отвір слот / отвір слот 100, рухомий у всіх напрямках
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 175 мм 18 мм 1,57 кг

2-220152.N Упорний і кріпильний кутник 300 G - азотована 144,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
200 мм 75 мм 300 мм 20 мм 5,70 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-220116.N 2-220162.N 2-220124.N 2-220126.N

2-220116.N Упорний і кріпильний кутник 300x195 - азотована 122,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
195 мм 75 мм 300 мм 20 мм 6,74 кг

2-220162.N Упорний і кріпильний кутник 500 G - азотована 189,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
193 мм 75 мм 493 мм 20 мм 7,80 кг

2-220124.N Упорний і кріпильний кутник 300 GK ліва - азотована 255,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
280 мм 95 мм 300 мм 20 мм 11,50 кг

2-220126.N Упорний і кріпильний кутник 300 GK права - азотована 255,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
280 мм 95 мм 300 мм 20 мм 11,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Шкала = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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Кутники

Проста робота в трьох вимірах 
з блоками Siegmund.

Різні розміри та стилі

Обирайте з широкого діапазону форм, 
варіантів та розмірів. Майже усі наші 
інструменти азотовані і мають зносостійку, 
стійку до корозії і довговічну поверхню.  
Ми також пропонуємо спеціальні алюмінієві 
блоки для роботи з нержавіючою сталлю.

Проста робота у трьох вимірах

Як упор для елементів або збільшення 
робочої поверхні столу – затискні блоки 
Siegmund відкривають світ тривимірної 
інсталяції. Багато наших інструментів 
оснащені шкалою для точного 
позиціонування. Ми рекомендуємо наші 
швидкозатискні болти для кріплення на 
зварювальних столах, упорах і блоках.

Округлені краї та отвори

Радіуси на кутах і краях забезпечують 
хороший захист аксесуарів. Це зменшує 
пошкодження Ваших елементів або 
оснащення Siegmund під час установлення 
і знижує ризик травм і ушкоджень під час 
транспортування.

Детальна інформація про товари:



137

22Кутники

U-подібний блок 200/150 - з плазмовим азотуванням
з діагональною сіткою отворів, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 220560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова, від 500 мм з отворами для 
кріплення опор стола, від 1000 мм необхідна додаткова опора

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-220350.P 200 мм 200 мм 150 мм 18 мм 19,00 кг 511,00 € �

2-220360.P 500 мм 200 мм 150 мм 18 мм 43,00 кг 681,00 € �

2-220370.P 1.000 мм 200 мм 150 мм 18 мм 75,00 кг 1.115,00 € �

2-220380.P 1.500 мм 200 мм 150 мм 18 мм 107,00 кг 1.499,00 € �

2-220390.P 2.000 мм 200 мм 150 мм 18 мм 141,00 кг 1.924,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = Шкала
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22 Кутники

2-220190.N 2-220171 2-220164.N 2-220165.N

2-220190.N Мала кутова прив'язка, чавун - азотована 328,00 € �

діагональне подовження столу під кутом 45°, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) SL: (e) вага: 
200 мм 150 мм 115 мм  -  - 10,00 кг

Новинка

2-220171 Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем - воронований 804,00 € �

плавне регулювання від 0° до 225°, відповідний шестигранний ключ 14 (280854) не входить в комплект
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) SL: (e) вага: 
 -  -  -  - 475 мм 23,00 кг

2-220164.N Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником ліва - азотована 275,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) SL: (e) вага: 
276 мм 95 мм 500 мм 20 мм  - 11,60 кг

2-220165.N Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником права - азотована 275,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) SL: (e) вага: 
276 мм 95 мм 500 мм 20 мм  - 11,60 кг

MS=Товщина матеріалу; SL=Довжина сторін; 

2-220134.N 2-220136.N 2-220144.N 2-220146.N

2-220134.N Упорний і кріпильний кутник 600 GK ліва - азотована 395,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
373 мм 95 мм 600 мм 20 мм 21,80 кг

2-220136.N Упорний і кріпильний кутник 600 GK права - азотована 395,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
373 мм 95 мм 600 мм 20 мм 21,80 кг

2-220144.N Упорний і кріпильний кутник 800 GK ліва - азотована 562,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
373 мм 95 мм 800 мм 20 мм 25,80 кг

2-220146.N Упорний і кріпильний кутник 800 GK права - азотована 562,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
373 мм 95 мм 800 мм 20 мм 25,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-square22
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22Алюмінієві блоки & Аксесуари

Блок з алюмінієвого профілю 200x36 мм
Стабільний упор завдяки великим розмірам. Версія з повною сіткою отворів і різними варіантами затиску. Версія з подовженим отвором: Також можливі різні варіанти затиску під кутом. Hеобхідний потрійний затискний 
болт без пазів, як подовжувач стола або вертикальна поверхня для затиску, від 1000 мм необхідна додаткова опора (Необхідна перехідна втулка 000542), подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн!

Варіанти виконання: довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
4-AR22014050.V кроком 50 мм 500 мм 200 мм 36 мм 2,57 кг 62,00 € �

4-AR22014050.VL кроком 50 мм отвір слот 500 мм 200 мм 36 мм 2,53 кг 69,00 € �

4-AR22014080.V кроком 50 мм 800 мм 200 мм 36 мм 4,09 кг 92,00 € �

4-AR22014080.VL кроком 50 мм отвір слот 800 мм 200 мм 36 мм 4,00 кг 107,00 € �

4-AR22014100.V кроком 50 мм 1.000 мм 200 мм 36 мм 5,30 кг 109,00 € �

4-AR22014100.VL кроком 50 мм отвір слот 1.000 мм 200 мм 36 мм 4,99 кг 124,00 € �

4-AR22014120.V кроком 50 мм 1.200 мм 200 мм 36 мм 6,11 кг 132,00 € �

4-AR22014120.VL кроком 50 мм отвір слот 1.200 мм 200 мм 36 мм 5,97 кг 153,00 € �

4-AR22014150.V кроком 50 мм 1.500 мм 200 мм 36 мм 7,62 кг 176,00 € �

4-AR22014150.VL кроком 50 мм отвір слот 1.500 мм 200 мм 36 мм 7,47 кг 199,00 € �

4-AR22014200.V кроком 50 мм 2.000 мм 200 мм 36 мм 10,14 кг 219,00 € �

4-AR22014200.VL кроком 50 мм отвір слот 2.000 мм 200 мм 36 мм 9,93 кг 249,00 € �

П-подібний алюмінієвий профіль 200x150 мм
Можливе кріплення з 4 сторін. Hеобхідний затискний болт для двух елементів, як подовжувач стола або вертикальна поверхня для затиску, від 1000 мм необхідна 
додаткова опора (Необхідна перехідна втулка 000542), подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн! Допуск площинності < 0,9 мм / 1000 мм

Варіанти виконання: довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
4-AR22024050.V кроком 50 мм 500 мм 200 мм 150 мм 5,70 кг 154,00 € �

4-AR22024050.VL кроком 50 мм отвір слот 500 мм 200 мм 150 мм 5,53 кг 158,00 € �

4-AR22024080.V кроком 50 мм 800 мм 200 мм 150 мм 8,90 кг 240,00 € �

4-AR22024080.VL кроком 50 мм отвір слот 800 мм 200 мм 150 мм 8,53 кг 249,00 € �

4-AR22024100.V кроком 50 мм 1.000 мм 200 мм 150 мм 11,30 кг 300,00 € �

4-AR22024100.VL кроком 50 мм отвір слот 1.000 мм 200 мм 150 мм 10,89 кг 310,00 € �

4-AR22024120.V кроком 50 мм 1.200 мм 200 мм 150 мм 13,50 кг 356,00 € �

4-AR22024120.VL кроком 50 мм отвір слот 1.200 мм 200 мм 150 мм 13,01 кг 367,00 € �

4-AR22024150.V кроком 50 мм 1.500 мм 200 мм 150 мм 16,80 кг 445,00 € �

4-AR22024150.VL кроком 50 мм отвір слот 1.500 мм 200 мм 150 мм 16,32 кг 461,00 € �

4-AR22024200.V кроком 50 мм 2.000 мм 200 мм 150 мм 22,40 кг 589,00 € �

4-AR22024200.VL кроком 50 мм отвір слот 2.000 мм 200 мм 150 мм 21,68 кг 609,00 € �

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію
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AP220602.N AP220605.N

Алюмінієві блоки & Аксесуари

Великі елементи виготовлені легкими та дешевими спеціально для Вас! 
Переміщайте великі елементи без крана або навантажувача.

Легкі затискні пристосування

Використання алюмінію забезпечує легкість і міцність 
конструкції, яка на 75 – 90% легше ніж аналогічні затискні 
прилади. Завдяки легкій вазі Ви можете легко розміщувати і 
затискати великі алюмінієві блоки самостійно.

Відповідні аксесуари

Для затиску алюмінієвих профілів ми рекомендуємо затискні болти 
без паза, які завдяки своїй гладкій поверхні спрощують використання 
в отворах системи. При використанні струбцин на алюмінієвих 
профілях ми рекомендуємо застосовувати перехідники для 
компенсації товщини матеріалу. Ми рекомендуємо наш адаптер для 
з'єднання столів для фронтального затиску алюмінієвих профілів.

Детальна інформація про товари:



141� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію = титану
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22 Алюмінієві блоки & Аксесуари

2-AP220399 2-AP220399.AT

2-AP220399 Адаптер для з'єднання столів для алюмінієвих профілів - азотована 101,00 € �

для кріплення профілів на лицьовій стороні, вставляються у профіль за допомогою затиску, для фіксації: 2x 220511, 3x AP220528 (не входить в комплект поставки)
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
163 мм 113 мм 70 мм 18 мм 3,03 кг

2-AP220399.AT Адаптер для з'єднання столів для алюмінієвих профілів - з алюмінію-титану 101,00 € �

для кріплення профілів на лицьовій стороні, вставляються у профіль за допомогою затиску, для фіксації: 2x 220511, 3x AP220528 (не входить в комплект поставки)
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
163 мм 113 мм 70 мм 18 мм 1,10 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-AP220605.N 2-AP220602.N

2-AP220605.N Адаптер для гвинтових затисків базовий - азотована 19,00 € �

для використання струбцин на алюмінієвих профілях, для струбцин: 220610.1, 220630.1, 220615
довжина: (a) Ø: вага: 
63 мм 35 мм 0,27 кг

2-AP220602.N Адаптер для гвинтових затисків подвійний - азотована 22,00 € �

для використання струбцин на алюмінієвих профілях, для струбцин: 220610.1, 220630.1, 220615
довжина: (a) Ø: вага: 
81 мм 35 мм 0,32 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-profile
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22Затискний болт без слота

2-220590 2-220590.3 2-220590.4

2-220590 Плаский затискний болт подвійний - воронований 69,00 € �

для з'єднання 2 деталей, Діапазон затиску близько 33-39 мм, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
84 мм 22 мм 150,00 кН 25,00 Нм 15,00 Нм 10,00 кН 3,00 кН 0,33 кг

2-220590.3 Плаский затискний болт потрійний - воронований 76,00 € �

для з'єднання 3 деталей, Діапазон затиску близько 51-57 мм, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
102 мм 22 мм 150,00 кН 25,00 Нм 15,00 Нм 10,00 кН 3,00 кН 0,38 кг

2-220590.4 Плаский затискний болт четверний - воронований 84,00 € �

для з'єднання 4 деталей, Діапазон затиску близько 69-75 мм, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
120 мм 22 мм 150,00 кН 25,00 Нм 15,00 Нм 10,00 кН 3,00 кН 0,43 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля зі сталі; ZK1=тягове зусилля з алюмінію; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-220595 2-220595.3 2-220595.4

2-220595 Плаский затискний болт для таємної збірки подвійний - воронований 56,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, Діапазон затиску близько 33-39 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
49 мм 22 мм 130,00 кН 25,00 Нм 15,00 Нм 6,00 кН 3,00 кН 0,12 кг

2-220595.3 Плаский затискний болт для таємної збірки потрійний - воронований 63,00 € �

для з'єднання 3 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, Діапазон затиску близько 51-57 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
67 мм 22 мм 130,00 кН 25,00 Нм 15,00 Нм 6,00 кН 3,00 кН 0,18 кг

2-220595.4 Плаский затискний болт для таємної збірки четверний - воронований 69,00 € �

для з'єднання 4 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, Діапазон затиску близько 69-75 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
85 мм 22 мм 130,00 кН 25,00 Нм 15,00 Нм 6,00 кН 3,00 кН 0,23 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля зі сталі; ZK1=тягове зусилля з алюмінію; Затискний момент залежить від матеріалу. 

� = В наявності на складі � = Під замовлення

14

14
14

5

5

5

142

22

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm18 mm

www.siegmund.com/F-bolt22
==

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

www.siegmund.com/F-bolt22

Болти

Для кріплення і з'єднання різного оснащення 
і зварювальних столів Siegmund.

Різні розміри та стилі

Для максимальної міцності наші болти виготовлені 
із загартованої високолегованої сталі. Обирайте 
з широкого асортименту швидкозатиских болтів, 
сполучних болтів і багато іншого. Магнітні затискні 
болти тепер доступні з алюмінію.

Швидке та просте регулювання

Болти легко закріплюються і відкручуються ручним 
способом або за допомогою шестигранного ключа. 
Ніяких додаткових інструментів не потрібно. 
Болт можна легко очистити у будь-який час.

Різні сфери застосування

Болти без паза для ущільнюючого кільця 
ідеально підходять для використання з 
алюмінієвими профілями. Завдяки гладкому 
корпусу болта їх можна дуже легко закріпити 
в алюмінієвих профілях без перекошення.

Детальна інформація про товари:

Болт подвійний / Болт короткий Болт потрійний / Болт довгий Болт четверний

Шестигранне поглиблення Зовнішній шестигранник

Аксесуари, що доступні онлайн:
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2-220583 2-220584 2-220585

2-220583 З'єднувальний болт з шайбою подвійний - воронований 30,00 € �

з'єднання 2 деталей, для з'єднання столів, U-подібних блоків і алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
55 мм 22 мм 130,00 кН 20,00 Нм 20,00 Нм 15,00 кН 0,20 кг

2-220584 З'єднувальний болт з шайбою потрійний - воронований 37,00 € �

з'єднання 3 деталей, для з'єднання столів, U-подібних блоків і алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
73 мм 22 мм 130,00 кН 20,00 Нм 20,00 Нм 15,00 кН 0,27 кг

2-220585 З'єднувальний болт з шайбою четверний - воронований 46,00 € �

з'єднання 4 деталей, для з'єднання столів, U-подібних блоків і алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
91 мм 22 мм 130,00 кН 20,00 Нм 20,00 Нм 15,00 кН 0,30 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля зі сталі; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-220524 2-220525 2-220571 2-220573

2-220524 Швидкозатискний болт плоский без гайки подвійний - воронований 53,00 € �

для з'єднання 2 деталей, мінімальний виступ, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, підходить для алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
57 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,16 кг

2-220525 Швидкозатискний болт плоский без гайки потрійний - воронований 62,00 € �

для з'єднання 3 деталей, мінімальний виступ, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, підходить для алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
75 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,20 кг

2-220571 Регульований швидкозатискний болт без гайки короткий - воронований 66,00 € �

Діапазон затиску 18 – 36 мм, затиск профілів виготовлених лазерною різкою за замовленням, підходить для алюмінієвих профілів, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
95 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,40 кг

2-220573 Регульований швидкозатискний болт без гайки довгий - воронований 79,00 € �

Діапазон затиску 36 – 54 мм, затиск профілів виготовлених лазерною різкою за замовленням, підходить для алюмінієвих профілів, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
113 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,46 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Шкала
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22 Затискний болт без слота

2-220511 2-220513 2-220515

2-220511 Швидкозатискний болт без гайки подвійний - воронований 58,00 € �

для з'єднання 2 деталей, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
83 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,27 кг

2-220513 Швидкозатискний болт без гайки потрійний - воронований 73,00 € �

для з'єднання 3 деталей, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
101 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,32 кг

2-220515 Швидкозатискний болт без гайки четверний - воронований 88,00 € �

для з'єднання 4 деталей, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
119 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,37 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-AP220528 2-AP220529 2-AP220530

2-AP220528 Потайний болт без гайки подвійний - воронований 45,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, лише для кріплення алюмінієвих профілів, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом

довжина: (a) Ø: SK: AM1: ZK: вага: 
50 мм 22 мм 130,00 кН 6,00 Нм 2,00 кН 0,13 кг

2-AP220529 Потайний болт без гайки потрійний - воронований 53,00 € �

для з'єднання 3 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, лише для кріплення алюмінієвих профілів, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом

довжина: (a) Ø: SK: AM1: ZK: вага: 
68 мм 22 мм 130,00 кН 6,00 Нм 2,00 кН 0,18 кг

2-AP220530 Потайний болт без гайки четверний - воронований 62,00 € �

для з'єднання 4 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, лише для кріплення алюмінієвих профілів, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом

довжина: (a) Ø: SK: AM1: ZK: вага: 
86 мм 22 мм 130,00 кН 6,00 Нм 2,00 кН 0,23 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля зі сталі; Затискний момент залежить від матеріалу. 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-profile
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22Болти

2-220540 2-220560.N 2-220561 2-220740

2-220540 Позиціонучий болт - воронований 19,00 € �

економно замінює другий затискний болт, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
56 мм 22 мм  -  -  - 0,21 кг

2-220560.N Сполучний болт потайний короткий - азотована 24,00 € �

з'єднання 2 деталей, для з'єднання столів та U-подібних блоків, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
36 мм 22 мм 120,00 кН 15,00 Нм 6,00 кН 0,06 кг

2-220561 Сполучний болт потайний довгий - воронований 33,00 € �

з'єднання 3 деталей, для з'єднання столів та U-подібних блоків, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
54 мм 22 мм 120,00 кН 15,00 Нм 6,00 кН 0,12 кг

2-220740 Магнітний болт 60 - з алюмінію 29,00 € �

Довжина стрижня 18 мм, затиск без використання інструментів, підходить для чутливих до тиску деталей або коли неможливо утримувати
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
60 мм 22 мм  -  -  - 0,06 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію
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22 Болти

2-220510 2-220532 2-220533

2-220510 Швидкозатискний болт короткий - воронований 58,00 € �

для з'єднання 2 деталей, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
83 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,27 кг

2-220532 Універсальний болт зручний короткий - воронований 63,00 € �

для з'єднання 2 деталей, Діапазон затиску 33-39 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
93 мм 22 мм 150,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,35 кг

2-220533 Універсальний болт зручний довгий - воронований 71,00 € �

для з'єднання 3 деталей, Діапазон затиску 51-57 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
111 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм 6,00 Нм 15,00 кН 0,41 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-220528 2-220529

2-220528 Потайний болт короткий - воронований 53,00 € �

для з'єднання 2 деталей, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
49 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм  - 6,00 кН 0,12 кг

2-220529 Потайний болт довгий - воронований 62,00 € �

для з'єднання 3 деталей, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
67 мм 22 мм 130,00 кН 15,00 Нм  - 6,00 кН 0,16 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-bolt22

5
14

14

5

5



149

22Струбцини & Аксесуари

2-220610.1 2-220630.1 2-220615 2-220604.1

2-220610.1 Струбцина професійна - воронований / азотована 89,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 10 мм, вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
3,5 кН 220 мм 300 мм 2,70 кг

2-220630.1 Струбцина професійна 45°/90° - азотована 84,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 10 мм, безступінчате обертання від 0° до 360°, вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
3,5 кН  - 300 мм 2,21 кг

2-220615 Швидкозатискна струбцина професійна - воронований / азотована 135,00 € �

вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
3,5 кН 275 мм 300 мм 2,70 кг

2-220604.1 Затиск для труб Універсальний - воронований / азотована 98,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 10 мм, затиск під кутом +/- 42°, кріплення з кільцем що регулюється
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
1,4 кН 265 мм 210 мм 1,91 кг

2-220618 2-220650 2-220650.A 2-220650.PA

2-220618 Втулка з трапецієвидним різьбленням - воронований 10,00 € �

для 220610.1, трапецієвидне різьблення 16 x 4 мм для різьбового валу 22-ої системи, можна використовувати в кожному системному отворі
висота: (c) Ø: вага: 
22 мм 24 мм 0,03 кг

2-220650 Подвійна призма Ø 40 - воронований 23,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 10 мм, сумісна з отворами та затисками діаметром 22 мм
висота: (c) Ø: вага: 
27 мм 40 мм 0,13 кг

2-220650.A Подвійна призма Ø 40 - з алюмінію 26,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 10 мм, сумісна з отворами та затисками діаметром 22 мм
висота: (c) Ø: вага: 
27 мм 40 мм 0,06 кг

2-220650.PA Подвійна призма Ø 40 - з поліаміду 24,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 10 мм, сумісна з отворами та затисками діаметром 22 мм, для чутливих до подряпин поверхонь
висота: (c) Ø: вага: 
27 мм 40 мм 0,02 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію = з поліаміду
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www.siegmund.com/F-clamp22

www.siegmund.com/F-clamp22

Струбцини & Аксесуари

Інноваційні рішення для затиску і фіксації 
заготівель на зварювальних столах Siegmund.

Різні розміри та стилі

Чи то класичні струбцини чи швидкозатискні 
версії – Siegmund пропонує відповідні затискні 
елементи для будь-якого проекту. Обирайте з 
різних розмірів, типів і руків'ях.

Швидке та просте регулювання

За допомогою декількох простих кроків Ви можете 
розмістити струбцини Siegmund і швидкозмінні 
струбцини у сітці отворів і затиснути заготівлі.

Призми та запасні частини

Ми пропонуємо різні призми і запасні частини 
для різних струбцин. Наприклад, призми з 
поліаміду для робіт з нержавіючою сталлю або 
довші горизонтальні / вертикальні стержні для 
перекриття більшої ширини прольоту.

Детальна інформація про товари:

Аксесуари, що доступні онлайн:



151� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з поліаміду
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22 Струбцини & Аксесуари

2-220657.1 2-220658.E 2-220659.PA

2-220657.1 Призма для струбцин - воронований 13,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 10 мм, сумісна з отворами та затисками діаметром 22 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 40 мм 0,05 кг

2-220658.E Призма для струбцин - З нержавіючої сталі 19,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 10 мм, сумісна з отворами та затисками діаметром 22 мм, для поверхонь які, стійких до подряпин (захист від іржі)
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 40 мм 0,04 кг

2-220659.PA Призма для струбцин - з поліаміду 12,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 10 мм, сумісна з отворами та затисками діаметром 22 мм, для чутливих до подряпин поверхонь
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 40 мм 0,01 кг

2-220706 2-220707

2-220706 Швидкозатискні струбцини 100 92,00 € �

довжина натяжної планки 100 мм, діапазон притиску 0-100 мм, Монтаж в системні отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
340 мм 30 мм 150 мм 1,20 кг

2-220707 Швидкозатискні струбцини 160 92,00 € �

довжина натяжної планки 160 мм, діапазон притиску 0-140 мм, Монтаж в системні отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
360 мм 30 мм 150 мм 1,20 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-clamp22
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22Призми & Опори

2-220648.1 2-220648.1.A 2-220648.1.PA 2-220645.1 2-220645.1.A 2-220645.1.PA

2-220648.1 Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - воронований 40,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,26 кг

2-220648.1.A Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 48,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,16 кг

2-220648.1.PA Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 52,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для чутливих до подряпин поверхонь, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,08 кг

2-220645.1 Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - воронований 55,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для круглих і квадратних труб до Ø 50 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,30 кг

2-220645.1.A Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 55,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для круглих і квадратних труб до Ø 50 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,15 кг

2-220645.1.PA Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 55,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для чутливих до подряпин поверхонь, для круглих і квадратних труб до Ø 50 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,08 кг

2-220651.1 2-220651.1.A 2-220651.1.PA

2-220651.1 Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - воронований 45,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 60 мм 0,58 кг

2-220651.1.A Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 52,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 60 мм 0,32 кг

2-220651.1.PA Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 55,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для чутливих до подряпин поверхонь, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 60 мм 0,13 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію = з поліаміду
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Призми & Опори

Стійкі поверхні для труб і інших елементів 
з призмами і опорами Siegmund.

Робота з трубами

Призми створюють стійку опорну поверхню 
для будь-якого типу труб. Кожна призма 
поставляється з адаптером, що угвинчується, 
що дозволяє прикріпити її до системних отворів. 
Адаптер можна відгвинтити для вільного 
позиціонування, незалежно від сітки отворів. 
Обирайте серед різних діаметрів та кутників.

Різні матеріали

Кожна призма доступна у версіях з азотованої 
сталі (захист від зварювальних бризок), з алюмінію 
(обробка нержавіючої сталі) і з поліаміду 
(обробка алюмінію і нержавіючої сталі).

Розширення та баланс

Подовжувачі призм можна використати 
в якості подовжувачів інших елементів, 
наприклад струбцин, або для компенсації 
різниці у висоті.

Детальна інформація про товари:
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2-220649 2-220649.1 2-220649.2 2-220649.3

2-220649 Подовжувач призми 25 - воронований 13,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 2200821 і гвинтовою опорою 220822
довжина: (a) Ø: вага: 
25 мм 22 мм 0,07 кг

2-220649.1 Подовжувач призми 50 - воронований 24,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 2200821 і гвинтовою опорою 220822
довжина: (a) Ø: вага: 
50 мм 22 мм 0,14 кг

2-220649.2 Подовжувач призми 100 - воронований 30,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 2200821 і гвинтовою опорою 220822
довжина: (a) Ø: вага: 
100 мм 22 мм 0,28 кг

2-220649.3 Подовжувач призми 150 - воронований 35,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 2200821 і гвинтовою опорою 220822
довжина: (a) Ø: вага: 
150 мм 22 мм 0,42 кг

2-220669 2-220821 2-220821.1 2-220821.2

2-220669 Кріплення призми з гвинтом з потайною головкою - воронований 10,00 € �

для установки призм в отвори
довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 
12 мм  - 22 мм 0,04 кг

2-220821 Набір підставок 11 частин - воронований 69,00 € �

компенсація різниці висот 1-100 мм, з різьбленням M10
довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 
 - 125 мм 50 мм 2,01 кг

2-220821.1 Набір підставок - воронований 35,00 € �

змінна опорна поверхня, з різьбленням M10
довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 
 - 125 мм 50 мм 0,39 кг

2-220821.2 Набір дисків 35,00 € �

Градація дисків: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 мм вкл. 1/10" дюйм диск 2,54 мм
довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 
 -  - 50 мм 1,62 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію = з поліаміду = Шкала

a
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2-220647.1 2-220647.1.A 2-220647.1.PA 2-220652.1 2-220652.1.A 2-220652.1.PA

2-220647.1 Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - воронований 55,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для круглих та квадратних труб до Ø 100 мм
висота: (c) Ø: вага: 
40 мм 80 мм 1,07 кг

2-220647.1.A Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 63,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для круглих та квадратних труб до Ø 100 мм
висота: (c) Ø: вага: 
40 мм 80 мм 0,57 кг

2-220647.1.PA Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 66,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для чутливих до подряпин поверхонь, для круглих та квадратних труб до Ø 100 мм
висота: (c) Ø: вага: 
40 мм 80 мм 0,20 кг

2-220652.1 Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - воронований 71,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для труб до Ø 400 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 120 мм 1,74 кг

2-220652.1.A Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 92,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для труб до Ø 400 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 120 мм 0,91 кг

2-220652.1.PA Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 99,00 € �

Різьблення М10, напр. як подовжувач призми Арт. 220649, для чутливих до подряпин поверхонь, для труб до Ø 400 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 120 мм 0,30 кг

2-220822 2-220824

2-220822 Підтримучий гвинт Ø 80 - воронований 85,00 € �

висота регулювання верньєра в діапазоні 75-110 мм, комбінується з комплектом супортів 220821 і подовжувачем призми
висота: (c) Ø: вага: 
75 - 110 мм 80 мм 2,44 кг

2-220824 Регульована по висоті підтримка зі шкалою - воронований 66,00 € �

включено штифт з різьбленням, плавне регулювання по висоті від 20 до 105 мм, регулювальний гвинт для з'єднання з призмами
висота: (c) Ø: вага: 
134 мм 45 мм 0,52 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-prism22
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2-220910 2-280980 2-220820 2-220820.10

2-220910 Візок для інструменту - з порошковим покриттям 1.037,00 € �

Максимальна загальна вага 240 кг
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
650 мм 900 мм 1.020 мм  - 50,00 кг

2-280980 Захисна перегородка 279,00 € �

кріплення двома болтами (16: 000520, 22: 002822, 28:280511), не захищений від подряпин, За запитом може виконуватися пофарбованою і лакованою за додаткову плату
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
1.600 мм 50 мм 800 мм  - 23,00 кг

2-220820 Щітка Ø 24 із захисним ковпачком 26,00 € �

для очищення отворів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  -  - 24 мм 0,06 кг

2-220820.10 Щітка Ø 24 з можливістю насадки в перфоратор / 10 штук в упаковці 84,00 € �

для очищення отворів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  -  - 24 мм 0,06 кг

2-220852 2-220920 2-000810

2-220852 Шестигранний ключ Розміри 5 22,00 € �

жовтий
висота: (c) вага: 
 - 0,09 кг

2-220920 Тримач пальника - воронований 35,00 € �

може бути розташований в отворі
висота: (c) вага: 
200 мм 0,36 кг

2-000810 Ексцентриковий упор Комфорт 66,00 € �

гарантує 100% контакт зі зварювальним столом, Монтаж в системні отвори, навантаження до 500 ампер, поперечний переріз кабелю 70-95 кв.мм.
висота: (c) вага: 
 - 0,66 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

c

a
b b a

c

c
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Аксесуари

Аксесуари від Siegmund – практичні рішення, 
які полегшують Вашу повсякденну роботу.

Зручні аксесуари

Ми пропонуємо рішення в усіх сферах – навіть у найнезначніших. Неважливо, чи шукаєте Ви 
гнучкий тримач пальника, що позиціонується, або хочете створити дві робочі зони на одному 
зварювальному столі. Наші практичні аксесуари пропонують безліч можливостей.

Детальна інформація про товари:



159� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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2-000830.N 2-000835.N

2-000830.N Транспортувальний кронштейн з кріпильної плитою - азотована 81,00 € �

вантажопідйомність 1800 кг (з 2x 280511), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822), для безпечного транспортування зварювальних столів і важких елементів Siegmund, подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн!

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 150 мм 25 мм 4,70 кг

2-000835.N Транспортувальний кронштейн - азотована 144,00 € �

вантажопідйомність 2500 кг (c 2x 280511), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822), вантажопідйомність 700 кг (з 2x 160511), для безпечного транспортування зварювальних столів і важких елементів Siegmund, подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн!

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
200 мм 100 мм 165 мм 4,50 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-accessories22
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2-280401.N 2-280402.N 2-280403.N

2-280401.N Ексцентриковий упор Ø 60 - азотована 30,00 € �

зручний при нестачі місця, нескінченне скручування
Ø: MS: (d) вага: 
60 мм 25 мм 0,42 кг

2-280402.N Ексцентриковий упор Ø 60 з різьбленням M10 - азотована 36,00 € �

для підключення маси, нескінченне скручування
Ø: MS: (d) вага: 
60 мм 25 мм 0,41 кг

2-280403.N Ексцентриковий упор Ø 100 - азотована 36,00 € �

може також використовуватися як підкладка, нескінченне скручування
Ø: MS: (d) вага: 
100 мм 25 мм 1,40 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-280416 2-280412 2-280410.N 2-280410.A

2-280416 Флекс упор 25x140 зі сталі - оцинкований матеріал 33,00 € �

отвір слот, зручний при нестачі місця
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
140 мм 40 мм 25 мм 6 мм 100 мм 0,37 кг

2-280412 Флекс упор 25x156 - з алюмінію 32,00 € �

отвір слот, для обробки нержавіючої сталі, зручний при нестачі місця
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
156 мм 52 мм 25 мм 12 мм 100 мм 0,30 кг

2-280410.N Універсальний упор 150 L - азотована 53,00 € �

отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
150 мм 50 мм 25 мм  - 100 мм 0,78 кг

2-280410.A Універсальний упор 150 L - з алюмінію 56,00 € �

отвір слот, для обробки нержавіючої сталі
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) WS: VB: вага: 
150 мм 50 мм 25 мм  - 100 мм 0,30 кг

MS=Товщина матеріалу; WS=товщина стінки; VB=діапазон регулювання; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію = Шкала
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Упори

Універсальні і прості можливості затиску 
за допомогою упорів Siegmund.

Різні розміри та стилі

Якщо у Вас мало місця або Ви навпаки працюєте 
з великими елементами – обирайте з широкого 
діапізону довжин. Майже усі наші інструменти 
азотовані і мають зносостійку, стійку до корозії і 
довговічну поверхню.

Швидке та просте використання

Комбінація системних і довгастих отворів пропонує 
різні можливості затиску. Багато наших інструментів 
оснащені шкалою для точного позиціонування. 
Ми рекомендуємо наші швидкозатискні болти для 
кріплення на зварювальних столах, упорах і блоках.

Округлені краї та отвори

Радіуси на кутах і краях забезпечують 
хороший захист аксесуарів. Це зменшує 
пошкодження Ваших елементів або 
оснащення Siegmund під час установлення 
і знижує ризик травм і ушкоджень під час 
транспортування.

Детальна інформація про товари:
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2-280407.N 2-280408.N 2-280409.N 2-280455.N

2-280407.N Універсальний упор 100 - азотована 35,00 € �

2 системних отвори, відстань між отворами 50 мм
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
100 мм 50 мм 25 мм 0,75 кг

2-280408.N Універсальний упор 150 - азотована 43,00 € �

3 системних отвори, відстань між отворами 50 мм
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
150 мм 50 мм 25 мм 1,10 кг

2-280409.N Універсальний упор 250 - азотована 63,00 € �

5 системних отвори, відстань між отворами 50 мм
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
250 мм 50 мм 25 мм 1,80 кг

2-280455.N Шаблон для установки кута - азотована 75,00 € �

з 2x розпірним кільцем, плавне регулювання від 0 до 90°
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) вага: 
250 мм 250 мм 5 мм 1,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-280422.N 2-280424.N 2-280444 2-280445

2-280422.N Універсальний упор 325 L - азотована 84,00 € �

3 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) VB: вага: 
325 мм 50 мм  - 25 мм 100 мм 2,10 кг

2-280424.N Універсальний упор 525 L - азотована 104,00 € �

7 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) VB: вага: 
525 мм 50 мм  - 25 мм 100 мм 3,50 кг

2-280444 Плоский кут 500 великий - воронований 285,00 € �

5 системних отвори, для встановлення кута в 90 градусів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) VB: вага: 
500 мм 375 мм 100 мм 25 мм  - 12,00 кг

2-280445 Плоский кут 175 малий - воронований 114,00 € �

3 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) VB: вага: 
175 мм 175 мм 50 мм 25 мм  - 1,85 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=діапазон регулювання; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Шкала = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію
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2-280420.N 2-280420.A 2-280410.1.N 2-280410.2.N

2-280420.N Універсальний упор 225 L - азотована 81,00 € �

комбінується з призмами та перехідниками
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
225 мм 50 мм 25 мм 100 мм 1,40 кг

2-280420.A Універсальний упор 225 L - з алюмінію 81,00 € �

для обробки нержавіючої сталі, комбінується з призмами та перехідниками
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
225 мм 50 мм 25 мм 100 мм 0,55 кг

2-280410.1.N Універсальний упор 200 L - азотована 63,00 € �

отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
200 мм 50 мм 25 мм 150 мм 1,00 кг

2-280410.2.N Універсальний упор 250 L - азотована 66,00 € �

отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
250 мм 50 мм 25 мм 200 мм 1,20 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=діапазон регулювання; 

2-280421 2-280426.N 2-280427.N

2-280421 Універсальний упор 225 L FDS з компенсуючою пружиною - воронований 81,00 € �

з компенсуючою пружиною
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
225 мм 50 мм 25 мм 100 мм 1,40 кг

2-280426.N Універсальний упор 300 - азотована 81,00 € �

3 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
300 мм 50 мм 25 мм 100 мм 1,85 кг

2-280427.N Універсальний упор 500 - азотована 108,00 € �

7 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
500 мм 50 мм 25 мм 100 мм 3,30 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=діапазон регулювання; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-stop28
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� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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28 Упори

2-280430.N 2-280432.N 2-280434.N

2-280430.N Універсальний упор 500 S - азотована 112,00 € �

5 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
500 мм 100 мм 25 мм 200 мм 7,90 кг

2-280432.N Універсальний упор 750 S - азотована 143,00 € �

10 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
750 мм 100 мм 25 мм 200 мм 12,10 кг

2-280434.N Універсальний упор 1000 S - азотована 161,00 € �

15 системних отвори
довжина: (a) ширина: (b) MS: (d) VB: вага: 
1.000 мм 100 мм 25 мм 200 мм 16,30 кг

MS=Товщина матеріалу; VB=діапазон регулювання; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-stop28
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28Кутники

2-280105.N 2-280107.N 2-280109.N 2-280109.1.N

2-280105.N Упорний і кріпильний кутник 75 L - азотована 66,00 € �

отвори / отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
75 мм 50 мм 75 мм 25 мм 1,00 кг

2-280107.N Фіксуючий кутник - азотована 167,00 € �

для з'єднання зварювальних столів з опорними та фундаментальними рейками
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
75 мм 150 мм 75 мм 25 мм 2,90 кг

2-280109.N Упорний і кріпильний кутник 175 SL - азотована 109,00 € �

отвори / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 75 мм 25 мм 1,40 кг

2-280109.1.N Упорний і кріпильний кутник 175 ML - азотована 118,00 € �

отвори / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 125 мм 25 мм 1,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-280110.N 2-280110.A 2-280115.N

2-280110.N Упорний і кріпильний кутник 175 L - азотована 140,00 € �

отвори / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 1,95 кг

2-280110.A Упорний і кріпильний кутник 175 L - з алюмінію 156,00 € �

отвори / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 0,80 кг

2-280115.N Упорний і кріпильний кутник 275 WL - азотована 153,00 € �

отвір / отвір слот 200 
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
275 мм 50 мм 175 мм 25 мм 2,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = Шкала = з алюмінію
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www.siegmund.com/F-square28

Кутники

Проста робота в трьох вимірах 
з блоками Siegmund.

Різні розміри та стилі

Обирайте з широкого діапазону форм, 
варіантів та розмірів. Майже усі наші 
інструменти азотовані і мають зносостійку, 
стійку до корозії і довговічну поверхню.  
Ми також пропонуємо спеціальні алюмінієві 
блоки для роботи з нержавіючою сталлю.

Проста робота у трьох вимірах

Як упор для елементів або збільшення 
робочої поверхні столу – затискні блоки 
Siegmund відкривають світ тривимірної 
інсталяції. Багато наших інструментів 
оснащені шкалою для точного 
позиціонування. Ми рекомендуємо наші 
швидкозатискні болти для кріплення на 
зварювальних столах, упорах і блоках.

Округлені краї та отвори

Радіуси на кутах і краях забезпечують 
хороший захист аксесуарів. Це зменшує 
пошкодження Ваших елементів або 
оснащення Siegmund під час установлення 
і знижує ризик травм і ушкоджень під час 
транспортування.

Детальна інформація про товари:
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28Кутники

2-280124.N 2-280126.N 2-280130.N 2-280132.N

2-280124.N Упорний і кріпильний кутник 300 GK ліва - азотована 344,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
280 мм 95 мм 300 мм 27 мм 12,90 кг

2-280126.N Упорний і кріпильний кутник 300 GK права - азотована 344,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
280 мм 95 мм 300 мм 27 мм 12,90 кг

2-280130.N Упорний і кріпильний кутник 500 GK ліва - азотована 426,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
280 мм 95 мм 500 мм 27 мм 17,50 кг

2-280132.N Упорний і кріпильний кутник 500 GK права - азотована 426,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
280 мм 95 мм 500 мм 27 мм 17,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-280134.N 2-280136.N 2-280144.N 2-280146.N

2-280134.N Упорний і кріпильний кутник 600 GK ліва - азотована 517,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 600 мм 27 мм 22,50 кг

2-280136.N Упорний і кріпильний кутник 600 GK права - азотована 517,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 600 мм 27 мм 22,50 кг

2-280144.N Упорний і кріпильний кутник 800 GK ліва - азотована 632,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 800 мм 27 мм 27,00 кг

2-280146.N Упорний і кріпильний кутник 800 GK права - азотована 632,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 800 мм 27 мм 27,00 кг

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = Шкала
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28 Кутники

2-280111.N 2-280113.N 2-280114.N 2-280112.N

2-280111.N Упорний і кріпильний кутник 175 WL - азотована 140,00 € �

отвір слот / отвір слот 100, рухомий у всіх напрямках
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 1,80 кг

2-280113.N Упорний і кріпильний кутник 175 VL - азотована 130,00 € �

отвори / отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 175 мм 25 мм 2,40 кг

2-280114.N Упорний і кріпильний кутник 200 L - азотована 168,00 € �

отвори / отвір слот
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 200 мм 25 мм 2,71 кг

2-280112.N Упорний і кріпильний кутник 275 L - азотована 153,00 € �

отвори / отвір слот, упор та подовжувач стола для легких елементів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
175 мм 50 мм 275 мм 25 мм 2,80 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-280152.N 2-280162.N 2-280166.N 2-280167.N

2-280152.N Упорний і кріпильний кутник 300 G - азотована 219,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
200 мм 75 мм 300 мм 27 мм 6,52 кг

2-280162.N Упорний і кріпильний кутник 500 G - азотована 285,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
200 мм 75 мм 500 мм 27 мм 9,40 кг

2-280166.N Упорний і кріпильний кутник 750 G ліва - азотована 350,00 € �

лівий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
276 мм 85 мм 750 мм 27 мм 13,60 кг

2-280167.N Упорний і кріпильний кутник 750 G права - азотована 350,00 € �

правий упор, можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
276 мм 85 мм 750 мм 27 мм 13,60 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-square28
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28Кутники

2-280164.N 2-280165.N 2-280195.N 2-280101.N

2-280164.N Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником ліва - азотована 399,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
276 мм 95 мм 500 мм 27 мм 11,50 кг

2-280165.N Упорний і кріпильний кутник 500 G з поворотним кутником права - азотована 399,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, матеріал: GGG40, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
276 мм 95 мм 500 мм 27 мм 11,50 кг

2-280195.N Пересувна опора - азотована 444,00 € �

Комбінація блоку з рухливою основою забезпечує ковзання на двух осях., матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
350 мм 300 мм 50 мм  - 16,00 кг

2-280101.N Поворотний кутник 275 - азотована 474,00 € �

плавне регулювання від 0° до 180°
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
180 мм 250 мм 275 мм  - 10,20 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-280190.N 2-280191.N 2-280170.N 2-280171.N

2-280190.N Мала кутова прив'язка, чавун - азотована 308,00 € �

діагональне подовження столу під кутом 45°, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) SL: (e) вага: 
200 мм 150 мм 120 мм  - 11,80 кг

2-280191.N Велика кутова прив'язка з чавуну - азотована 412,00 € �

діагональне подовження столу під кутом 45°, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) SL: (e) вага: 
200 мм 200 мм 170 мм  - 15,70 кг

2-280170.N Універсальний кутник з механічним затиском - азотована 517,00 € �

з встановлюючим шаблоном, кут регулюється від 10° до 150°
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) SL: (e) вага: 
 -  -  - 350 мм 14,50 кг

2-280171.N Універсальний кутник з гідромеханічним затискачем - азотована 857,00 € �

плавне регулювання від 0° до 225°, відповідний шестигранний ключ 14 (280854) не входить в комплект
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) SL: (e) вага: 
 -  -  - 475 мм 23,00 кг

SL=Довжина сторін; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Шкала = з алюмінію = титану = Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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28 Кутники

2-280120 2-280121 2-280138 2-280139

2-280120 Упорний і кріпильний кутник 300 GK ліва - з алюмінію-титану 397,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
280 мм 95 мм 300 мм 27 мм 5,00 кг

2-280121 Упорний і кріпильний кутник 300 GK права - з алюмінію-титану 397,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
280 мм 95 мм 300 мм 27 мм 5,00 кг

2-280138 Упорний і кріпильний кутник 600 GK ліва - з алюмінію-титану 622,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 600 мм 27 мм 8,70 кг

2-280139 Упорний і кріпильний кутник 600 GK права - з алюмінію-титану 622,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 600 мм 27 мм 8,70 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-280140 2-280141 2-280148 2-280149

2-280140 Упорний і кріпильний кутник 800 GK ліва - з алюмінію-титану 765,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 800 мм 27 мм 10,40 кг

2-280141 Упорний і кріпильний кутник 800 GK права - з алюмінію-титану 765,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 800 мм 27 мм 10,40 кг

2-280148 Упорний і кріпильний кутник 1200 GK ліва - з алюмінію-титану 1.208,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 1.200 мм 27 мм 13,50 кг

2-280149 Упорний і кріпильний кутник 1200 GK права - з алюмінію-титану 1.208,00 € �

можна використовувати для збільшення робочої поверхні стола, для важких елементів, твердість азотованої литої сталі не досягається, рекомендується замовляти парами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
376 мм 95 мм 1.200 мм 27 мм 13,50 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-square28
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28Кутники

U-подібний блок 200/100 отвір слот - з плазмовим азотуванням
зі слот отвором, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 280560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова, від 500 мм з отворами для кріплення опор стола, 
від 1000 мм необхідна додаткова опора

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-280311.P 500 мм 200 мм 100 мм 25 мм 40,00 кг 717,00 € �

2-280312.P 500 мм 200 мм 100 мм 25 мм 40,00 кг 717,00 € �

2-280321.P 1.000 мм 200 мм 100 мм 25 мм 72,00 кг 1.138,00 € �

2-280322.P 1.000 мм 200 мм 100 мм 25 мм 72,00 кг 1.138,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

U-подібний блок 200/100 - з плазмовим азотуванням
з діагональною сіткою отворів, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 280560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова, від 1000 мм з отворами для 
фіксації опор стола, від 1000 мм необхідна додаткова опора

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-280310.P 500 мм 200 мм 100 мм 25 мм 31,00 кг 592,00 € �

2-280320.P 1.000 мм 200 мм 100 мм 25 мм 75,00 кг 1.034,00 € �

2-280330.P 1.500 мм 200 мм 100 мм 25 мм 108,00 кг 1.564,00 € �

2-280340.P 2.000 мм 200 мм 100 мм 25 мм 141,00 кг 2.006,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі

a

b

c

a

b

c
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28 Кутники

2-280300.N 2-280301.N 2-280285.P

2-280300.N Установча і затискна рамка з чавуну 300x200x100 права - азотована 441,00 € �

правий упор, відстань між отворами 50 мм, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
300 мм 200 мм 100 мм 25 мм 19,50 кг

2-280301.N Установча і затискна рамка з чавуну 300x200x100 ліва - азотована 441,00 € �

лівий упор, відстань між отворами 50 мм, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
300 мм 200 мм 100 мм 25 мм 19,50 кг

2-280285.P Затискний блок 400x350x200 - з плазмовим азотуванням 994,00 € �

п'ятисторонній, відстань між отворами 50 мм
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
400 мм 350 мм 200 мм 25 мм 60,00 кг

MS=Товщина матеріалу; 

Затискна рейка - з плазмовим азотуванням
універсальний сполучний елемент

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-280303.P 1.000 мм 100 мм 100 мм 25 мм 48,00 кг 991,00 € �

2-280303.1.P 2.000 мм 100 мм 100 мм 25 мм 95,00 кг 1.610,00 € �

2-280303.2.P 3.000 мм 100 мм 100 мм 25 мм 141,00 кг 2.608,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-square28

2-280302.N Пересувний кутник - азотована 366,00 € �

чотиристоронній подовжувач стола, надбудова чи обмежувач, матеріал: GGG40
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
500 мм 100 мм 100 мм  - 15,80 кг

2-280302.N

b a

c

b a

c

b a

c

b
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c

b
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c
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U-подібний блок 200/200 Premium Light - Інструментальна сталь 8.7 - з плазмовим азотуванням
зменшення ваги до 40%, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 800562), як подовжувач стола та вертикальна надбудова, для затиску болтами 280511 необхідне опорне 
кільце 800653.1.N, від 500 мм з отворами для кріплення опор стола, від 1000 мм необхідна додаткова опора, може використовуватися на рейці з опорою 280371

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-800360.P 500 мм 200 мм 200 мм 15 мм 42,00 кг 721,00 € �

2-800370.P 1.000 мм 200 мм 200 мм 15 мм 76,00 кг 1.221,00 € �

2-800380.P 1.500 мм 200 мм 200 мм 15 мм 110,00 кг 1.741,00 € �

2-800390.P 2.000 мм 200 мм 200 мм 15 мм 143,00 кг 2.146,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

U-подібний блок 400/200 з діагональною сіткою отворів - з плазмовим азотуванням
з діагональною сіткою отворів, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 280560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова, від 500 мм з отворами для 
кріплення опор стола, від 1000 мм необхідна додаткова опора, може використовуватися на рейці з опорою 280371

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-280360.2.P 500 мм 400 мм 200 мм 25 мм 107,00 кг 1.168,00 € �

2-280370.2.P 1.000 мм 400 мм 200 мм 25 мм 188,00 кг 1.902,00 € �

2-280374.2.P 1.200 мм 400 мм 200 мм 25 мм 216,00 кг 2.687,00 € �

2-280380.2.P 1.500 мм 400 мм 200 мм 25 мм 260,00 кг 2.926,00 € �

2-280390.2.P 2.000 мм 400 мм 200 мм 25 мм 336,00 кг 3.491,00 € �

2-280391.2.P 2.400 мм 400 мм 200 мм 25 мм 392,00 кг 4.205,00 € �

2-280392.2.P 3.000 мм 400 мм 200 мм 25 мм 489,00 кг 5.171,00 € �

2-280394.2.P 4.000 мм 400 мм 200 мм 25 мм 641,00 кг 6.853,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі

a

b

c

b
a

c
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28 Кутники

U-подібний блок 200/200 - з плазмовим азотуванням
з діагональною сіткою отворів, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 280560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова, від 500 мм з отворами для 
кріплення опор стола, від 1000 мм необхідна додаткова опора, може використовуватися на рейці з опорою 280371

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-280396.P 100 мм 200 мм 200 мм 25 мм 21,00 кг 475,00 € �

2-280396.1.P 200 мм 200 мм 200 мм 25 мм 31,00 кг 582,00 € �

2-280360.P 500 мм 200 мм 200 мм 25 мм 67,00 кг 749,00 € �

2-280370.P 1.000 мм 200 мм 200 мм 25 мм 120,00 кг 1.269,00 € �

2-280380.P 1.500 мм 200 мм 200 мм 25 мм 172,00 кг 1.807,00 € �

2-280390.P 2.000 мм 200 мм 200 мм 25 мм 225,00 кг 2.233,00 € �

2-280391.P 2.400 мм 200 мм 200 мм 25 мм 266,00 кг 2.742,00 € �

2-280392.P 3.000 мм 200 мм 200 мм 25 мм 331,00 кг 3.436,00 € �

2-280394.P 4.000 мм 200 мм 200 мм 25 мм 439,00 кг 4.257,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

U-подібний блок 200/200 індивідуальний розмір - з плазмовим азотуванням
з діагональною сіткою отворів, для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 280560.N), як подовжувач стола та вертикальна надбудова, від 500 мм з отворами для 
кріплення опор стола, від 1000 мм необхідна додаткова опора, може використовуватися на рейці з опорою 280371

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-280362.P 600 мм 200 мм 200 мм 25 мм 77,00 кг 950,00 € �

2-280366.P 800 мм 200 мм 200 мм 25 мм 99,00 кг 1.149,00 € �

2-280374.P 1.200 мм 200 мм 200 мм 25 мм 140,00 кг 1.580,00 € �

2-280378.P 1.400 мм 200 мм 200 мм 25 мм 162,00 кг 1.747,00 € �

2-280382.P 1.600 мм 200 мм 200 мм 25 мм 182,00 кг 1.951,00 € �

2-280386.P 1.800 мм 200 мм 200 мм 25 мм 204,00 кг 2.121,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-square28
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Кутники

Верхня поверхня
Верхню поверхню можна використовувати для 
кріплення оснащення (кутники, упори, призми і т.д) 
або як опорну площу для елементів.

Лицьова сторона
Лицьова сторона є стійкою поверхнею для 
затиску з багатьма варіантами кріплення. 
У поєднанні з упорами та блоками з 
видовженими отворами можна легко 
регулювати висоту.

Нижня поверхня
Завдяки продовгуватим отворам 
на нижній поверхні, блок можна 
розташувати з точністю до міліметра 
на столі або як подовжувач столу на 
боковій панелі столу.

Шкала
Багато наших інструментів оснащені 
шкалою для точного позиціонування.

Упорна сторона
Широка упорна сторона слугує 
додатковою затискною поверхнею, 
наприклад, у разі подовження столу.

28
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28 Кутники

U-подібний блок 400/400 - з плазмовим азотуванням
для надбудов з важкими робочими деталями (вкручення за допомогою сполучного болта 280560.N), для з'єднання столів (з'єднувальним болтом 280560.N), від 500 мм з 
отворами для кріплення опор стола, від 1000 мм необхідна додаткова опора, може використовуватися на рейці з опорою 280371, Діагональна сітка за запитом

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
2-280360.3.P 500 мм 400 мм 400 мм 25 мм 176,00 кг 1.797,00 € �

2-280370.3.P 1.000 мм 400 мм 400 мм 25 мм 295,00 кг 2.998,00 € �

2-280374.3.P 1.200 мм 400 мм 400 мм 25 мм 340,00 кг 3.403,00 € �

2-280380.3.P 1.500 мм 400 мм 400 мм 25 мм 414,00 кг 4.330,00 € �

2-280390.3.P 2.000 мм 400 мм 400 мм 25 мм 533,00 кг 5.263,00 € �

2-280391.3.P 2.400 мм 400 мм 400 мм 25 мм 622,00 кг 6.562,00 € �

2-280392.3.P 3.000 мм 400 мм 400 мм 25 мм 770,00 кг 7.911,00 € �

2-280394.3.P 4.000 мм 400 мм 400 мм 25 мм 1.007,00 кг 10.729,00 € �

MS=Товщина матеріалу; 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-square28

b
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28Алюмінієві блоки & Аксесуари

Блок з алюмінієвого профілю 200x50 мм
Стабільний упор завдяки великим розмірам. Версія з повною сіткою отворів і різними варіантами затиску. Версія з подовженим отвором: Також можливі різні варіанти затиску під кутом. Hеобхідний потрійний затискний 
болт без пазів, як подовжувач стола або вертикальна поверхня для затиску, від 1000 мм необхідна додаткова опора (Необхідна перехідна втулка 000546), подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн!

Варіанти виконання: довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
4-AR28014050.V кроком 50 мм 500 мм 200 мм 50 мм 2,76 кг 75,00 € �

4-AR28014050.VL кроком 50 мм отвір слот 500 мм 200 мм 50 мм 2,69 кг 85,00 € �

4-AR28014080.V кроком 50 мм 800 мм 200 мм 50 мм 4,37 кг 117,00 € �

4-AR28014080.VL кроком 50 мм отвір слот 800 мм 200 мм 50 мм 4,23 кг 132,00 € �

4-AR28014100.V кроком 50 мм 1.000 мм 200 мм 50 мм 5,44 кг 135,00 € �

4-AR28014100.VL кроком 50 мм отвір слот 1.000 мм 200 мм 50 мм 5,27 кг 154,00 € �

4-AR28014120.V кроком 50 мм 1.200 мм 200 мм 50 мм 6,52 кг 164,00 € �

4-AR28014120.VL кроком 50 мм отвір слот 1.200 мм 200 мм 50 мм 6,31 кг 189,00 € �

4-AR28014150.V кроком 50 мм 1.500 мм 200 мм 50 мм 8,13 кг 217,00 € �

4-AR28014150.VL кроком 50 мм отвір слот 1.500 мм 200 мм 50 мм 7,89 кг 246,00 € �

4-AR28014200.V кроком 50 мм 2.000 мм 200 мм 50 мм 10,82 кг 269,00 € �

4-AR28014200.VL кроком 50 мм отвір слот 2.000 мм 200 мм 50 мм 10,48 кг 310,00 € �

П-подібний алюмінієвий профіль 200x200 мм
Можливе кріплення з 4 сторін. Hеобхідний затискний болт для двух елементів, як подовжувач стола або вертикальна поверхня для затиску, від 1000 мм необхідна 
додаткова опора (Необхідна перехідна втулка 000546), подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн! Допуск площинності < 1,0 мм / 1000 мм

Варіанти виконання: довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
4-AQ28014050.V кроком 50 мм 500 мм 200 мм 200 мм 6,10 кг 164,00 € �

4-AQ28014050.VL кроком 50 мм отвір слот 500 мм 200 мм 200 мм 5,90 кг 170,00 € �

4-AQ28014080.V кроком 50 мм 800 мм 200 мм 200 мм 9,40 кг 261,00 € �

4-AQ28014080.VL кроком 50 мм отвір слот 800 мм 200 мм 200 мм 9,14 кг 268,00 € �

4-AQ28014100.V кроком 50 мм 1.000 мм 200 мм 200 мм 12,00 кг 327,00 € �

4-AQ28014100.VL кроком 50 мм отвір слот 1.000 мм 200 мм 200 мм 11,60 кг 336,00 € �

4-AQ28014120.V кроком 50 мм 1.200 мм 200 мм 200 мм 14,30 кг 387,00 € �

4-AQ28014120.VL кроком 50 мм отвір слот 1.200 мм 200 мм 200 мм 13,85 кг 400,00 € �

4-AQ28014150.V кроком 50 мм 1.500 мм 200 мм 200 мм 17,80 кг 485,00 € �

4-AQ28014150.VL кроком 50 мм отвір слот 1.500 мм 200 мм 200 мм 17,35 кг 501,00 € �

4-AQ28014200.V кроком 50 мм 2.000 мм 200 мм 200 мм 23,70 кг 642,00 € �

4-AQ28014200.VL кроком 50 мм отвір слот 2.000 мм 200 мм 200 мм 23,04 кг 664,00 € �

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію
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www.siegmund.com/F-profile

AP280602.N AP280605.N

Алюмінієві блоки & Аксесуари

Великі елементи виготовлені легкими та дешевими спеціально для Вас! 
Переміщайте великі елементи без крана або навантажувача.

Легкі затискні пристосування

Використання алюмінію забезпечує легкість і міцність 
конструкції, яка на 75 – 90% легше ніж аналогічні затискні 
прилади. Завдяки легкій вазі Ви можете легко розміщувати і 
затискати великі алюмінієві блоки самостійно.

Відповідні аксесуари

Для затиску алюмінієвих профілів ми рекомендуємо затискні болти 
без паза, які завдяки своїй гладкій поверхні спрощують використання 
в отворах системи. При використанні струбцин на алюмінієвих 
профілях ми рекомендуємо застосовувати перехідники для 
компенсації товщини матеріалу. Ми рекомендуємо наш адаптер для 
з'єднання столів для фронтального затиску алюмінієвих профілів.

Детальна інформація про товари:



181� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію = титану
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28 Алюмінієві блоки & Аксесуари

2-AP800399 2-AP800399.AT

2-AP800399 Адаптер для з'єднання столів для алюмінієвих профілів - азотована 118,00 € �

для кріплення профілів на лицьовій стороні, вставляються у профіль за допомогою затиску, для фіксації: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (не входить в комплект поставки)

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
150 мм 150 мм 79 мм 15 мм 3,40 кг

2-AP800399.AT Адаптер для з'єднання столів для алюмінієвих профілів - з алюмінію-титану 153,00 € �

для кріплення профілів на лицьовій стороні, вставляються у профіль за допомогою затиску, для фіксації: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (не входить в комплект поставки)

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) MS: (d) вага: 
150 мм 150 мм 79 мм 15 мм 1,29 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-AP280605.N 2-AP280602.N

2-AP280605.N Адаптер для гвинтових затисків базовий - азотована 20,00 € �

для використання струбцин на алюмінієвих профілях, для струбцин: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
довжина: (a) Ø: вага: 
80 мм 45 мм 0,54 кг

2-AP280602.N Адаптер для гвинтових затисків подвійний - азотована 23,00 € �

для використання струбцин на алюмінієвих профілях, для струбцин: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2
довжина: (a) Ø: вага: 
105 мм 45 мм 0,65 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-profile
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28Затискний болт без слота

2-280590 2-280590.3 2-280590.4

2-280590 Плаский затискний болт подвійний - воронований 85,00 € �

для з'єднання 2 деталей, Діапазон затиску близько 47-53 мм, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
100 мм 28 мм 200,00 кН 50,00 Нм 20,00 Нм 20,00 кН 6,00 кН 0,56 кг

2-280590.3 Плаский затискний болт потрійний - воронований 91,00 € �

для з'єднання 3 деталей, Діапазон затиску близько 72-78 мм, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
125 мм 28 мм 200,00 кН 50,00 Нм 20,00 Нм 20,00 кН 6,00 кН 0,68 кг

2-280590.4 Плаский затискний болт четверний - воронований 98,00 € �

для з'єднання 4 деталей, Діапазон затиску близько 97-103 мм, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
150 мм 28 мм 200,00 кН 50,00 Нм 20,00 Нм 20,00 кН 6,00 кН 0,80 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля зі сталі; ZK1=тягове зусилля з алюмінію; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-280595 2-280595.3 2-280595.4

2-280595 Плаский затискний болт для таємної збірки подвійний - воронований 59,00 € �

для з'єднання 2 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, Діапазон затиску близько 47-53 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
65 мм 28 мм 200,00 кН 50,00 Нм 20,00 Нм 10,00 кН 6,00 кН 0,29 кг

2-280595.3 Плаский затискний болт для таємної збірки потрійний - воронований 66,00 € �

для з'єднання 3 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, Діапазон затиску близько 72-78 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
90 мм 28 мм 200,00 кН 50,00 Нм 20,00 Нм 10,00 кН 6,00 кН 0,41 кг

2-280595.4 Плаский затискний болт для таємної збірки четверний - воронований 73,00 € �

для з'єднання 4 деталей, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, Діапазон затиску близько 97-103 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: ZK1: вага: 
115 мм 28 мм 200,00 кН 50,00 Нм 20,00 Нм 10,00 кН 6,00 кН 0,52 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля зі сталі; ZK1=тягове зусилля з алюмінію; Затискний момент залежить від матеріалу. 

� = В наявності на складі � = Під замовлення

14

14 14

6

6

6

182

28

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

==
www.siegmund.com/F-bolt28

www.siegmund.com/F-bolt28

Болти

Для кріплення і з'єднання різного оснащення 
і зварювальних столів Siegmund.

Різні розміри та стилі

Для максимальної міцності наші болти виготовлені 
із загартованої високолегованої сталі. Обирайте 
з широкого асортименту швидкозатиских болтів, 
сполучних болтів і багато іншого. Магнітні затискні 
болти тепер доступні з алюмінію.

Швидке та просте регулювання

Болти легко закріплюються і відкручуються ручним 
способом або за допомогою шестигранного ключа. 
Ніяких додаткових інструментів не потрібно.  
Болт можна легко очистити у будь-який час.

Різні сфери застосування

Болти без паза для ущільнюючого кільця 
ідеально підходять для використання з 
алюмінієвими профілями. Завдяки гладкому 
корпусу болта їх можна дуже легко закріпити 
в алюмінієвих профілях без перекошення.

Детальна інформація про товари:

Болт подвійний / Болт короткий Болт потрійний / Болт довгий Болт четверний

шестигранне поглиблення Зовнішній шестигранник

Аксесуари, що доступні онлайн:
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28Затискний болт без слота

2-280583 2-280584 2-280585

2-280583  З'єднувальний болт з шайбою подвійний - воронований 36,00 € �

з'єднання 2 деталей, для з'єднання столів, U-подібних блоків і алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
70 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 25,00 Нм 15,00 кН 0,39 кг

2-280584  З'єднувальний болт з шайбою потрійний - воронований 43,00 € �

з'єднання 3 деталей, для з'єднання столів, U-подібних блоків і алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
95 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 25,00 Нм 15,00 кН 0,51 кг

2-280585  З'єднувальний болт з шайбою четверний - воронований 50,00 € �

з'єднання 4 деталей, для з'єднання столів, U-подібних блоків і алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
120 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 25,00 Нм 15,00 кН 0,63 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-280524 2-280525 2-280571 2-280573

2-280524 Швидкозатискний болт плоский без гайки подвійний - воронований 65,00 € �

для з'єднання 2 деталей, мінімальний виступ, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, підходить для алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
74 мм 28 мм 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,36 кг

2-280525 Швидкозатискний болт плоский без гайки потрійний - воронований 73,00 € �

для з'єднання 3 деталей, мінімальний виступ, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, підходить для алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
99 мм 28 мм 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,42 кг

2-280571 Регульований швидкозатискний болт без гайки короткий - воронований 81,00 € �

Діапазон затиску 25 – 50 мм, затиск профілів виготовлених лазерною різкою за замовленням, підходить для алюмінієвих профілів, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
115 мм 28 мм 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,67 кг

2-280573 Регульований швидкозатискний болт без гайки довгий - воронований 99,00 € �

Діапазон затиску 50 – 75 мм, затиск профілів виготовлених лазерною різкою за замовленням, підходить для алюмінієвих профілів, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
140 мм 28 мм 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,83 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = Шкала
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28 Затискний болт без слота

2-280511 2-280513 2-280515 2-800653.1.N

2-280511 Швидкозатискний болт без гайки подвійний - воронований 73,00 € �

для з'єднання 2 деталей, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: вага: 
95 мм 28 мм  - 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,54 кг

2-280513 Швидкозатискний болт без гайки потрійний - воронований 81,00 € �

для з'єднання 3 деталей, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: вага: 
120 мм 28 мм  - 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,65 кг

2-280515 Швидкозатискний болт без гайки четверний - воронований 89,00 € �

для з'єднання 4 деталей, рекомендується для кріплення алюмінієвих профілів, без отвору для опорного кільця для гладкої поверхні, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків

довжина: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: вага: 
145 мм 28 мм  - 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,76 кг

2-800653.1.N Кільце-підкладка для Premium Light 4 штуки в упаковці - азотована 13,00 € �

відстань між двома затискними елементами, для кріплення до матеріалу товщиною 15 мм необхідний болт 280511, Обсяг поставки: 4 одиниці
довжина: (a) Ø: MS: (d) SK: AM: AM1: ZK: вага: 
 - 40 мм 10 мм  -  -  -  - 0,04 кг

MS=Товщина матеріалу; SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля зі сталі; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-AP280528 2-AP280529 2-AP280530

2-AP280528 Потайний болт без гайки подвійний - воронований 48,00 € �

для з'єднання 2 деталей, лише для кріплення алюмінієвих профілів, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом

довжина: (a) Ø: SK: AM1: ZK: вага: 
69 мм 28 мм 220,00 кН 10,00 Нм 3,00 кН 0,28 кг

2-AP280529 Потайний болт без гайки потрійний - воронований 56,00 € �

для з'єднання 3 деталей, лише для кріплення алюмінієвих профілів, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом

довжина: (a) Ø: SK: AM1: ZK: вага: 
92 мм 28 мм 220,00 кН 10,00 Нм 3,00 кН 0,40 кг

2-AP280530 Потайний болт без гайки четверний - воронований 65,00 € �

для з'єднання 4 деталей, лише для кріплення алюмінієвих профілів, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, затягуйте алюмінієві деталі лише ручним способом

довжина: (a) Ø: SK: AM1: ZK: вага: 
117 мм 28 мм 220,00 кН 10,00 Нм 3,00 кН 0,50 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-profile
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28Болти

2-280510 2-280532 2-280533

2-280510 Швидкозатискний болт короткий - воронований 73,00 € �

для з'єднання 2 деталей, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
95 мм 28 мм 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,54 кг

2-280532 Універсальний болт зручний короткий - воронований 78,00 € �

для з'єднання 2 деталей, Діапазон затиску 45-53 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
100 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,60 кг

2-280533 Універсальний болт зручний довгий - воронований 86,00 € �

для з'єднання 3 деталей, Діапазон затиску 70-78 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
125 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 10,00 Нм 25,00 кН 0,70 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-280516 2-280536 2-280537 2-280540

2-280516 Швидкозатискний болт з рукояткою - воронований 95,00 € �

затиск без використання інструментів, Діапазон затиску 33-60 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
235 мм 28 мм 220,00 кН  - 25,00 кН 0,63 кг

2-280536 Універсальний болт Базовий короткий - воронований 63,00 € �

для з'єднання 2 деталей, Діапазон затиску 42-57 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, прочистити отвори перед використанням, не підходить для алюмінієвих профілів

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
84 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 25,00 кН 0,43 кг

2-280537 Універсальний болт Базовий довгий - воронований 71,00 € �

для з'єднання 3 деталей, Діапазон затиску 67-82 мм, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, прочистити отвори перед використанням, не підходить для алюмінієвих профілів

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
108 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 25,00 кН 0,55 кг

2-280540 Позиціонучий болт - воронований 20,00 € �

економно замінює другий затискний болт, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
70 мм 28 мм  -  -  - 0,40 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

6 14

14

14

14

186

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-bolt28
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2-280560.N 2-280561 2-280562

2-280560.N Сполучний болт потайний короткий - азотована 30,00 € �

з'єднання 2 деталей, для з'єднання столів та U-подібних блоків, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
50 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 10,00 кН 0,18 кг

2-280561 Сполучний болт потайний довгий - воронований 37,00 € �

з'єднання 3 деталей, для з'єднання столів та U-подібних блоків, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
75 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 10,00 кН 0,20 кг

2-280562 Сполучний болт потайний довгий - воронований 45,00 € �

з'єднання 4 деталей, для з'єднання столів та U-подібних блоків, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
100 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 10,00 кН 0,34 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-280740 2-280740.1 2-280740.2 2-280741

2-280740 Магнітний болт 68 - з алюмінію 37,00 € �

Довжина стрижня 25 мм, затиск без використання інструментів, підходить для чутливих до тиску деталей або коли неможливо утримувати
довжина: (a) Ø: вага: 
68 мм 28 мм 0,09 кг

2-280740.1 Магнітний болт 93 - з алюмінію 45,00 € �

Довжина стрижня 50 мм, затиск без використання інструментів, підходить для чутливих до тиску деталей або коли неможливо утримувати
довжина: (a) Ø: вага: 
93 мм 28 мм 0,13 кг

2-280740.2 Магнітний болт 118 - з алюмінію 52,00 € �

Довжина стрижня 75 мм, затиск без використання інструментів, підходить для чутливих до тиску деталей або коли неможливо утримувати
довжина: (a) Ø: вага: 
118 мм 28 мм 0,16 кг

2-280741 Кільце-підкладка для магнітного болту - воронований 10,00 € �

відстань між двома затискними елементами
довжина: (a) Ø: вага: 
25 мм 40 мм 0,12 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію

2-280550.1

2-280550.1 Шестигранний з'єднувальний болт короткий - воронований 42,00 € �

з'єднання 2 деталей, не підходить для алюмінієвих профілів, Пасує для слот-отворів, з'єднання, зафіксоване на тривалий термін
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
58 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм 20,00 кН 0,40 кг
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2-800560 2-800562

2-800560 Сполучний болт потайний / Siegmund Light <-> Siegmund Light - воронований 30,00 € �

для з'єднання виробів Siegmund Light (товщина матеріалу 15 мм), не підходить для алюмінієвих профілів
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
26 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм  - 10,00 кН 0,15 кг

2-800562 Сполучний болт потайний / Siegmund <-> Siegmund Light - воронований 30,00 € �

для з'єднання Siegmund і Siegmund Light (товщина матеріалу 25 мм і 15 мм), не підходить для алюмінієвих профілів
довжина: (a) Ø: SK: AM: AM1: ZK: вага: 
40 мм 28 мм 200,00 кН 25,00 Нм  - 10,00 кН 0,15 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; AM1=момент затягування з алюмінію; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-800528 2-280528 2-280529

2-800528 Потайний болт Premium Light <-> Premium Light - воронований 58,00 € �

затиск 2-х елементів Premium Light (товщина матеріалу 15 мм), з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
46 мм 31 мм 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 кН 0,20 кг

2-280528 Потайний болт короткий - воронований 59,00 € �

для з'єднання 2 деталей, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
67 мм 28 мм 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 кН 0,30 кг

2-280529 Потайний болт довгий - воронований 68,00 € �

для з'єднання 3 деталей, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків, з'єднання компонентів болтом з потайною голівкою, не підходить для алюмінієвих профілів, не пасує до слот-отворів

довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
91 мм 28 мм 220,00 кН 25,00 Нм 10,00 кН 0,41 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-bolt28

10

10

10

10

6

6

6



191

28Струбцини & Аксесуари

2-280610.N 2-280612.N 2-280630.N 2-280615.N

2-280610.N Струбцина професійна - азотована 109,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 16 мм, вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
5 кН 220 мм 310 мм 2,70 кг

2-280612.N Струбцина професійна XL - азотована 125,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 16 мм, вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
7 кН 240 мм 310 мм 3,40 кг

2-280630.N Струбцина професійна 45°/90° - азотована 102,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 16 мм, безступінчате обертання від 0° до 360°, вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
5 кН  - 310 мм 2,30 кг

2-280615.N Швидкозатискна струбцина професійна - азотована 141,00 € �

вертикальна планка піддається загартуванню
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
5 кН 275 мм 310 мм 2,00 кг

2-280625 2-280604 2-280608.N 2-009902

2-280625 Базовий гвинтовий затиск 180° - воронований / азотована 92,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 16 мм, затиск під кутом 180°, кріплення з кільцем що регулюється
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
3 кН 220 мм 250 мм 2,30 кг

2-280604 Затиск для труб Універсальний - воронований / азотована 111,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 16 мм, затиск під кутом +/- 42°, кріплення з кільцем що регулюється
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
3 кН 265 мм 250 мм 2,30 кг

2-280608.N Базовий гвинтовий затиск 90° - азотована 75,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 16 мм, затиск під кутом 90°, безступінчате обертання від 0° до 360°, кріплення з кільцем що регулюється
максимальна утримуюча сила ширина: (b) висота: (c) вага: 
3 кН  - 230 мм 1,40 кг

2-009902 Швидкозатискна струбцина 107,00 € �

можна використовувати в отворі з різьбовою втулкою 280618.N
ширина: (b) висота: (c) вага: 
 - 85 мм 0,40 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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Струбцини & Аксесуари

Інноваційні рішення для затиску і фіксації 
заготівель на зварювальних столах Siegmund.

Різні розміри та стилі

Чи то класичні струбцини чи швидкозатискні 
версії – Siegmund пропонує відповідні затискні 
елементи для будь-якого проекту. Обирайте з 
різних розмірів, типів і руків'ях.

Швидке та просте регулювання

За допомогою декількох простих кроків Ви можете 
розмістити струбцини Siegmund і швидкозмінні 
струбцини у сітці отворів і затиснути заготівлі.

Призми та запасні частини

Ми пропонуємо різні призми і запасні частини 
для різних струбцин. Наприклад, призми з 
поліаміду для робіт з нержавіючою сталлю або 
довші горизонтальні / вертикальні стержні для 
перекриття більшої ширини прольоту.

Детальна інформація про товари:

Аксесуари, що доступні онлайн:
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2-280663 2-280663.1 2-280618.N 2-280619

2-280663 Адаптер 45° для струбцини 280610.N - воронований / азотована 29,00 € �

для струбцини 280610.N
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
75 мм 30 мм 55 мм  - 0,18 кг

2-280663.1 Адаптер 45° для струбцини XL 280612.N - воронований / азотована 32,00 € �

для струбцини XL 280612.N
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
75 мм 30 мм 60 мм  - 0,18 кг

2-280618.N Втулка з трапецієвидним різьбленням Tr 20x4 - азотована 10,00 € �

для 280610.N, 280612.N, 280625, трапецієвидне різьблення 20 x 4 мм для різьбового валу 28-ої системи, можна використовувати в кожному системному отворі
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  - 22 мм 30 мм 0,05 кг

2-280619 Втулка з трапецієвидним різьбленням Tr 12x3 - воронований / азотована 13,00 € �

трапецієвидне різьблення 12 x 3 мм для нарізного вала 16 системи, можна використовувати в кожному системному отворі
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  - 23 мм 32 мм 0,07 кг

2-280770 2-280771 2-280772 2-280773

2-280770 Втулка для кутового рукава 45° для затискної трубки 43,00 € �

для затискної трубки 280750, 280642, також може використовуватися з різьбовим валом у поєднанні з різьбовою втулкою 280618.N, осьова відстань 40 мм
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
80 мм 40 мм 40 мм 0,32 кг

2-280771 Втулка для кутового рукава 90° для затискної трубки 42,00 € �

для затискної трубки 280750, 280642, також може використовуватися з різьбовим валом у поєднанні з різьбовою втулкою 280618.N, осьова відстань 40 мм
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
80 мм 40 мм 40 мм 0,32 кг

2-280772 Кутовий рукав 45° для затискної трубки 24,00 € �

для затискної трубки 280750, 280642, також може використовуватися з різьбовим валом у поєднанні з різьбовою втулкою 280618.N, осьова відстань 40 мм
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
100 мм 67 мм 40 мм 0,32 кг

2-280773 Кутовий рукав 90° для затискної трубки 24,00 € �

для затискної трубки 280750, 280642, також може використовуватися з різьбовим валом у поєднанні з різьбовою втулкою 280618.N, осьова відстань 40 мм
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
85 мм 85 мм 40 мм 0,39 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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2-280611.1 2-280611.2 2-280706 2-280707

2-280611.1 Струбцина професійна з вертикальним затиском 154,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 16 мм
максимальна утримуюча сила довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
2,5 кН  - 222 мм 310 мм 3,30 кг

2-280611.2 Струбцина професійна 45°/90° з вертикальним затиском 151,00 € �

змінна призма, Діаметр кульки шпинделя 16 мм
максимальна утримуюча сила довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
2,5 кН  -  - 310 мм 2,20 кг

2-280706 Швидкозатискні струбцини 100 92,00 € �

довжина натяжної планки 100 мм, діапазон притиску 0-100 мм, Монтаж в системні отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
340 мм 30 мм 150 мм 1,20 кг

2-280707 Швидкозатискні струбцини 160 92,00 € �

довжина натяжної планки 160 мм, діапазон притиску 0-140 мм, Монтаж в системні отвори
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
360 мм 30 мм 150 мм 1,20 кг

2-280616 2-280616.1 2-280616.2 2-280616.3

2-280616 Швидкозатискна струбцина стандартна S20 89,00 € �

затиск незалежно від сітки отворів
довжина: (a) ширина: (b) вага: 
200 мм 100 мм 1,10 кг

2-280616.1 Швидкозатискна струбцина стандартна S25 102,00 € �

затиск незалежно від сітки отворів
довжина: (a) ширина: (b) вага: 
250 мм 120 мм 1,50 кг

2-280616.2 Швидкозатискна струбцина стандартна S30 121,00 € �

затиск незалежно від сітки отворів
довжина: (a) ширина: (b) вага: 
300 мм 140 мм 2,30 кг

2-280616.3 Швидкозатискна струбцина стандартна S40 128,00 € �

затиск незалежно від сітки отворів
довжина: (a) ширина: (b) вага: 
400 мм 120 мм 2,50 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-clamp28
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2-280650 2-280650.A 2-280650.PA

2-280650 Подвійна призма Ø 40 - воронований / азотована 29,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, сумісна з отворами і затисками діаметром 28 мм
висота: (c) Ø: вага: 
35 мм 40 мм 0,15 кг

2-280650.A Подвійна призма Ø 40 - з алюмінію 32,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, сумісна з отворами і затисками діаметром 28 мм
висота: (c) Ø: вага: 
35 мм 40 мм 0,05 кг

2-280650.PA Подвійна призма Ø 40 - з поліаміду 32,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, сумісна з отворами і затисками діаметром 28 мм, для чутливих до подряпин поверхонь
висота: (c) Ø: вага: 
35 мм 40 мм 0,02 кг

2-280210 2-280211

2-280210 Затискний міст з двома призмами для струбцин 69,00 € �

одночасний притиск в 2-х точках, змінна призма, У комплект постачання входять: 1 затискний міст, 2 кульових цапфи, 2 призми
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
170 мм 35 мм 20 мм 0,80 кг

2-280211 Затискний міст з трьома призмами для струбцин 86,00 € �

одночасний притиск в 3-х точках, змінна призма, У комплект постачання входять: 1 затискний міст, 3 кульових цапфи, 3 призми
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
170 мм 35 мм 20 мм 1,00 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з поліаміду = з алюмінію

120° 120° 120°
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2-280657.1.N 2-280658.E 2-280659.PA 2-280661

2-280657.1.N Призма для струбцин - азотована 14,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, сумісна з отворами і затисками діаметром 28 мм
висота: (c) Ø: вага: 
24 мм 40 мм 0,09 кг

2-280658.E Призма для струбцин - З нержавіючої сталі 20,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, сумісна з отворами і затисками діаметром 28 мм, для поверхонь які, стійких до подряпин (захист від іржі)
висота: (c) Ø: вага: 
21 мм 40 мм 0,10 кг

2-280659.PA Призма для струбцин - з поліаміду 17,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, сумісна з отворами і затисками діаметром 28 мм, для чутливих до подряпин поверхонь
висота: (c) Ø: вага: 
24 мм 40 мм 0,01 кг

2-280661 Контактна кулька для струбцин - полірований матеріал 20,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, сумісна з отворами і затисками діаметром 28 мм, адаптер для індивідуальних потреб клієнта 
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 40 мм 0,19 кг

2-280660 2-280660.E 2-280660.PA

2-280660 Кульковий наконечник для струбцин - воронований / азотована 14,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, пасує лише для струбцин, для затиску в кутах або пазах
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 35 мм 0,07 кг

2-280660.E Кульковий наконечник для струбцин - З нержавіючої сталі 20,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, пасує лише для струбцин, для поверхонь які, стійких до подряпин (захист від іржі), для затиску в кутах або пазах
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 35 мм 0,07 кг

2-280660.PA Кульковий наконечник для струбцин - з поліаміду 17,00 € �

для шпинделя з діаметром кульки 16 мм, пасує лише для струбцин, для чутливих до подряпин поверхонь, для затиску в кутах або пазах
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 35 мм 0,01 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-clamp28
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2-280648.1.N 2-280648.1.A 2-280648.1.PA 2-280645.1 2-280645.1.A 2-280645.1.PA

2-280648.1.N Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - азотована 40,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,20 кг

2-280648.1.A Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 48,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,07 кг

2-280648.1.PA Призма Ø 50 135° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 52,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для чутливих до подряпин поверхонь, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,03 кг

2-280645.1 Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - воронований / азотована 45,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для круглих і квадратних труб до Ø 50 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,20 кг

2-280645.1.A Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 52,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для круглих і квадратних труб до Ø 50 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,07 кг

2-280645.1.PA Універсальна призма Ø 50 90° / 120° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 55,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для чутливих до подряпин поверхонь, для круглих і квадратних труб до Ø 50 мм
висота: (c) Ø: вага: 
20 мм 50 мм 0,03 кг

2-280651.1.N 2-280651.1.A 2-280651.1.PA

2-280651.1.N Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - азотована 45,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 60 мм 0,52 кг

2-280651.1.A Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 52,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 60 мм 0,18 кг

2-280651.1.PA Призма Ø 60 135° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 55,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для чутливих до подряпин поверхонь, для труб до Ø 80 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 60 мм 0,08 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі = з алюмінію = з поліаміду

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

90/120°

c

90/120°

c
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c
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c
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c
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c
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c
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www.siegmund.com/F-prism28

Призми & Опори

Стійкі поверхні для труб і інших елементів 
з призмами і опорами Siegmund.

Робота з трубами

Призми створюють стійку опорну поверхню 
для будь-якого типу труб. Кожна призма 
поставляється з адаптером, що угвинчується, 
що дозволяє прикріпити її до системних отворів. 
Адаптер можна відгвинтити для вільного 
позиціонування, незалежно від сітки отворів. 
Обирайте серед різних діаметрів та кутників.

Різні матеріали

Кожна призма доступна у версіях з азотованої 
сталі (захист від зварювальних бризок), з алюмінію 
(обробка нержавіючої сталі) і з поліаміду  
(обробка алюмінію і нержавіючої сталі).

Розширення та баланс

Подовжувачі призм можна використати 
в якості подовжувачів інших елементів, 
наприклад струбцин, або для компенсації 
різниці у висоті.

Детальна інформація про товари:
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2-280649 2-280649.1 2-280649.2 2-280649.3

2-280649 Подовжувач призми 25 - воронований 19,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 280821 і гвинтовою опорою 280822
довжина: (a) Ø: вага: 
25 мм 28 мм 0,11 кг

2-280649.1 Подовжувач призми 50 - воронований 22,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 280821 і гвинтовою опорою 280822
довжина: (a) Ø: вага: 
50 мм 28 мм 0,22 кг

2-280649.2 Подовжувач призми 100 - воронований 26,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 280821 і гвинтовою опорою 280822
довжина: (a) Ø: вага: 
100 мм 28 мм 0,45 кг

2-280649.3 Подовжувач призми 150 - воронований 35,00 € �

сумісний з призмами, набором опор 280821 і гвинтовою опорою 280822
довжина: (a) Ø: вага: 
150 мм 28 мм 0,69 кг

2-280669.N 2-280821 2-280821.1 2-280821.2

2-280669.N Кріплення призми з гвинтом з потайною головкою - азотована 14,00 € �

для установки призм в отвори
довжина: (a) Ø: вага: 
17 мм 28 мм 0,14 кг

2-280821 Набір підставок 11 частин - воронований 75,00 € �

компенсація різниці висот 1-100 мм, з різьбленням M10
довжина: (a) Ø: вага: 
125 мм 50 мм 1,95 кг

2-280821.1 Набір підставок - воронований 37,00 € �

змінна опорна поверхня, з різьбленням M10
довжина: (a) Ø: вага: 
125 мм 50 мм 0,60 кг

2-280821.2 Набір дисків 37,00 € �

Градація дисків: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 мм вкл. 1/10" дюйм диск 2,54 мм
довжина: (a) Ø: вага: 
 - 50 мм 1,35 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію = з поліаміду = Шкала = Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі

a
a

a

a
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2-280647.1 2-280647.1.A 2-280647.1.PA 2-280652.1 2-280652.1.A 2-280652.1.PA

2-280647.1 Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - воронований / азотована 55,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для круглих та квадратних труб до Ø 100 мм
висота: (c) Ø: вага: 
40 мм 80 мм 1,01 кг

2-280647.1.A Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 63,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для круглих та квадратних труб до Ø 100 мм
висота: (c) Ø: вага: 
40 мм 80 мм 0,55 кг

2-280647.1.PA Призма Ø 80 90° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 66,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для чутливих до подряпин поверхонь, для круглих та квадратних труб до Ø 100 мм
висота: (c) Ø: вага: 
40 мм 80 мм 0,19 кг

2-280652.1 Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - воронований / азотована 76,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для труб до Ø 400 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 120 мм 1,70 кг

2-280652.1.A Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - з алюмінію 92,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для труб до Ø 400 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 120 мм 0,70 кг

2-280652.1.PA Призма Ø 120 157° з вкрученим кріпленням - з поліаміду 104,00 € �

Різьблення М16, напр. як подовжувач призми Арт. 280649, для чутливих до подряпин поверхонь, для труб до Ø 400 мм
висота: (c) Ø: вага: 
30 мм 120 мм 0,30 кг

2-280670 2-280822 2-280824

2-280670 Фіксучий конус - воронований / азотована 50,00 € �

для кріплення круглих та квадратних труд до Ø 80 мм, затиск болтами
висота: (c) Ø: вага: 
70 мм 80 мм 1,40 кг

2-280822 Підтримучий гвинт Ø 80 - воронований 114,00 € �

висота регулювання верньєра в діапазоні 75-110 мм, комбінується з набором опор 280821 і подовжувачами призм
висота: (c) Ø: вага: 
75 - 110 мм 80 мм 2,30 кг

2-280824 Регульована по висоті підтримка зі шкалою - воронований 69,00 € �

включено штифт з різьбленням, плавне регулювання по висоті від 20 до 105 мм, регулювальний гвинт для з'єднання з призмами
висота: (c) Ø: вага: 
144 мм 50 мм 0,87 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-prism28
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2-280175 2-280176 2-280177 2-280825

2-280175 Проставка 100 Ø 50 56,00 € �

може використовуватися з різьбовою втулкою 280825 в кутниках та упорах, різьблення M16
довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 
100 мм  - 50 мм 0,52 кг

2-280176 Проставка 100 Ø 75 63,00 € �

може використовуватися з різьбовою втулкою 280825 в кутниках та упорах, різьблення M16
довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 
100 мм  - 75 мм 0,92 кг

2-280177 Проставка 100 Ø 100 68,00 € �

може використовуватися з різьбовою втулкою 280825 в кутниках та упорах, різьблення M16
довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 
100 мм  - 100 мм 1,42 кг

2-280825 Втулка з трапецієвидним різьбленням для різьблення M16 - воронований 22,00 € �

довжина: (a) висота: (c) Ø: вага: 
 - 23 мм 30 мм 0,07 кг

2-280175.1 2-280176.1 2-280177.1

2-280175.1 Проставка 150 Ø 50 59,00 € �

може використовуватися з різьбовою втулкою 280825 в кутниках та упорах, різьблення M16
довжина: (a) Ø: вага: 
150 мм 50 мм 0,60 кг

2-280176.1 Проставка 150 Ø 75 65,00 € �

може використовуватися з різьбовою втулкою 280825 в кутниках та упорах, різьблення M16
довжина: (a) Ø: вага: 
150 мм 75 мм 1,00 кг

2-280177.1 Проставка 150 Ø 100 71,00 € �

може використовуватися з різьбовою втулкою 280825 в кутниках та упорах, різьблення M16
довжина: (a) Ø: вага: 
150 мм 100 мм 1,50 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

a

Ø

a

Ø

a

Ø

a

Ø

a

Ø

a

Ø
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2-280646.1 2-280646.2 2-280646.3 2-280646.4

2-280646.1 Вертикальна труба 225 76,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 
висота: (c) Ø: вага: 
225 мм 57 мм 1,70 кг

2-280646.2 Вертикальна труба 475 86,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 
висота: (c) Ø: вага: 
475 мм 57 мм 2,94 кг

2-280646.3 Вертикальна труба 725 96,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 
висота: (c) Ø: вага: 
725 мм 57 мм 4,24 кг

2-280646.4 Вертикальна труба 975 111,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 
висота: (c) Ø: вага: 
975 мм 57 мм 5,54 кг

2-280646.5 2-280646 2-280617.5H

2-280646.5 Основа велика 58,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 100 мм 25 мм 2,60 кг

2-280646 Плита маленька 37,00 € �

для модульної мультизатискної вежі 
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
120 мм 120 мм 25 мм 2,23 кг

2-280617.5H Чавунний хрестовик з фіксатором 46,00 € �

для модульної мультизатискної вежі , Горизонтальні перекладини, що поєднуються 280638, 280638.1.N, 280638.2.N
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
104 мм 80 мм 56 мм 1,27 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-prism28
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2-280910 2-280915 2-280911 2-280916

2-280910 Візок для інструменту - з порошковим покриттям 1.037,00 € �

Максимальна загальна вага 240 кг
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
650 мм 900 мм 1.020 мм 50,00 кг

2-280915 Чохол 384,00 € �

для візка під інструмент 280910
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
 -  -  - 3,20 кг

2-280911 Візок для інструменту Компактна - з порошковим покриттям 1.047,00 € �

зручне зберігання під зварювальним столом
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
1.000 мм 650 мм 640 мм 61,00 кг

2-280916 Чохол 384,00 € �

для компактної візки під інструмент 280911
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
 -  -  - 3,20 кг

2-280912 2-280930 2-280931 2-280936

2-280912 Настінний органайзер елементів - з порошковим покриттям 399,00 € �

встановлення на зварювальний стіл за допомогою болтів або шурупів до стіни
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
800 мм 100 мм 800 мм  - 22,50 кг

2-280930 Модуль для настінного органайзера - з порошковим покриттям 114,00 € �

для Струбцини / Призми / Болти, задній борт не входить в комплект постачання
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
500 мм 100 мм 110 мм 28 мм 2,20 кг

2-280931 Модуль для настінного органайзера без рукава - з порошковим покриттям 76,00 € �

для Призми / Болти, задній борт не входить в комплект постачання
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
500 мм 100 мм 110 мм 28 мм 1,90 кг

2-280936 Шпилька для настінного органайзера - воронований 4,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
37 мм  -  - 28 мм 0,10 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3
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Аксесуари

Аксесуари від Siegmund – практичні рішення, 
які полегшують Вашу повсякденну роботу.

Зручні аксесуари

Ми пропонуємо рішення в усіх сферах – навіть у найнезначніших. Неважливо, чи шукаєте Ви 
гнучкий тримач пальника, що позиціонується, або хочете створити дві робочі зони на одному 
зварювальному столі. Наші практичні аксесуари пропонують безліч можливостей.

Детальна інформація про товари:
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2-280820 2-280820.10

2-280820 Щітка Ø 30 із захисним ковпачком 29,00 € �

для очищення отворів
Ø: вага: 
30 мм 0,06 кг

2-280820.10 Щітка Ø 30 з можливістю насадки в перфоратор / 10 штук в упаковці 86,00 € �

для очищення отворів
Ø: вага: 
30 мм 0,06 кг

2-000830.N 2-000830.N.T1 2-000831 2-000835.N

2-000830.N Транспортувальний кронштейн з кріпильної плитою - азотована 81,00 € �

вантажопідйомність 1800 кг (з 2x 280511), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822), для безпечного транспортування зварювальних столів і важких елементів Siegmund, подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн!

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 150 мм 25 мм 4,70 кг

2-000830.N.T1 Кріпильна плита 150x150x25 для транспортувального кронштейна 59,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 150 мм 25 мм 3,90 кг

2-000831 Транспортувальний кронштейн без кріпильної пластини 22,00 € �

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
 -  -  - 0,70 кг

2-000835.N Транспортувальний кронштейн - азотована 144,00 € �

вантажопідйомність 2500 кг (c 2x 280511), вантажопідйомність 1000 кг (c 2x 002822), вантажопідйомність 700 кг (з 2x 160511), для безпечного транспортування зварювальних столів і важких елементів Siegmund, подальші інструкції по застосуванню розглянемо онлайн!

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
200 мм 100 мм 165 мм 4,50 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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2-280980 2-000810 2-280920

2-280980 Захисна перегородка 279,00 € �

кріплення двома болтами (16: 000520, 22: 002822, 28:280511), не захищений від подряпин, За запитом може виконуватися пофарбованою і лакованою за додаткову плату
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
1.600 мм 50 мм 800 мм 23,00 кг

2-000810 Ексцентриковий упор Комфорт 66,00 € �

гарантує 100% контакт зі зварювальним столом, Монтаж в системні отвори, навантаження до 500 ампер, поперечний переріз кабелю 70-95 кв.мм.
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
 -  -  - 0,66 кг

2-280920 Тримач пальника - воронований 43,00 € �

може бути розташований в отворі
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
 -  - 200 мм 0,50 кг

2-280852.1 2-280852 2-280854

2-280852.1 Шестигранний ключ Розміри 6 22,00 € �

жовтий
вага: 
0,09 кг

2-280852 Шестигранний ключ Розміри 6 22,00 € �

червоний
вага: 
0,50 кг

2-280854 Шестигранний ключ Розміри 14 22,00 € �

для затягування позиціонуючих болтів та великих універсальних кутників
вага: 
0,45 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-accessories28
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16Настільний прес

2-160780 2-160702 2-160701

2-160780 Настільний прес Система 16 1.545,00 € �

стискуюче зусилля 2,5 тонни, загальний хід 60 мм, робоча сила 330 Н, фіксація завжди необхідна в двох місцях
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  -  -  - 6,50 кг

2-160702 Спеціальний кутник Система 16 76,00 € �

як розширення та вертикальна фіксація пресу
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
195 мм 60 мм 60 мм  - 1,41 кг

2-160701 Розетка 24,00 € �

для зворотного кріплення контрблоку в отворах, для фіксації: 160515
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
48 мм  -  - 40 мм 0,26 кг

2-160783 2-160782.1 2-160782.2 2-160782.3

2-160783 Базовий набір 108,00 € �

Включено у набір: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702
вага: 
1,52 кг

Спеціальна пропозиція 

2-160782.1 Набір для випрямлення труб для Ø 21,4 222,00 € �

Включено у набір: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701
вага: 
1,42 кг

Спеціальна пропозиція 

2-160782.2 Набір для випрямлення труб для Ø 33,7 216,00 € �

Включено у набір: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701
вага: 
1,29 кг

Спеціальна пропозиція 

2-160782.3 Набір для випрямлення труб для Ø 42,4 209,00 € �

Включено у набір: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701
вага: 
1,19 кг

Спеціальна пропозиція 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію
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Настільний прес

Випрямляйте деформовані сталеві вироби і 
усувайте небажані нерівності або напругу в 

матеріалі за допомогою настільного пресу Siegmund.

Робота в кутах

Натягнення кутів робиться за допомогою 
алюмінієвого наконечника. При цьому внутрішній 
зварювальний шов не буде пошкоджений.

Гнуття труб

Зі штепселем для гнуття, труби діаметром до 
42 мм можуть бути зігнуті або випрямлені. 
Належне поводження і декілька нескладних 
операцій з гнуття приведуть вас до чистого 
результату без будь-яких слідів.

Робота у вертикальному положенні

За допомогою вбудованого болта на 
револьверній голівці настільний прес 
також можна безпечно використовувати у 
вертикальному положенні. Слід зазначити, 
що настільний прес завжди має бути 
закріплений в двох місцях у будь-якому 
положенні.

Детальна інформація про товари:
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28Настільний прес

2-280780 2-280702 2-280701

2-280780 Настільний прес Система 28 1.545,00 € �

стискуюче зусилля 2,5 тонни, загальний хід 60 мм, робоча сила 330 Н, фіксація завжди необхідна в двох місцях
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  -  -  - 6,70 кг

2-280702 Спеціальний кутник Система 28 140,00 € �

як розширення та вертикальна фіксація пресу
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
195 мм 60 мм 60 мм  - 1,87 кг

2-280701 Розетка 30,00 € �

для зворотного кріплення контрблоку в отворах, для фіксації: 280513
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
50 мм  -  - 40 мм 0,11 кг

2-280783 2-280782.1 2-280782.2 2-280782.3

2-280783 Базовий набір 157,00 € �

Включено у набір: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702
вага: 
1,98 кг

Спеціальна пропозиція 

2-280782.1 Набір для випрямлення труб для Ø 21,4 229,00 € �

Включено у набір: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701
вага: 
1,12 кг

Спеціальна пропозиція 

2-280782.2 Набір для випрямлення труб для Ø 33,7 223,00 € �

Включено у набір: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701
вага: 
0,99 кг

Спеціальна пропозиція 

2-280782.3 Набір для випрямлення труб для Ø 42,4 216,00 € �

Включено у набір: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701
вага: 
0,89 кг

Спеціальна пропозиція 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію

208

22 Настільний прес

2-220780 2-220702 2-220701

2-220780 Настільний прес Система 22 1.545,00 € �

стискуюче зусилля 2,5 тонни, загальний хід 60 мм, робоча сила 330 Н, фіксація завжди необхідна в двох місцях
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  -  -  - 6,70 кг

2-220702 Спеціальний кутник Система 22 104,00 € �

як розширення та вертикальна фіксація пресу
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
195 мм 60 мм 60 мм  - 1,66 кг

2-220701 Розетка 26,00 € �

для зворотного кріплення контрблоку в отворах, для фіксації: 220515
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
54 мм  -  - 40 мм 0,24 кг

2-220783 2-220782.1 2-220782.2 2-220782.3

2-220783 Базовий набір 130,00 € �

Включено у набір: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702
вага: 
1,77 кг

Спеціальна пропозиція 

2-220782.1 Набір для випрямлення труб для Ø 21,4 223,00 € �

Включено у набір: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701
вага: 
1,38 кг

Спеціальна пропозиція 

2-220782.2 Набір для випрямлення труб для Ø 33,7 219,00 € �

Включено у набір: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701
вага: 
1,25 кг

Спеціальна пропозиція 

2-220782.3 Набір для випрямлення труб для Ø 42,4 210,00 € �

Включено у набір: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701
вага: 
1,15 кг

Спеціальна пропозиція 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-tablepress
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282216Настільний прес

2-000704.1 2-000704.2 2-000704.3

2-000704.1 Трубогибочный стрижень для Ø 21,4 - POM-C 55,00 € �

для згинання та виправлення труб, для труб Ø 21,4 мм
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
120 мм 35 мм 60 мм 0,24 кг

2-000704.2 Трубогибочный стрижень для Ø 33,7 - POM-C 55,00 € �

для згинання та виправлення труб, для труб Ø 33,7 мм
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
120 мм 35 мм 60 мм 0,21 кг

2-000704.3 Трубогибочный стрижень для Ø 42,4 - POM-C 55,00 € �

для згинання та виправлення труб, для труб Ø 42,4 мм
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
120 мм 35 мм 60 мм 0,18 кг

2-000705.1 2-000705.2 2-000705.3

2-000705.1 Контрблок для Ø 21,4 - POM-C 71,00 € �

як контрблок для згинання та випрямлення труб, Для кріплення необхідна штепсельна розетка
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
60 мм 114 мм 55 мм 0,29 кг

2-000705.2 Контрблок для Ø 33,7 - POM-C 68,00 € �

як контрблок для згинання та випрямлення труб, Для кріплення необхідна штепсельна розетка
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
60 мм 102 мм 55 мм 0,25 кг

2-000705.3 Контрблок для Ø 42,4 - POM-C 63,00 € �

як контрблок для згинання та випрямлення труб, Для кріплення необхідна штепсельна розетка
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
60 мм 93 мм 55 мм 0,22 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= з алюмінію = з поліаміду
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2-000701.AL 2-000701.PA 2-000706

2-000701.AL Упорна частина з алюмінію 32,00 € �

рекомендовано для роботи зі сталлю
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  - 15 мм 55 мм 0,08 кг

2-000701.PA Упорна частина з поліаміду 26,00 € �

рекомендовано для роботи з нержавіючою сталлю
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
 -  - 15 мм 55 мм 0,03 кг

2-000706 Штамп 90° з трубкою, що подовжується 135,00 € �

для запресування кутів без пошкодження зварного шва
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) Ø: вага: 
168 мм 50 мм 50 мм  - 0,82 кг

2-000703.1 2-000703.2 2-000703.3

2-000703.1 Адаптер для труб для Ø 21,4 - POM-C 30,00 € �

для випрямлення труб, для труб Ø 21,4 мм
довжина: (a) Ø: вага: 
35 мм 55 мм 0,08 кг

2-000703.2 Адаптер для труб для Ø 33,7 - POM-C 30,00 € �

для випрямлення труб, для труб Ø 33,7 мм
довжина: (a) Ø: вага: 
35 мм 55 мм 0,06 кг

2-000703.3 Адаптер для труб для Ø 42,4 - POM-C 30,00 € �

для випрямлення труб, для труб Ø 42,4 мм
довжина: (a) Ø: вага: 
35 мм 55 мм 0,05 кг

Настільний прес

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-tablepress
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282216Sub Table Box

2-004220 2-004225 2-004230 2-004235

2-004220 Ящик із затискною рейкою, 60 мм для Sub Table Box закривається 91,00 € �

з порошковим покриттям, оновлення можливе у будь-який час
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
590 мм 400 мм 60 мм 50 кг 5,50 кг

2-004225 Ящик із затискною рейкою, 120 мм для Sub Table Box закривається 101,00 € �

з порошковим покриттям, оновлення можливе у будь-який час
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
590 мм 400 мм 120 мм 50 кг 6,50 кг

2-004230 Ящик із затискною рейкою, 180 мм для Sub Table Box закривається 111,00 € �

з порошковим покриттям, оновлення можливе у будь-який час
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
590 мм 400 мм 180 мм 50 кг 7,00 кг

2-004235 Ящик із затискною рейкою, 240 мм для Sub Table Box закривається 121,00 € �

з порошковим покриттям, оновлення можливе у будь-який час
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
590 мм 400 мм 240 мм 50 кг 7,50 кг

TF=тримаюча здатність; 

2-160990 2-160990.1 2-160990.2

2-160990 Sub Table Box закривається 505,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, 360 мм для ящиків, Розміри столу 1,0 x 0,5 м: непоєднуване, закривається, з двома ключами

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 28,50 кг

2-160990.1 Набір Sub Table Box закривається вкл. 2 ящика (2x 004230) 717,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, Розміри столу 1,0 x 0,5 м: непоєднуване, закривається, з двома ключами, постачається зібраним

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 42,50 кг

Спеціальна пропозиція 

2-160990.2 Набір Sub Table Box закривається вкл. 3 ящика (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 786,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, Розміри столу 1,0 x 0,5 м: непоєднуване, закривається, з двома ключами, постачається зібраним

довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 47,50 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3
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www.siegmund.com/F-stbox

Sub Table Box

Місце для зберігання, що закривається – 
тримайте особисте обладнання та речі у безпеці.

Поняття блокування

Центральний замок закриває  
одразу всі ящики через засувку.
ST Box постачається з двома ключами.

Організація і зберігання

З ящиком ST Box всі Ваші інструменти завжди 
будуть під рукою. Створіть місце для зберігання 
під Вашим зварювальним столом.

Гарний захист

Повністю закритий корпус захищає вміст 
ящиків від бруду і зварювальних бризок.

Детальна інформація про товари:
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282216Sub Table Box

2-220990 2-220990.1 2-220990.2

2-220990 Sub Table Box закривається 505,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, 360 мм для ящиків, закривається, з двома ключами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 30,00 кг

2-220990.1 Набір Sub Table Box закривається вкл. 2 ящика (2x 004230) 717,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 44,00 кг

Спеціальна пропозиція 

2-220990.2 Набір Sub Table Box закривається вкл. 3 ящика (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 786,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 49,00 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

2-222990 2-222990.1 2-222990.2

2-222990 Sub Table Box закривається для столу PLUS 505,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, 360 мм для ящиків, закривається, з двома ключами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 29,90 кг

2-222990.1 Набір Sub Table Box закривається для столу PLUS вкл. 2 ящика (2x 004230) 717,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 43,90 кг

Спеціальна пропозиція 

2-222990.2 Набір Sub Table Box закривається для столу PLUS вкл. 3 ящика (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 786,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 48,90 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3
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28 22 16 Sub Table Box

2-162990 2-162990.1 2-162990.2

2-162990 Sub Table Box закривається для столу PLUS 505,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, 360 мм для ящиків, закривається, з двома ключами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 28,00 кг

2-162990.1 Набір Sub Table Box закривається для столу PLUS вкл. 2 ящика (2x 004230) 717,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 42,00 кг

Спеціальна пропозиція 

2-162990.2 Набір Sub Table Box закривається для столу PLUS вкл. 3 ящика (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 786,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 47,00 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

2-161990 2-161990.1 2-161990.2

2-161990 Sub Table Box закривається для базових столів 505,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, 360 мм для ящиків, закривається, з двома ключами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 28,50 кг

2-161990.1 Набір Sub Table Box закривається для базових столів вкл. 2 ящика (2x 004230) 717,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 42,50 кг

Спеціальна пропозиція 

2-161990.2 Набір Sub Table Box закривається для базових столів вкл. 3 ящика (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 786,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 47,50 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

Sub Table Box

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-stbox
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28 22 16 Sub Table Box

2-280990 2-280990.1 2-280990.2

2-280990 Sub Table Box закривається 505,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, 360 мм для ящиків, закривається, з двома ключами, Сумісні зі столами серії PLUS
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 30,00 кг

2-280990.1 Набір Sub Table Box закривається вкл. 2 ящика (2x 004230) 717,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, Сумісні зі столами серії PLUS, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 44,00 кг

Спеціальна пропозиція 

2-280990.2 Набір Sub Table Box закривається вкл. 3 ящика (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 786,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, Сумісні зі столами серії PLUS, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 49,00 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

2-281990 2-281990.1 2-281990.2

2-281990 Sub Table Box закривається для базових столів 505,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, 360 мм для ящиків, закривається, з двома ключами
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 31,00 кг

2-281990.1 Набір Sub Table Box закривається для базових столів вкл. 2 ящика (2x 004230) 717,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 45,00 кг

Спеціальна пропозиція 

2-281990.2 Набір Sub Table Box закривається для базових столів вкл. 3 ящика (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) 786,00 € �

з порошковим покриттям, Місце для зберігання на вашому зварювальному столі, закривається, з двома ключами, постачається зібраним
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) TF: вага: 
630 мм 510 мм 420 мм 100 кг 50,00 кг

TF=тримаюча здатність; 

Спеціальна пропозиція 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-stbox
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282216Пневматичний затиск

0-000850 0-000851 0-000855 0-000860

0-000850 Пневматичний циліндр короткий вкл. адаптер 16 система 442,00 € �

для автоматичного затиску, монтується в отвір з адаптером, діапазон підйому 25 або 50 мм, в залежності від тиску циліндра
сила вага: 
F = 650 N при 8 бар 0,90 кг

0-000851 Пневматичний циліндр короткий вкл. адаптер 28 система 423,00 € �

для автоматичного затиску, монтується в отвір з адаптером, діапазон підйому 25 або 50 мм, в залежності від тиску циліндра
сила вага: 
F = 650 N при 8 бар 0,93 кг

0-000855 Пневматичний циліндр довгий для Система 28 372,00 € �

для автоматичного затиску, встановлюється в різьбові отвори за допомогою різьбових втулок 28 системи, діапазон підйому 25 або 50 мм, в залежності від тиску циліндра
сила вага: 
F = 350 N при 8 бар 0,80 кг

0-000860 Роздільник для 8 приймачів 406,00 € �

для автоматичного затиску, з'єднання між пневматичним циліндром та компресором компресор українською, робочий тиск 1-10 бар
вага: 
0,14 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-pneumatic
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28 22 16 Лещата 

2-004300 2-004302 2-164302.Set 2-224302.Set

2-004300 Лещата 100 для 16 системи / 22 / 28 - з отворами 16-ої системи 200,00 € �

Розмір губок лещат 100 мм, Хід відкриття 135 мм, Монтаж: Система 16: 2x 160511, Система 22: 2x 160513 + 2x 000541, Система 28: 2x 160511 + 2x 000545
вага: 
9,50 кг

2-004302 Лещата 125 для 28 системи - з отворами 28-ої системи 269,00 € �

Розмір губок лещат 125 мм, Хід відкриття 140 мм, Монтаж: Система 16: 2x 160511 + 2x 000546, Система 22: 2x 220513 + 2x 000544, Система 28: 2x 280511
вага: 
13,50 кг

2-164302.Set Набір для 16 системи: Лещата 125 включено 2x Перехідна втулка 000546 289,00 € �

Розмір губок лещат 125 мм, Хід відкриття 140 мм, Монтаж: 2x 160511
вага: 
13,60 кг

Спеціальна пропозиція 

2-224302.Set Набір для 22 системи: Лещата 125 включено 2x Перехідна втулка 000544 289,00 € �

Розмір губок лещат 125 мм, Хід відкриття 140 мм, Монтаж: 2x 220513
вага: 
13,70 кг

Спеціальна пропозиція 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-benchvice
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282216продукція по догляду на столом

2-000942 2-000940 2-000914 2-000915

2-000942 Комбінований брусок 150x50x25 23,00 € �

для догляду та вирівняння нерівностей на поверхнях столу, підходить для неазотованих зварювальних столів та оснащення
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 50 мм 25 мм 0,42 кг

2-000940 Комбінований брусок 200x50x25 29,00 € �

для догляду та вирівняння нерівностей на поверхнях столу, підходить для неазотованих зварювальних столів та оснащення
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
200 мм 50 мм 25 мм 0,56 кг

2-000914 CleanBasic 1 літр в пляшці з розпилювачем 20,00 € �

очищувач на водній основі, для щоденного очищення столу, запобігає появі іржі, паспорт безпеки доступний онлайн
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
 -  -  - 1,10 кг

2-000915 CleanBasic 5 літр 65,00 € �

очищувач на водній основі, для щоденного очищення столу, запобігає появі іржі, паспорт безпеки доступний онлайн
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
 -  -  - 5,20 кг

2-000924 2-000929 2-000926

2-000924 Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії 1 літр в пляшці з розпилювачем 24,00 € �

не горюча, водорозчинна рідина проти прилипання зварювальних бризок, захищає зварювальний стіл від пригорання зварювальних бризок, паспорт безпеки доступний онлайн
вага: 
1,10 кг

2-000929 Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії 1 літр в плящці з насосом 53,00 € �

не горюча, водорозчинна рідина проти прилипання зварювальних бризок, захищає зварювальний стіл від пригорання зварювальних бризок, паспорт безпеки доступний онлайн
вага: 
1,10 кг

2-000926 Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії 5 літр 75,00 € �

не горюча, водорозчинна рідина проти прилипання зварювальних бризок, захищає зварювальний стіл від пригорання зварювальних бризок, паспорт безпеки доступний онлайн
вага: 
5,20 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення220

28 22 16 продукція по догляду на столомпродукція по догляду на столом

2-000914.8 2-000915.6 2-000924.8 2-000926.6

2-000914.8 Спеціальна пропозиція CleanBasic 8x 1 літр в пляшці з розпилювачем 150,00 € �

очищувач на водній основі, для щоденного очищення столу, запобігає появі іржі, паспорт безпеки доступний онлайн
вага: 
8,80 кг

Спеціальна пропозиція 

2-000915.6 Спеціальна пропозиція CleanBasic 6x 5 літр 346,00 € �

очищувач на водній основі, для щоденного очищення столу, запобігає появі іржі, паспорт безпеки доступний онлайн
вага: 
31,20 кг

Спеціальна пропозиція 

2-000924.8 Спеціальна пропозиція Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії 8x 1 літр в пляшці з розпилювачем 176,00 € �

не горюча, водорозчинна рідина проти прилипання зварювальних бризок, захищає зварювальний стіл від пригорання зварювальних бризок, паспорт безпеки доступний онлайн
вага: 
8,80 кг

Спеціальна пропозиція 

2-000926.6 Спеціальна пропозиція Засіб проти прилипання зварювальних бризок з захистом від корозії 6x 5 літр 405,00 € �

не горюча, водорозчинна рідина проти прилипання зварювальних бризок, захищає зварювальний стіл від пригорання зварювальних бризок, паспорт безпеки доступний онлайн
вага: 
31,20 кг

Спеціальна пропозиція 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-maintenance
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282216Сполучні елементи

2-000520 2-002822 2-002216

2-000520 Перехідний швидкозажимний болт короткий 28 -> 16 - воронований 75,00 € �

для монтажу елементів великих систем на менших системах, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
75 мм 40 мм 55,00 кН 10,00 Нм 10,00 кН 0,32 кг

2-002822 Перехідний швидкозажимний болт короткий 28 -> 22 - воронований 75,00 € �

для монтажу елементів великих систем на менших системах, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
88 мм 40 мм 130,00 кН 15,00 Нм 15,00 кН 0,45 кг

2-002216 Перехідний швидкозажимний болт короткий 22 -> 16 - воронований 69,00 € �

для монтажу елементів великих систем на менших системах, НЕ МОЖЕ використовуватись для з'єднання столів та U-подібних блоків
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
71 мм 35 мм 55,00 кН 10,00 Нм 10,00 кН 0,28 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

2-000562 2-028022 2-022016

2-000562 Сполучний болт потайний 28 <-> 16 - воронований 35,00 € �

для з'єднання столів різних систем, для з'єднання компонентів різних систем через системні отвори, не підходить для алюмінієвих профілів
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
34 мм 32 мм 50,00 кН 15,00 Нм 4,00 кН 0,12 кг

2-028022 Сполучний болт потайний 28 <-> 22 - воронований 35,00 € �

для з'єднання столів різних систем, для з'єднання компонентів різних систем через системні отвори, не підходить для алюмінієвих профілів
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
36 мм 32 мм 120,00 кН 15,00 Нм 6,00 кН 0,11 кг

2-022016 Сполучний болт потайний 22 <-> 16 - воронований 32,00 € �

для з'єднання столів різних систем, для з'єднання компонентів різних систем через системні отвори, не підходить для алюмінієвих профілів
довжина: (a) Ø: SK: AM: ZK: вага: 
27 мм 27 мм 20,00 кН 15,00 Нм 4,00 кН 0,06 кг

SK=Зсуваюче зусилля; AM=момент затягування зі сталі; ZK=тягове зусилля; Затискний момент залежить від матеріалу. 

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3
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28 22 16 Система магнітних затисків

2-000780 2-000781 2-000782

2-000780 Двосторонній магнітний затискний блок 5 397,00 € �

Стримуюча сила 5 кН, гнучкий затиск без контурів натягнення на сталевих поверхнях (наприклад, зварювальні столи Siegmund), з внутрішнім шестикутником (Розміри 8)

Затискна поверхня (s1) Затискна поверхня (s2) довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
120 x 57 мм 136 x 64 мм 143 мм 64 мм 71 мм 3,90 кг

2-000781 Двосторонній магнітний затискний блок 7 497,00 € �

Стримуюча сила 7 кН, гнучкий затиск без контурів натягнення на сталевих поверхнях (наприклад, зварювальні столи Siegmund), з внутрішнім шестикутником (Розміри 8)

Затискна поверхня (s1) Затискна поверхня (s2) довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
156 x 57 мм 172 x 64 мм 178 мм 64 мм 71 мм 4,90 кг

2-000782 Двосторонній магнітний затискний блок 10 658,00 € �

Стримуюча сила 10 кН, гнучкий затиск без контурів натягнення на сталевих поверхнях (наприклад, зварювальні столи Siegmund), з внутрішнім шестикутником (Розміри 8)

Затискна поверхня (s1) Затискна поверхня (s2) довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
162 x 76 мм 178 x 87 мм 184 мм 87 мм 88 мм 8,80 кг

2-000780.Set 2-000781.Set 2-000782.Set

2-000780.Set Спеціальна пропозиція Двосторонній магнітний затискний блок 5 713,00 € �

Зміст постачання: 2x Двосторонній магнітний затискний блок + 1x Шестигранний ключ
Затискна поверхня (s1) Затискна поверхня (s2) довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
120 x 57 мм 136 x 64 мм 143 мм 64 мм 71 мм 7,90 кг

Спеціальна пропозиція 

2-000781.Set Спеціальна пропозиція Двосторонній магнітний затискний блок 7 893,00 € �

Зміст постачання: 2x Двосторонній магнітний затискний блок + 1x Шестигранний ключ
Затискна поверхня (s1) Затискна поверхня (s2) довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
156 x 57 мм 172 x 64 мм 178 мм 64 мм 71 мм 9,90 кг

Спеціальна пропозиція 

2-000782.Set Спеціальна пропозиція Двосторонній магнітний затискний блок 10 1.182,00 € �

Зміст постачання: 2x Двосторонній магнітний затискний блок + 1x Шестигранний ключ
Затискна поверхня (s1) Затискна поверхня (s2) довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
162 x 76 мм 178 x 87 мм 184 мм 87 мм 88 мм 17,70 кг

Спеціальна пропозиція 

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-magnetic
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282216Сполучні елементи

2-000544 2-000546 2-000542

2-000544 Перехідна втулка 28 -> 22 - воронований 20,00 € �

потрібен довгий болт, для затиску компонентів великих систем на менших, закріплений усередині елементу, Пасує для слот-отворів
довжина: (a) Ø: вага: 
35 мм 36 мм 0,10 кг

2-000546 Перехідна втулка 28 -> 16 - воронований 20,00 € �

для затиску компонентів великих систем на менших, закріплений усередині елементу, Пасує для слот-отворів
довжина: (a) Ø: вага: 
29 мм 36 мм 0,07 кг

2-000542 Перехідна втулка 22 -> 16 - воронований 20,00 € �

потрібен довгий болт, для затиску компонентів великих систем на менших, закріплений усередині елементу, Пасує для слот-отворів
довжина: (a) Ø: вага: 
23 мм 31 мм 0,05 кг

2-000547 2-000549 2-000548

2-000547 Перехідна втулка 16 -> 28 - воронований 22,00 € �

кріплення елементів у великих системах, не підходить для затиску затискними болтами
довжина: (a) Ø: вага: 
40 мм 31 мм 0,12 кг

2-000549 Перехідна втулка 22 -> 28 - воронований 22,00 € �

кріплення елементів у великих системах, не підходить для затиску затискними болтами
довжина: (a) Ø: вага: 
25 мм 30 мм 0,04 кг

2-000548 Перехідна втулка 16 -> 22 - воронований 22,00 € �

кріплення елементів у великих системах, не підходить для затиску затискними болтами
довжина: (a) Ø: вага: 
18 мм 24 мм 0,02 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі
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28 22 16 Сполучні елементи

2-000570 2-000571.N 2-000572.N

2-000570 Пластина-адаптер 28 -> 16 - воронований / азотована 65,00 € �

крос-системне кріплення струбцин, кріплення за допомогою болтів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 50 мм 35 мм 0,94 кг

2-000571.N Пластина-адаптер 28 -> 22 - азотована 65,00 € �

крос-системне кріплення струбцин, кріплення за допомогою болтів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 50 мм 35 мм 1,09 кг

2-000572.N Пластина-адаптер 22 -> 16 - азотована 65,00 € �

крос-системне кріплення струбцин, кріплення за допомогою болтів
довжина: (a) ширина: (b) висота: (c) вага: 
150 мм 50 мм 25 мм 0,83 кг

2-000545 2-000541 2-000543

2-000545 Перехідна втулка 16 -> 28 - воронований 20,00 € �

для монтажу елементів менших систем на великих системах, не пасує до слот-отворів
довжина: (a) Ø: вага: 
24 мм 32 мм 0,05 кг

2-000541 Перехідна втулка 16 -> 22 - воронований 20,00 € �

потрібен довгий болт, для монтажу елементів менших систем на великих системах, не пасує до слот-отворів
довжина: (a) Ø: вага: 
24 мм 27 мм 0,04 кг

2-000543 Перехідна втулка 22 -> 28 - воронований 20,00 € �

потрібен довгий болт, для монтажу елементів менших систем на великих системах, не пасує до слот-отворів
довжина: (a) Ø: вага: 
36 мм 32 мм 0,08 кг

Сполучні елементи

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-connecting
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282216фланці

2-280220.P 2-280221.P 2-280222 2-280223

2-280220.P Кріпильна плита 550 для фланців стандарту DIN з фіксуючим болтом - азотована 899,00 € �

для фланців DIN 2632 / 2633 номінальна ширина DN 15 - DN 400, фланців DIN 2634 / 2635 номінальна ширина DN 50 - DN 300. Зміст постачання: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, необхідна для 16 
системи: 000562 / 000520 / 000546, необхідна для 22 системи: 028022 / 002822 / 000544

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
550 мм 350 мм  - 25 мм 30,00 кг

2-280221.P Кріпильна плита для фланців 350 стандарту DIN з фіксуючим болтом - азотована 763,00 € �

для фланців DIN 2633, номінальна ширина DN 15 - DN 200, Зміст постачання: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, необхідна для 16 системи: 000562 / 000520 / 000546, необхідна для 22 системи: 028022 / 002822 / 000544

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
350 мм 250 мм  - 25 мм 14,00 кг

2-280222 Фіксуючий болт Ø 13,8 для отвору 8.1 - воронований 19,00 € �

для кріпильної плити 280220.P / 280221.P
довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
39 мм  - 14 мм  - 0,03 кг

2-280223 Фіксуючий болт Ø 17,8 для отвору 10.1 - воронований 19,00 € �

для кріпильної плити 280220.P / 280221.P
довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
41 мм  - 18 мм  - 0,05 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-280224 2-280225 2-280226 2-280227

2-280224 Фіксуючий болт Ø 21,8 для отвору 16.1 - воронований 19,00 € �

для кріпильної плити 280220.P / 280221.P
довжина: (a) Ø: вага: 
47 мм 22 мм 0,10 кг

2-280225 Фіксуючий болт Ø 25,8 для отвору 16.1 - воронований 29,00 € �

для кріпильної плити 280220.P / 280221.P
довжина: (a) Ø: вага: 
50 мм 26 мм 0,14 кг

2-280226 Фіксуючий болт Ø 29,8 для отвору 16.1 - воронований 29,00 € �

для кріпильної плити 280220.P / 280221.P
довжина: (a) Ø: вага: 
55 мм 30 мм 0,20 кг

2-280227 Фіксуючий болт Ø 32,8 для отвору 16.1 - воронований 29,00 € �

для кріпильної плити 280220.P / 280221.P
довжина: (a) Ø: вага: 
60 мм 33 мм 0,27 кг

� = В наявності на складі � = Під замовлення Детальніше див. стор. 3

= Стійкість до виникнення 
подряпин = Захист від зварювальних 

бризок = Захист від іржі

a

226

28 22 16 фланціфланці

2-280250.P 2-280251.P 2-280252.P 2-280255

2-280250.P Кріпильна плита 150 Ibs з фіксуючим болтом - азотована 828,00 € �

для фланців згідно з нормами США, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, від 1/2" до 8", Зміст постачання: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, необхідна для 16 системи: 000562 / 000520 / 000546, необхідна для 22 системи: 028022 / 002822 / 000544

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
350 мм 250 мм  - 25 мм 14,00 кг

2-280251.P Кріпильна плита 300 Ibs з фіксуючим болтом - азотована 942,00 € �

для фланців згідно з нормами США, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, від 1/2" до 8", Зміст постачання: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, необхідна для 16 системи: 000562 / 000520 / 000546, необхідна для 22 системи: 028022 / 002822 / 000544

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
350 мм 250 мм  - 25 мм 14,00 кг

2-280252.P Кріпильна плита 400-600 Ibs з фіксуючим болтом - азотована 981,00 € �

для фланців згідно з нормами США, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, від 1/2" до 6", Зміст постачання: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, необхідна для 16 системи: 000562 / 000520 / 000546, необхідна для 22 системи: 028022 / 002822 / 000544

довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
350 мм 250 мм  - 25 мм 14,00 кг

2-280255 Фіксуючий болт Ø 15,5 - воронований 22,00 € �

для кріпильної плити 280250.P / 280251.P / 280252.P 
довжина: (a) ширина: (b) Ø: MS: (d) вага: 
39 мм  - 16 мм  - 0,03 кг

MS=Товщина матеріалу; 

2-280256 2-280257 2-280258 2-280259

2-280256 Фіксуючий болт Ø 18,9 - воронований 22,00 € �

для кріпильної плити 280250.P / 280251.P / 280252.P 
довжина: (a) Ø: вага: 
41 мм 19 мм 0,05 кг

2-280257 Фіксуючий болт Ø 22,2 - воронований 23,00 € �

для кріпильної плити 280250.P / 280251.P / 280252.P 
довжина: (a) Ø: вага: 
45 мм 22 мм 0,10 кг

2-280258 Фіксуючий болт Ø 25,2 - воронований 33,00 € �

для кріпильної плити 280251.P / 280252.P 
довжина: (a) Ø: вага: 
50 мм 25 мм 0,14 кг

2-280259 Фіксуючий болт Ø 28,2 - воронований 36,00 € �

для кріпильної плити 280252.P
довжина: (a) Ø: вага: 
50 мм 28 мм 0,16 кг

Детальна інформація про товари:
www.siegmund.com/F-flanges
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Характеристики

• Гідравлічне обертання затискної пластини
• Діапазон нахилу до 95° (опціонально до 140°)
• Гідравлічне регулювання висоти і нахилу
• Велика робоча зона, низька висота
• Опціонально ротаційне заземлення
• Опціонально обертання затискної пластини за допомогою електричного 

приводу (при цьому гідравлічне регулювання висоти і нахилу)

Продуктивність

• Швидка обробка заготівель
• Максимальна продуктивність за рахунок оптимальної ергономіки позиціонування
• Підйом, нахил і обертання заготівель за один притиск
• Скорочення часу простою

Ергономіка

• Максимальний доступ забезпечує найкращу продуктивність
• Зниження ризику впливу постійної напруги

Якість

• Підвищення якості через гнучке позиціонування (горизонтальне розташування)
• Підвищення якості завдяки максимальному доступу

Додаткова інформація:

Ручне управління (проводове)
включено в базову ціну (окрім панелі управління з функцією навчання), 
Кнопки управління для ручного налаштування, включно з монтажем, 
можлива подальша установка

1.692 €для RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500

Панель управління з функцією навчання
Програмування, зберігання та повтор положень, Ручне управління 
(дротяне) доступне за додаткову плату 

для RP 1250, RP 2000, RP 3000 13.860 €
для RP 4500 15.732 €

Електропривід
RP 4500 Standard з електроприводом, Безступінчате регулювання швидкості, 
Підйом та нахил за допомогою гідравлічного приводу

для RP 1250 4.344 €
для RP 2000 5.737 €
для RP 3000 5.496 €

Педаль управління
стіл можна обертати за допомогою вбудованої функції 
запуску і зупинки, можлива подальша установка

для RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 2.448 €

Додатковий кут нахилу 140°
140° нахил затискної плити, поворот восьмикутних столів 
від 1200 мм у висуненому положенні неможливий

для RP 2000 4.765 €
для RP 3000 5.773 €

Обертаєме підведення маси
Поворотне заземлення, що підключається безпосередньо до
пристрою через цапфу, без кабеля, що перекручується

для RP 1250, RP 2000, RP 3000 1.453 €
для RP 4500 1.741 €

Пізніше встановлення цієї опції буде неможливим.

Позиціонер 282216

Am
ax

Am
in

F

E
D

Bm
ax

Bm
in

95°

5°

C

3 3

1

2

3

228

Позиціонер

Siegmund Ротаційний позиціонер

Рото-позиціонер Siegmund ідеально підходить для 
зварювання, складання і технічного обслуговування. 
Він має безступінчате регулювання вертикальної 
висоти з гідравлічними функціями повороту і нахилу.

Позиціонери доступні у різних розмірах з 
вантажопідйомністю 1250 кг, 2000 кг, 3000 кг і 4500 кг. 
Індивідуальні розміри доступні за запитом.  

Після підключення живлення пристрій відразу готовий 
до використання.

RP 1250 RP 2000 RP 3000 RP 4500

Вага позиціонера (без столу) близько 757 кг близько 930 кг близько 1.477 кг близько 2.500 кг
Макс. вантажопідйомність 1.250 кг 2.000 кг 3.000 кг 4.500 кг
Число обертів столу в хвилину (гідравліка) 2 2 2 -
Число оборотів столу за хвилину (електро) 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1,5
Максимальний обертальний момент 490 Нм 1.570 Нм 2.350 Нм 5.300 Нм
Кут нахилу 95° 95° (Альтернативно 140°) 95° (Альтернативно 140°) 95° (Альтернативно 140°)
Вплив нахилу 4.900 Нм 7.850 Нм 11.750 Нм 21.200 Нм
A - Діапазон вертикального переміщення мін. 540 мм, макс. 1.120 мм мін. 550 мм, макс. 1.300 мм мін. 740 мм, макс. 1.590 мм мін. 830 мм, макс. 2.080 мм
B - Діапазон горизонтального переміщення мін. 700 мм, макс. 1.280 мм мін. 650 мм, макс. 1.400 мм мін. 720 мм, макс. 1.570 мм мін. 880 мм, макс. 2.130 мм
C - Довжина 1.760 мм 1.850 мм 2.400 мм 2.590 мм
D - Ширина 1.630 мм 1.660 мм 1.825 мм 2.270 мм
E - Ширина рами 750 мм 750 мм 930 мм 1.250 мм
F - Діаметр затискної пластини Ø 800 мм Ø 800 мм 1.100 x 1.100 мм 1.500 x 1.500 мм
Артикул 6R120016 6R200016 6R300016 6R450016
Ціна 34.872 € 39.217 € 45.985 € 69.349 €

Зверніть увагу: Максимальне навантаження мінус вага столу.
без стільниці / восьмикутної плити
Для RP 3000 і RP 4500 ми рекомендуємо восьмикутні столи шириною не менше 1200 мм.

2

1

28 22 16



www.siegmund.com/F-pos-s

6S000150 6S000250

6S000550 6S000640

6S000400

6S000641
6S000650
6S000651

231

Позиціонер

Характеристики

• Дисплей для налаштування позиціонера
• Безперервне безступінчате обертання затискної пластини
• Вбудований домкрат для переміщення
• Висока точність повторення
• Опціонально ротаційне заземлення

Продуктивність

• Швидка обробка заготівель
• Максимальна продуктивність за рахунок оптимальної ергономіки позиціонування
• Єдина настройка підйому і обертання
• Скорочення часу простою

Ергономіка

• Максимальний доступ забезпечує найкращу продуктивність
• Зниження ризику впливу постійної напруги

Якість

• Підвищення якості через гнучке позиціонування (горизонтальне розташування)
• Підвищення якості завдяки максимальному доступу

Додаткова інформація:

Ручне управління (проводове)
включено в базову ціну, Кнопки управління для ручного налаштування, 
включно з монтажем, можлива подальша установка

для SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.663 €

Панель управління з функцією навчання
Програмування, зберігання та повтор положень

для SL 2000, SL 4000, SL 6000 8.820 €

Обертаєме підведення маси
Поворотне заземлення, що підключається безпосередньо до
пристрою через цапфу, без кабеля, що перекручується

для SL 2000, SL 4000, SL 6000 1.575 €

Педаль управління
стіл можна обертати за допомогою вбудованої функції запуску і зупинки,  
можлива подальша установка

для SL 2000, SL 4000, SL 6000 2.206 €

Підлогові рейки
стійки переміщаються паралельно один одному

Одинарна рейка 2 м 403 €
Збільшення Одинарна рейка 2 м 228 €
Подвійна рейка 2 м 806 €
Збільшення Подвійна рейка 2 м 454 €

Пізніше встановлення цієї опції буде неможливим.

282216
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Позиціонер

Siegmund Synchrolift

Siegmund Synchrolift - це електричний двостійковий позиціонер, який 
ідеально підходить для зварювальних, монтажних і ремонтних робіт. 
Позиціонування відбувається за допомогою двох основних електричних 
осей для підйому і опускання і / або обертання вліво і вправо.

Позиціонери доступні в різних розмірах з вантажопідйомністю 2000 кг, 
4000 кг і 6000 кг. Індивідуальні розміри доступні за запитом.  

Після підключення живлення пристрій відразу готовий до використання.

SL 2000 SL 4000 SL 6000

Вага позиціонера (без столу) близько 1.200 кг близько 1.150 кг близько 1.300 кг
Макс. вантажопідйомність 2.000 кг 4.000 кг 6.000 кг
Число оборотів столу за хвилину (електро) 1 1 0,75
Максимальний обертальний момент 3.000 Нм 3.500 Нм 5.500 Нм
Швидкість підйому і опускання 56 см/мін. 56 см/мін. 56 см/мін.
Потужність двигуна обертання 0,75 kW 0,55 kW 0,55 kW
Потужність двигуна під час підйомі і опусканні 2 kW 2 kW 2 kW
Висота вежі 2.500 мм 2.500 мм 2.500 мм
A - Мін. діапазон переміщення 350 мм 350 мм 450 мм
B - Загальний хід 1.450 мм 1.550 мм 1.500 мм
C - Макс. діапазон переміщення 1.800 мм 1.900 мм 1.950 мм
D - Діаметр затискної пластини Ø 600 мм Ø 600 мм Ø 800 мм
Артикул 6S200016 6S400016 6S600016
Ціна 51.434 € 62.647 € 71.984 €

Зверніть увагу: Максимальне навантаження мінус вага столу.
без стільниці / восьмикутної плити
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Характеристики

• Передача сили через підшипник з вбудованим механізмом
• Регулюється вручну за допомогою ручки-баранчика
• Універсальний фланець для затиску блоків Siegmund
• Безпечна підставка з плоскою опорою і з можливістю заземлення
• Затиск елементів на блоках Siegmund

Продуктивність

• Швидка обробка заготівель
• Максимальна продуктивність за рахунок оптимальної ергономіки позиціонування
• Легке налаштування обертання
• Скорочення часу простою

Ергономіка

• Максимальний доступ забезпечує найкращу продуктивність
• Зниження ризику впливу постійної напруги

Якість

• Підвищення якості через гнучке позиціонування (горизонтальне розташування)
• Підвищення якості завдяки максимальному доступу

Додаткова інформація:

Детальна інформація 
про товари:

Позиціонер 282216
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Позиціонер

Siegmund М-позиціонер

Siegmund M-позиціонер ідеально 
підходить для зварки, збірки та технічного 
обслуговування. Позиціонування 
відбувається через ручне управління.

Доступне в двох розмірах:  
з вантажопідйомністю 500 кг і 1500 кг.

MP 500 MP 1500

Вага позиціонера (без U-образних блоків) близько 110 кг близько 180 кг
Макс. вантажопідйомність 500 кг 1.500 кг
Обертаючий момент 100 Нм 900 Нм
Управління Маховик з рукояткою Ø 200 мм Маховик з рукояткою Ø 315 мм
Привід З ручним управлінням З ручним управлінням
Передавальне число 1:73 1:73
Вісь обертання горизонтальний горизонтальний
Сумісність з U-подібними блоками Система 16 Система 28
Макс. довжина U-подібного блоку 1.500 мм 3.000 мм
A - Робоча висота 850 мм 850 мм
B - Висота вежі 955 мм 955 мм
C - Загальна висота 1.083 мм 1.140 мм
D - Ширина основи 500 мм 600 мм
E - Довжина опорної плити 400 мм 600 мм
Артикул 6M050016 6M150016
Ціна 7.970 € 8.379 €

Зверніть увагу: Максимальне навантаження мінус вага U-образного блоку.
без U-образних блоків
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System

22
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x150
octagonal table SW1200x150

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

327.77 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 150 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Восьмикутні столи

вага = Восьмикутної плити + палета

Бокова стінка 150 мм без бічної стінки (18 мм)

Розміри
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1

600 мм 3.187 €
вага близько 79 кг | Артикул 2-930600.P

800 мм 6.774 € 3.983 €
вага близько 210 кг | Артикул 2-920822.P вага близько 112 кг | Артикул 2-930800.P

1000 мм 7.770 € 4.781 €
вага близько 276 кг | Артикул 2-921022.P вага близько 155 кг | Артикул 2-931000.P

1200 мм 11.556 € 6.026 €
вага близько 368 кг | Артикул 2-921222.P вага близько 220 кг | Артикул 2-931200.P

1400 мм 12.552 € 7.582 €
вага близько 477 кг | Артикул 2-921422.P вага близько 305 кг | Артикул 2-931400.P

1500 мм 13.548 € 8.037 €
вага близько 525 кг | Артикул 2-921522.P вага близько 339 кг | Артикул 2-931500.P

1600 мм 14.544 €
вага близько 604 кг | Артикул 2-921622.P

1700 мм 15.782 €
вага близько 655 кг | Артикул 2-921722.P

1800 мм 15.540 €
вага близько 710 кг | Артикул 2-921822.P

Доплата
Націнка за виготовлення плити-адаптера індивідуального розміру

Доплата за внесення змін до конструкції  
монтажної плити за вимогами клієнта

Артикул 0-940000 Артикул 0-940000.1
942 € 700 €

Підходить для усіх позиціонерів Siegmund типів рото і синхроліфт.   
Інші розміри столів можливі за запитом.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, подряпин і 
зварювальних бризок.

Характеристики
високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

отвори Ø 22  мм  
з кроком 100x100 мм  
Товщина матеріалу 18 мм

Восьмикутний стіл підходить для використання на маніпуляторах 
в роботизованих комірках. Він пропонує такі ж варіанти затиску як 
і зварювальні столи 22 системи, завдяки паралельній сітці отворів 
зверху. Для задоволення Ваших індивідуальних потреб, столи за 
запитом можуть бути адаптовані до Вашого виробничого середовища.

Пластина-адаптер

За запитом і за додаткову плату ми можемо виготовити адаптерну пластину 
зі спеціальною схемою розташування отворів згідно з Вашими потребами. 
Вага пластини може в цьому випадку варіюватися. Підніжки та перехідні 
пластини не входять у стандартну комплектацію восьмикутних столів.

Ілюстрації зображують:
Siegmund Synchrolift Позиціонер
Додаткова інформація:
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Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

16
Benennung / name

Achtkanttisch SW 800
Octagonal table 800

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

Be04.01.2018

Ga08.01.2018
A21:5

114.11 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

800 x 800 x 110 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
plasmanitriert / plasma nitrided

Bemerkung / comment

 Kampmann GmbH

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.

Allgemeintoleranz/
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Восьмикутні столи

Зварювальні столи для маніпуляторів

Бокова стінка 100 мм Бокова стінка 50 мм без бічної стінки (12 мм)

Розміри
з кроком 50x50 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 50x50 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 50x50 мм

з плазмовим азотуванням 1

500 мм 2.298 €
вага близько 54 кг | Артикул 2-950500.P

600 мм 3.921 € 3.529 € 2.553 €
вага близько 98 кг | Артикул 2-920616.P вага близько 80 кг | Артикул 2-920616.1.P вага близько 63 кг | Артикул 2-950600.P

800 мм 5.782 € 5.204 € 3.764 €
вага близько 131 кг | Артикул 2-920816.P вага близько 104 кг | Артикул 2-920816.1.P вага близько 84 кг | Артикул 2-950800.P

1000 мм 6.918 € 6.225 € 4.501 €
вага близько 171 кг | Артикул 2-921016.P вага близько 139 кг | Артикул 2-921016.1.P вага близько 111 кг | Артикул 2-951000.P

1200 мм 8.706 € 7.835 € 5.666 €
вага близько 229 кг | Артикул 2-921216.P вага близько 188 кг | Артикул 2-921216.1.P вага близько 157 кг | Артикул 2-951200.P

Доплата
Націнка за виготовлення плити-адаптера індивідуального розміру

Доплата за внесення змін до конструкції 
монтажної плити за вимогами клієнта

Артикул 0-940000 Артикул 0-940000.1
942 € 700 €

Підходить для усіх позиціонерів Siegmund типів рото і синхроліфт.   
Інші розміри столів можливі за запитом.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, подряпин і 
зварювальних бризок.

Характеристики
високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

отвори Ø 16 мм  
з кроком 50x50 мм  
Товщина матеріалу 12 мм

Восьмикутний стіл підходить для використання на маніпуляторах 
в роботизованих комірках. Він пропонує такі ж варіанти затиску як 
і зварювальні столи 16 системи, завдяки паралельній сітці отворів 
зверху. Для задоволення Ваших індивідуальних потреб, столи за 
запитом можуть бути адаптовані до Вашого виробничого середовища.

Пластина-адаптер

За запитом і за додаткову плату ми можемо виготовити адаптерну пластину 
зі спеціальною схемою розташування отворів згідно з Вашими потребами. 
Вага пластини може в цьому випадку варіюватися. Підніжки та перехідні 
пластини не входять у стандартну комплектацію восьмикутних столів.

вага = Восьмикутної плити + палета
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Bernd Siegmund GmbH· Ährenstr. 29· 86845 Großaitingen

System

80
Benennung / name

Achtkanttisch SW1200x200 Premium Light
octagonal table SW1200x200 Premium Light

Zeichnungsdatum / drawing date

Änderungsdatum / date of change

geprüft / checked

Maßstab / scale

  
A21:5

339.19 KgGewicht / weight

Artikelnummer / article number

1200 x 1200 x 200 mmAbmaße / dimension

1.0570 (S355J2G3)Material

Oberfläche / surface
 / 

Bemerkung / comment

 

Für diese Zeichnung behält sich die Bernd Siegmund GmbH alle Rechte vor. Sie darf weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. / All rights reserved to Bernd Siegmund GmbH.
Drawing exept for personal use by the intendend recipient.
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Premium Light

-40%
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Восьмикутні столи

Зниження ваги до 40% у порівнянні з матеріалом, що використовується традиційно!

Бокова стінка 200 мм Бокова стінка 100 мм без бічної стінки (15 мм)

Розміри
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1

600 мм 3.541 €
вага близько 69 кг | Артикул 2-840600.P

800 мм 7.527 € 6.638 € 4.427 €
вага близько 221 кг | Артикул 2-820800.P вага близько 152 кг | Артикул 2-820800.1.P вага близько 95 кг | Артикул 2-840800.P

1000 мм 8.633 € 7.527 € 5.311 €
вага близько 285 кг | Артикул 2-821000.P вага близько 199 кг | Артикул 2-821000.1.P вага близько 142 кг | Артикул 2-841000.P

1200 мм 12.839 € 9.739 € 6.693 €
вага близько 373 кг | Артикул 2-821200.P вага близько 269 кг | Артикул 2-821200.1.P вага близько 205 кг | Артикул 2-841200.P

1400 мм 13.946 € 11.955 € 8.423 €
вага близько 467 кг | Артикул 2-821400.P вага близько 350 кг | Артикул 2-821400.1.P вага близько 254 кг | Артикул 2-841400.P

1500 мм 15.054 € 12.839 € 8.928 €
вага близько 511 кг | Артикул 2-821500.P вага близько 381 кг | Артикул 2-821500.1.P вага близько 310 кг | Артикул 2-841500.P

1600 мм 16.160 € 13.283 €
вага близько 585 кг | Артикул 2-821600.P вага близько 450 кг | Артикул 2-821600.1.P

1700 мм 17.535 € 14.905 €
вага близько 640 кг | Артикул 2-821700.P вага близько 487 кг | Артикул 2-821700.1.P

1800 мм 17.267 € 16.160 €
вага близько 679 кг | Артикул 2-821800.P вага близько 527 кг | Артикул 2-821800.1.P

Доплата
Націнка за виготовлення плити-адаптера індивідуального розміру

Доплата за внесення змін до конструкції 
монтажної плити за вимогами клієнта

Артикул 0-940000 Артикул 0-940000.1
942 € 700 €

Підходить для усіх позиціонерів Siegmund типів рото і синхроліфт.   
Інші розміри столів можливі за запитом.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, подряпин і 
зварювальних бризок.

Характеристики

Посилена інструментальна сталь X8.7,
плазмове азотування поверхні, чорніння проти корозії

Отвори Ø 28 мм
з кроком 100x100 мм
Товщина матеріалу 15 мм

Восьмикутний стіл підходить для використання на маніпуляторах 
в роботизованих комірках. Він пропонує такі ж варіанти затиску як 
і зварювальні столи 28 системи, завдяки паралельній сітці отворів 
зверху. Для задоволення Ваших індивідуальних потреб, столи за 
запитом можуть бути адаптовані до Вашого виробничого середовища.

Пластина-адаптер

За запитом і за додаткову плату ми можемо виготовити адаптерну пластину 
зі спеціальною схемою розташування отворів згідно з Вашими потребами. 
Вага пластини може в цьому випадку варіюватися. Підніжки та перехідні 
пластини не входять у стандартну комплектацію восьмикутних столів.

Siegmund Ротаційний позиціонер
Ілюстрації зображують:

Додаткова інформація:

Siegmund Ротаційний позиціонер
Ілюстрації зображують:

Для затиску болтами 280511 необхідне 
опорне кільце 800653.1.N.

вага = Восьмикутної плити + палета

28

1

VERSIONEN
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Восьмикутні столи

Бокова стінка 200 мм Бокова стінка 100 мм без бічної стінки (25 мм)

Розміри
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1
з кроком 100x100 мм

з плазмовим азотуванням 1

600 мм 3.541 €
вага близько 94 кг | Артикул 2-940600.P

800 мм 7.527 € 6.638 € 4.427 €
вага близько 261 кг | Артикул 2-920800.P вага близько 203 кг | Артикул 2-920800.1.P вага близько 139 кг | Артикул 2-940800.P

1000 мм 8.633 € 7.527 € 5.311 €
вага близько 386 кг | Артикул 2-921000.P вага близько 279 кг | Артикул 2-921000.1.P вага близько 198 кг | Артикул 2-941000.P

1200 мм 12.839 € 9.739 € 6.693 €
вага близько 514 кг | Артикул 2-921200.P вага близько 380 кг | Артикул 2-921200.1.P вага близько 280 кг | Артикул 2-941200.P

1400 мм 13.946 € 11.955 € 8.423 €
вага близько 660 кг | Артикул 2-921400.P вага близько 501 кг | Артикул 2-921400.1.P вага близько 388 кг | Артикул 2-941400.P

1500 мм 15.054 € 12.839 € 8.928 €
вага близько 726 кг | Артикул 2-921500.P вага близько 557 кг | Артикул 2-921500.1.P вага близько 435 кг | Артикул 2-941500.P

1600 мм 16.160 € 13.283 €
вага близько 825 кг | Артикул 2-921600.P вага близько 649 кг | Артикул 2-921600.1.P

1700 мм 17.535 € 14.905 €
вага близько 896 кг | Артикул 2-921700.P вага близько 705 кг | Артикул 2-921700.1.P

1800 мм 17.267 € 16.160 €
вага близько 974 кг | Артикул 2-921800.P вага близько 780 кг | Артикул 2-921800.1.P

Доплата
Націнка за виготовлення плити-адаптера індивідуального розміру

Доплата за внесення змін до конструкції 
монтажної плити за вимогами клієнта

Артикул 0-940000 Артикул 0-940000.1
942 € 700 €

Підходить для усіх позиціонерів Siegmund типів рото і синхроліфт.   
Інші розміри столів можливі за запитом.

з плазмовим азотуванням

Відмінний захист від корозії, подряпин і 
зварювальних бризок.

Характеристики

високоякісна сталь S355J2+N
плазмове азотування поверхні, воронування проти корозії

Отвори Ø 28 мм  
з кроком 100x100 мм  
Товщина матеріалу 25 мм

Восьмикутний стіл підходить для використання на маніпуляторах 
в роботизованих комірках. Він пропонує такі ж варіанти затиску як 
і зварювальні столи 28 системи, завдяки паралельній сітці отворів 
зверху. Для задоволення Ваших індивідуальних потреб, столи за 
запитом можуть бути адаптовані до Вашого виробничого середовища.

Пластина-адаптер

За запитом і за додаткову плату ми можемо виготовити адаптерну пластину 
зі спеціальною схемою розташування отворів згідно з Вашими потребами. 
Вага пластини може в цьому випадку варіюватися. Підніжки та перехідні 
пластини не входять у стандартну комплектацію восьмикутних столів.

Siegmund Ротаційний позиціонер
Ілюстрації зображують:

Додаткова інформація:

вага = Восьмикутної плити + палета

28
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Робота з нержавіючою сталлю – Inox Ajanović, Tešanj (BIH)

Компанія INOX Ajanović, заснована в 2000 році, є лідером галузі з обробки нержавіючої сталі у Боснії 
та Герцеговині. Вона робить промислове устаткування, продукцію для внутрішнього і зовнішнього 
застосування, а також запчастини для яхт.

Співробітники компанії використовують близько 50 зварювальних столів Siegmund різних розмірів 
і систем щодня. У серії зображень показано виготовлення каркаса столу. Керуючий директор INOX 
Ajanović Муйканович про Siegmund: «Оскільки ми робимо широкий асортимент продукції щодня, 
наші столи постійно змінюються. Продукція Siegmund досить універсальна, щоб швидко і без зусиль 
адаптуватися до цих змін. З оснащенням і столами Siegmund ми можемо кожного разу відтворювати 
один і той же результат, що робить серійне виробництво швидшим та точнішим».

www.siegmund.com/F-practice
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Siegmund в дії

Машинобудування та виробництво промислового устаткування

Dже 35 років KORAX виробляє обладнання і машини для харчової та переважно для м'ясопереробної 
промисловості. Асортимент продукції має конвеєрні стрічки і системи, варильні і коптильні камери, 
устаткування для очищення стічних вод і різні системи очищення. Дочірня компанія KORAX Solar була 
першою компанією в Угорщині, яка почала виробництво сонячних панелей 15 років тому, і нині є одним 
з найбільших виробників в Центральній Європі.

Конструкційні сталеві матеріали і нержавіюча сталь обробляються на їхньому заводі. Для скорочення 
часу збірки і подальшого підвищення якості продукції, робочі місця були обладнані декількома 
столами Siegmund. На цьому прикладі показано збірку і зварювання візка для харчових продуктів.

Загальносвітова практика

Щодня як великі промислові 
підприємства так і приватні майстри 
довіряють зварювальним столам 
Siegmund. Отримайте користь від 
гнучких можливостей використання.

Усі практичні приклади на
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Siegmund в дії

Автомобілебудування  – Red Beard‘s Garage, Sweetwater, TN (USA)

Історія Red Beard's Garage почалась в 2015 році, коли засновник компанії Грег відремонтував у своєму гаражі карт для дочки. 
Щоб допомогти іншим людям з подібними проблемами, він став знімати на камеру свою роботу і розміщувати відео онлайн. 
Сьогодні команда Red Beard's Garage, що складається з кількох чоловік, робить всілякі карти і позашляховики, а також веде 
успішний канал на YouTube.

Щоб впоратися із складними завданнями в автомобілебудуванні, команда виконує майже усі етапи роботи на зварювальному 
столі Siegmund і робочій станції Siegmund.
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Бажаєте завжди бути в курсі подій та 
ніколи не пропускати новини?

Слідкуйте за нами

Останні новини, новинки та рекламні акції Ви 
знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. 
Підписуйтесь зараз та нічого не прогавте!

Siegmund Сайт

На сайті www.siegmund.com Ви знайдете:

• повний огляд нашого асортименту
• детальна технічна довідка
• Інші товари та акції
• Багаточисленні відеоролики про товари та їх застосування
• багато цікавих прикладів з практики
• та багато іншого

Ціни вказані в Євро, включно з ПДВ, пакувальними та транспортними витратами до Києва. У випадку самовиввезення ми нараховуємо витрати на упаковку: Для Системи 22 та 28  
(Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) у розмірі 85 € – 210 €, для Системи 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) у розмірі 75 € – 180 €.  
Ми залишаємо за собою право вносити зміни до технічних характеристик товару. Доставка здійснюється зі складу в Оберотмарсхаузені. Ми залишаємо за собою право на перепродаж товару. 
Застосовуються наші загальні умови ведення бізнесу. Ми залишаємо за собою право на зміну цін та допуск друкарських помилок.

Всі тексти, малюнки та елементи дизайну захищені авторським правом Bernd Siegmund GmbH. Жодна частина цього Флаєру не може бути відредагована аналоговим, 
цифровим, або будь-яким іншим способом, не може бути розмножена або надрукована без письмової згоди правовласника. Порушники будуть переслідуватися законом. 
© 2023 Bernd Siegmund GmbH

www.siegmund.com/F-rail

www.siegmund.com/F-platform
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Рейкова система

Рейкова система Siegmund дозволяє точно позиціонувати та закріплювати об'єкти 
будь-якого розміру. Надзвичайно точне складання створює структурований робочий 
простір з максимальною точністю та мінімальними допусками.  

Комбінація столів, з'єднувальних рам і аксесуарів надає нескінченні можливості 
затиску будь-яких розмірів. За допомогою опор з роликами столи і оснащення можна 
легко переміщати за напрямками та фіксувати у сітці 100 мм.

Наприклад: при довжині 25000 мм відхилення становить всього приблизно 2 мм.  
(Під час встановлення з відповідним вимірювальним обладнанням та постійною температурою)

Наші рекомендації:
Опорна та фундаментальна рейка 
з вбудованою круглою рейкою для 
легкого переміщення заготівель

Більше інформації та 
інші версії товарів:

Система платформ

Система платформи Siegmund розроблена так, 
щоб добре працювати з іншими заготівлями. 
Під час монтажу створюється структурована 
і точна робоча поверхня будь-якого розміру. 
Платформи мають сітку отворів та розмірні 
сітки для максимальної гнучкості та точності. 
Система платформ може бути встановлена точно 
під підлогою, також над підлогою і збільшена у 
будь-який час.

Більше інформації та 
інші версії товарів:



www.siegmund.com/F-exhibition

Календар виставок також 
знайдете тут:

ВИРОБНИК:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Німеччина (Баварія)
Телефон (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Факс (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

ВАШ ДИЛЕР:

Інформація про інші продукти не потрібна

Запрошуємо Вас до нашого стенду на невеликі закуски.


